
 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVIES DREMPELWAARDEN GRONDWATER VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit advies is vastgesteld op de vergadering van 7 september 2005. 
 
 
 

De voorbereiding van het advies werd verzorgd door drs N.G.F.M. van der Aa, adjunct-secretaris 

van de TCB. 

 
 
 

Namens de commissie, 
 
 

De algemeen secretaris, De voorzitter, 
  

 
Het origineel van dit advies is gestuurd aan de 
verantwoordelijke bewindspersoon/personen. 

 
 

Dr. J.van Wensem. Ir. L.E. Stolker-Nanninga. 
 

TCB A37(2005) DEN HAAG 
  september  2005   

Technische commissie bodembescherming, Postbus 30947, 2500 GX  Den Haag 
telefoon 070 3393034; fax 070 3391342; e-mail info@tcbodem.nl 

 
Meerdere exemplaren van dit advies zijn verkrijgbaar op de website www.tcbodem.nl 

mailto:info@tcbodem.nl
mailto:info@tcbodem.nl
http://www.tcbodem.nl/




 





 

 

                                            

 kenmerk BWL/2004107324, bijgevoegd als bijlage 1. 
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stroomgebieddistricten: Maas, Schelde, Eems, en Rijn. Laatstgenoemde is opgedeeld in de 

deelstroomgebieden Rijn-Noord
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Bij de karakterisering zijn alle grondwaterlichamen die kwetsbaar zijn voor verontreinigingen en waar sprake 

is van een (dreigende) belasting waardoor de toestand in de toekomst slecht kan worden, als at risk getypeerd. 

De EU geeft geen randvoorwaarden voor de methode die bij de at risk bepaling moet worden gehanteerd en 

de lidstaten zijn dus vrij om dit zelf in te vullen. In Nederland is de at risk bepaling gebaseerd op de 

concentraties van de nutriënten stikstof en fosfor (N en P) in het grondwater dat uitspoelt uit de bouwvoor. 

Hiervoor zijn de resultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gebruikt. 

 

De zandgronden zijn getypeerd als at risk als de helft van het bovenste grondwater een nitraatconcentratie 

hoger dan 75% van 50 mg/l bevat  en daarmee niet aan de nitraatrichtlijn voldoet. Bij diepe 

grondwaterstanden is het bodemvocht tussen 1-3 meter beneden maaiveld als uitgangspunt genomen.  

 

In de klei-veengebieden is de relatie met het oppervlaktewater van meer belang. Daarom is de at risk bepaling 

uitgevoerd aan de hand van de kwaliteit van het drainwater (grondwater dat via drains naar het 

oppervlaktewater wordt afgevoerd). In de klei-veengebieden zijn de grondwaterlichamen als at risk getypeerd 

als het drainwater gehalten hoger dan 2,2 mg/l N en 0,15 mg/l P bevat. Dit zijn de MTR-eco normen voor 

oppervlaktewater (zie ook hoofdstuk 4 en bijlage 2). 

 

Op basis van bovenstaande methodiek is in Nederland nagenoeg al het grondwater ter plaatse van de 

zandgronden en het bovenste grondwater ter plaatse van de kleiveengebieden als at risk getypeerd. Bij de 

karakterisering bleken onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn voor een goede risicoanalyse met 

betrekking tot metalen en pesticiden. Voor deze stoffen zal in de toekomst mogelijk nadere karakterisering 

nodig zijn. 

 

                                            

 Dit 75% criterium is gebaseerd op artikel 17 van de KRW. 
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 Het is mogelijk dat deze stoffenlijst nog verandert.  

 Met betrekking tot zoutintrusies ten gevolge van menselijke activiteiten kunnen 
lidstaten besluiten om drempelwaarden vast te stellen voor ofwel sulfaat en 
chloride, ofwel geleidbaarheid.  
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 In dit kader heeft bodem betrekking op de vaste fase. Bodem wordt grond zodra 
het verplaatst wordt.  
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 Zie ook TCB Advies A31(2002) Advies Wetenschappelijke evaluatie 
interventiewaarden (pg 9-10) 



 

 



 

                                            

 De in de beleidsbrief Bodem geïntroduceerde term ambitiewaarde is in de brief 
aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen prioritaire projecten 
uitvoeringsprogramma bodembeleid (kenmerk BWL/2005124079) vervangen door de term 
lokale referentiewaarde. 



 

 



 

                                            

 Deze concentratie is gebaseerd op een maximaal toegestane concentratie in 
drinkwater bij een dagelijkse consumptie van 2 en 1 liter water voor 
respectievelijk volwassenen en kinderen (Verbruggen et al., 2001). 
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 TCB A30(2001) Aanzet voor stroomgebiedenbeheer en TCB R14(2001) Grondwater in de 
Kaderrichtlijn Water; advies van de werkgroep Grondwater aan de TCB 
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 De in de beleidsbrief Bodem geïntroduceerde term ambitiewaarde is in de brief 
aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen prioritaire projecten 
uitvoeringsprogramma bodembeleid (kenmerk BWL/2005124079) vervangen door de term 
lokale referentiewaarde. 



 

 

• 



 



 

 





 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 


