Disclaimer: Dit document is bedoeld om eenieder eenvoudig inzicht te bieden in de wijzigingen die zijn
doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp-regeling bodemkwaliteit 2021 n.a.v. de internetconsultatie. Na opstellen
van dit document zijn nog enkele taalkundige verbeteringen doorgevoerd die niet als revisie zijn bijgehouden. Aan
dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Verwezen wordt naar de regeling bodemkwaliteit 2022 zoals
die is aenubliceerd in de Staatscourant.

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........ ,
nr. IENW/BSK _2022/203483- -, houdende vaststelling van de Regeling bodemkwaliteit 202

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op

BESLUIT:
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 (begripsomschrijvingen)

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
andere relevante parameter . parameter, niet zijnde een stof of bodemvreemd materiaal, die een
partij van een bouwstof of een partij grond of baggerspecie ongeschikt kan maken voor het
toepassen op of in de bodem of in een oppervia ktewaterlichaam volgens artikel 2.11 en paragraaf
4.123, onderscheidenlijk paragraaf 4.124, va n het Besluit activiteiten leefomgeving;
andere verontreinigende stof dan in bijlage A vermeld : stof die niet in bijlage A is vermeld en die
een partij van een bouwstof ongeschikt kan maken voor het toepassen

volgens artikel 2.11 en paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten
leefomgeving;
andere verontreinigende stof dan in bijlage B vermeld : stof die niet in tabel 1 of tabel
2 van bijlage B is vermeld en die een partij grond of baggerspecie ongeschikt kan maken voor het
toepassen op of in de bodem of in een oppervia ktewaterlichaam volgens artikel 2.11 en paragraaf
4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

Aa

ASTM-norm : door de American Society for Testing and Materials
bepalingsgrens : laagste concentratie  van een stof die  met een redelijkerwijs te vergen
nauwkeurigheid kan worden bepaald, zoals opgenomen in bijlage L ;

besluit : Besluit bodemkwaliteit ;

bijlage : bij deze regeling behorende bijlage;

bodem : bodem als bedoeld in de Omgevingswet;

Bodem+ : onderdeel van Rijkswaterstaat;

BRL SIKB : door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging

Bodembeheer RL uitgegeven ;

CAS-nr : uniek identificatienummer dat is toegek end aan alle chemische stoffen die zijn
geregistreerd door de Chemical Abstracts Servic e, die onderdeel is van  de American Chemical
Society;

gammatoets : methode ter bepaling van de keuringsfrequentie als bedoeld in bijlage H;

k-waardetoets ; methode ter bepaling van de keuringsfrequentie als bedoeld in bijlage H;

MsPAF: Meer stoffen-Potentieel Aang etaste Fractie van lagere organismen, waarmee de potentiéle

risico’s van bodemverontreiniging voor het ecosysteem worden aangeduid,;

NEN: door de Stichting  Koninklijk _Nederlands Normalisatie-instituut
uitgegeven ;
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NEN-EN: door de Stichting  Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut

uitgegeven ;
NEN-ISO : door de Stichting  Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut
uitgegeven ;
NPR: NederandsePraktijkriehtlijr-die——door de Stichting  Koninklijk Nederlands Normalisatie-
instituut als Nederlandse Praktijkrichtlijn is —uitgegeven _normdocument ;
NVN: Koninklijk Nederlandse Voornorm

’

ontgravingslocatie : bodemlocatie waaruit een partij grond of baggerspecie is of wordt ontgraven;

oppervlaktewaterlichaam  : oppervliaktewaterlichaam als bedoeld in de Omgevingswet;
volledige
volledige
bepaald
standaardonderzoekspakket : geheel van stoffen die in een onderzoek ten behoeve van een

milieuverklaring bodemkwaliteit voor een partij grond of baggerspecie altijd moeten worden
onderzocht, zoals opgenomen in bijlage J;

verdelingsvrije toets  : methode ter bepaling van de keuringsfrequentie als bedoeld in bijlage H;
verificatiekeuring  : keuring die volgens artikel 4.29, eerste lid, of artikel 5.53, eerste lid, moet
worden uitgevoerd om gebruik te mogen blijven maken van het recht om voor partijen van een
bouwstof, onderscheidenlijk partijen grond of baggerspecie, een erkende kwaliteitsverklaring af te

geven;

voormalige mijnbouwgebieden: bij ministeriéle regeling op grond van artikel 3.48r, tweede lid, van

het Besluit activiteiten leefomge ving aangewezen herkomstgebied en en toepassingsgebieden van
mijnsteen en vermengde mijnstee n in de provincie Limburg;

vormgegeven bouwstof  : bouwstof met een volume per kleinste eenheid van ten minste 50 cm
die onder normale omstandigheden een duurzame vormvastheid heeft;
oppervlaktewaterlichamen, of

onderdelen daarvan, waarvoor het waterkwaliteitsbeheer berust
opperviaktewaterlichamen, of onderdelen daarvan, waarvoor het

waterkwaliteitsbeheer bij dat waterschap berust

zoet oppervlaktewaterlichaam . oppervlaktewaterlichaam, niet zijnde een zout
oppervlaktewaterlichaam;

zout oppervlakt ewaterlichaam : Zeeuwse Delta, Waddenzee of Noordzee, met inbegrip van de
havens die hiermee in open verbinding staan en die geen open verbinding hebben met hun
achterland

2. Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
specifieke kwaliteit van een partij baggerspecie : hierna vermelde kwaliteit van een partij

baggerspecie die is vereist voor de daarachter vermelde specifieke toepassing van de partij
volgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving:
a. ‘emissiearme baggerspecie’ voor het grootsch alig toepassen van baggerspecie op of in de

landbodem of in een oppervlaktewaterlichaam;



. ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ voor het verspreiden van
baggerspecie op de landbodem;
c. ‘voor verspreiden in zoet opperviaktewater geschikte baggerspecie’ vo  or het verspreiden van
baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam;
d. ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ voor het verspreiden van
baggerspecie in een zout oppervlaktewaterlichaam;
e. ‘'voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ voor het toepassen van baggerspecie
in een diepe plas; en
f. ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ voor het toepassen van
baggerspecie als afdeklaag in een diepe plas;
specifieke kwaliteit van een partij grond . hierna vermelde kwaliteit van een partij grond die is
vereist voor de daarachter vermelde specifieke toepassing van de partij volgens paragraaf 4.124
van het Besluit activiteiten leefomgeving:
a. ‘emissiearme grond’ voor het grootschalig toepassen van grond op of in de landbodem of in een
oppervlaktewaterlichaam;
b. ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte gr ond’ voor het toepassen van grond in een diepe
plas;
c. ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ voor het toepassen van grond
als afdeklaag in een diepe plas;

specifieke toepassing van een partij baggerspecie : toepassing van een partij baggerspecie op een
wijze die is aangeven in de omschrijving van het begrip ‘specifieke kwaliteit van een partij
baggerspecie’

specifieke toepassing van een partij grond : toepassing van een partij grond op een wijze die is

aangeven in de omschrijving van het begrip ‘specifieke kwaliteit van een partij grond

’

Artikel 1.2 (verantwoordelijkheden van de normadressaten)

1. op grond van deze regeling met betrekking tot bouwstoffen, grond of
baggerspecie een rapport of een milieuverklaring bodemkwaliteit

, draagt, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd, zorg voor de uitvoering van deze werkzaamheid volgens de bepalingen van deze regeling
en met toepassing van de hierin aangewezen normdocumenten.
2. op grond van deze regeling met betrekking tot bouwstoffen, grond of
baggerspecie een rapport of een milieuverklaring bodemkwaliteit

, draagt, voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd, zorg
voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarin opgenomen informatie die relevant is
voor het toepassen van het materiaal artikel 2.11 en de paragrafen 4.123
en 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
3. op grond van deze regeling met betrekking tot bouwstoffen, grond of
baggerspecie op grond van deze regeling een rapport uitbrengt, draagt, voor zover dat
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zorg voor een toereikende onderbouwing en
motivering van de daarin opgenomen conclusies.

een kopie van
een kopie van

Artikel 1.3 (uitgaven normdocumenten)

Als in deze regeling naar normdocumenten worden-wordt  verwezen, worden de volgende uitgaven
bedoeld:



a. als het een in bijlage C aangewezen normdocu ment betreft: de uitgave van het normdocument
die in bijlage C is vermeld;

b. als het een niet in bijlage C aangewezen normdocument betreft: de uitgave van het

normdocument die in bijlage D is vermeld.

Hoofdstuk 2 Kwaliteit van de uitvoering
Artikel 2.1 (aanwijzing van werkzaamheden )
Als werkzaamheden als bedoeld in artikel van

zijn aangewezen de werkzaamheden die zijn
omschreven in bijlage C.

Artikel 2.2 (vereiste van een erkenning bodemkwaliteit)

1. werkzaamheden waarvoor op grond van artikel 15, eerste lid, van het besluit een
erkenning bodemkwaliteit is vereist om ze te mogen uitvoeren, zijn

in bijlage C.
2. Een erkenning bodemkwaliteit kan worden beperkt tot het uitvoeren van een of meer
deelwerkzaamheden of werkgebieden die vallen bi nnen de reikwijdte van het normdocument dat
achter de omschrijving van de werkzaamheid in bijlage C is vermeld.

Artikel 2.3 (certificatie, accreditatie)
1. Een erkenning bodemkwaliteit voor het uitvoeren van een werkzaamheid

wordt gebaseerd op een certificaat of een accreditatie die voor die werkzaamheid is
verstrekt aan de persoon of instelling die de erkenning bodemkwaliteit aanvraagt.
2. en erkenning bodemkwaliteit wordt gebaseer d op een certificaat of een accreditatie,
vermeld achter de omschrijving van de werkzaamheid waarop de
erkenning bodemkwaliteit betrekking heeft

Artikel 2.4 (persoonsregistratie)

(9]
(0]



Artikel 2.5 (aanwijzing website voor lijsten met erkende personen en instellingen)

Als website waarop lijsten met er kende personen en instellingen
beschikbaar zijn gesteld, wordt aangewezen:

Artikel 2.6 (werkzaamheden die in onafhankelijkheid moeten worden verricht)

Artikel 2.7 (aanvraagformulieren)

Een formulier als bedoeld in artikel 10, 12, tweede lid, 19 of 20 van het besluit is
verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat Bodem+, via de volgende website:

Hoofdstuk 3 Bepaling va n het type materiaal

Afdeling 3.1 Bouwstoffen
Paragraaf 3.1.1 Bepaling of sprake is van een bouwstof

Artikel 3.1 (bepaling
)

In geval van twijfel of materiaal moet worden aangemerkt als een bouwstof
het totaalgehalte aluminiu m, calcium en silicium

Artikel 3.2 (monsterneming en voorbehandeling)

1. Uit een partij van het te onderzoeken materi aal worden aselectten  minste twaalf grepen
genomen, die over drie mengmonsters van een gelijk aantal grepen
worden verdeeld.

2. Elk mengmonster wordt voorbehandeld door het te drogen bij 40 °C volgens NVN 7312,



3. Elk voorbehandeld mengmonster wordt vermalen met een kruisslagmolen of een vergelijkbare

molen met een zeef van 500 um. Elk vermalen me ngmonster wordt in deelmonsters verdeeld door
middel van roterend verdelen volgens hoofdstuk 7.7.2 van NVN 7312.

4. Uit elk mengmonster wordt één deelmonster van minimaal 250 gram genomen.

5. Elk deelmonster wordt vermalen tot 250 um volgens hoofdstuk 7.6.3 van NVN 7312.

Artikel 3.3 (monsterneming en voorbehandeling: elementen en proefstukken)

1. Als het te onderzoeken materiaal bestaat ui t elementen of proefstu  kken worden daar, in
afwijking van artikel 3.2, eerste lid, aselect twaalf stukken van ten minste 80 gram vanaf gehaald,
die over drie mengmonsters van een gelijk aantal stukken worden
verdeeld.

2. Elk mengmonster wordt vermalen met een kruisslagmolen of een vergelijkbare molen met een
zeef van 500 pm.

3. Uit elk vermalen mengmonster wordt één deelmonster van minimaal 250 gram genomen.

4. Elk deelmonster wordt vermalen tot 250 um volgens hoofdstuk 7.6.3 van NVN 7312.

Artikel 3.4 (analyse)

1. Voor elk vermalen deelmonster van het te onde rzoeken materiaal dat volgens artikel 3.2 of 3.3

is verkregen, worden eerst afzonderlijk de geha [ten aluminium, calcium en silicium bepaald en
wordt vervolgens het totaalgehalte bepaald door op telling van de gehalten aluminium, calcium en
silicium, uitgedrukt in gewichtsprocenten.

2. De gehalten van elk deelmonster worden bepa ald volgens ASTM-norm D 3682-13, uitgedrukt in
gewichtsprocenten.

3. Op basis van de totaalgehalt en in elk deelmonster wordt voor de deelmonsters tezamen het

totaalgehalte aluminium, calciu m en silicium in het materiaal bepaald volgens ASTM-norm D 3682
, uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Artikel 3.5 (rapportage)

1. De wijze waarop aan de bepalingen van deze pa ragraaf toepassing is gegeven, en de resultaten
die aldus zijn verkregen, worden vastgelegd in een rapport.

2. In het rapport wordt een co nclusie opgenomen of het onderzochte materiaal een bouwstof
betreft

Paragraaf 3.1.2 Bepaling of een bouwstof vormgegeven is

Artikel 3.6 (criteria voor vormgegeven bouwstoffen)

1. In geval van twijfel of een bouwstof moet worden aangemerkt als een vormgegeven bouwstof
wordt het karakter van de bouwstof met het oog op de toetsing aan de voor bouwstoffen geldende
kwaliteitseisen bepaald volgens de bepalingen van deze paragraaf.

2. Om te bepalen of sprake is van een vormgegeven bouwstof worden het volume per kleinste

eenheid en de duurzame vormvastheid van de bouwstof bepaald.

3. Het volume per kleinste eenheid van een bouwstof wordt bepaald volgens

artikel 3.7 3.8.

4. De duurzame vormvastheid van een bouwstof wordt bepaald volgens artikel 3.9.

Artikel 3.7 (bepaling volume kleinste eenheid op basis van afmetingen)



1. Als sprake is van een bouwstof die uit eenheden van ongeveer gelijke grootte bestaat, wordt

het volume van de kleinste eenheid van de bouwst of bepaald door de lengte, breedte en hoogte
ervan, uitgedrukt in cm, met elkaar te vermenigvuldigen en vervolgens van het aldus berekende

volume het volume van de holten en gaten aan het oppervlak af te trekken.

2. Als het volgens het eerste lid berekende volume van de kleinste eenheid van de bouwstof

tussen 50 cm 2 en 100 cm @ bedraagt, wordt het volume nader bepaald door de te onderzoeken
eenheid in water onder te dompelen volgens hoof dstuk 8 van NEN-EN 13383-2 en vervolgens het
volume te berekenen met toepassing van de formule die is weergegeven in paragraaf 1 van bijlage

F.

Artikel 3.8 (bepaling volume kleinste eenheid op basis van zeefproef)

1. Als sprake is van een granulaire bouwstof met een opbouw in korrelgrootte wordt het volume

van de kleinste eenheid van de bouwstof bepaald volgens dit artikel.

2. Er wordt een zeefproef uitgevoerd volgens NEN-EN 13383-2 om de korrelverdeling van de

bouwstof te bepalen, waarbij uit een partij van de bouwstof aselect het volgende aantal monsters
wordt genomen:

a. als sprake is van een statische partij: zes monsters; en

b. als sprake is van een stroom: drie monsters.

3. Elk monster, bedoeld in het tweede lid, best aat uit één greep, genomen volgens hoofdstuk 4.5
van NEN-EN 13383-2. Elk monster is minimaal zo groot dat de getalswaarde van de massa in kg

ten minste tweemaal de getalswaar de bedraagt van de d95 in mm. Hierbij is de d95 gelijk aan de
maat van de zeef, waardoor ten minste 95% van de massa van een monster valt.

4. De korrelverdeling van de bouwstof wordt voor het totaal van de genomen monsters bepaald
volgens hoofdstuk 5 van NEN-EN 13383-2.

5. Het volume van de kleinste eenheid van de onderzochte bouwstof bedraagt ten minste 50 cm

als de volgens het vierde lid bepaalde korrelver deling voldoet aan paragraaf 2 van bijlage F.

Artikel 3.9 (bepaling duurzame vormvastheid)

1. De duurzame vormvastheid van een bouwst of wordt bepaald door het uitvoeren van een
diffusieproef volgens NEN 7375.
2. Er is sprake van duurzame vormvastheid als een bouwstof gedurende 64 dagen minder
massaverlies vertoont dan:
a. als sprake is van lichtgebonden steenmengsels voor wegfunderingen: 1500 g/m 2,
direct na een verhardingstijd van

28 dagen;
b. als sprake is van lichtgebonden steenmengsels: 500 g/m 2,

direct na een verhardingstijd van 91 dagen bij een
temperatuur van 20°C en een relatiev e vochtigheid van ten minste 90%;
c. als sprake is van cementgebonden minerale reststoffen die worden  toegepast als gebonden
fundering in de grond-, weg- en waterbouw volgens nermdeedument—BRL 9322: 200 g/m  2; en
d. als sprake is van andere materialen: 30 g/m 2,
3. De bouwstoffen, bedoeld in paragraaf 3 van bijlage F, worden niet als duurzaam vormvast
aangemerkt als de bouwstoffen bestemd zijn om to e te passen op de wijze die is beschreven in
paragraaf 3 van bijlage F.
Artikel 3.10 (rapportage)
1. De wijze waarop aan de bepalingen van deze pa ragraaf toepassing is gegeven, en de resultaten

die aldus zijn verkregen, worden vastgelegd in een rapport.
2. In het rapport wordt een co nclusie opgenomen of het onderzochte materiaal een vormgegeven
bouwstof betreft

Paragraaf 3.3 Grond en baggerspecie



Artikel 3.11 (bepaling of sprake is van grond of baggerspecie)

1. Om te bepalen of materiaal moet worden aangemerkt als grond of
baggerspecie wordt een onderzoek verricht naar de geschiedenis van ontgraven en verplaatsen

van .

2. Als sprake is van materiaal is of wordt ontgraven uit de landbodem of
waterbodem, wordt het materiaal aangemerkt als grond, onderscheidenlijk baggerspecie

. Het gehalte organisch e stof wordt bepaald volgens NEN 5754.

. De hoeveelheden minerale delen, uitgesplitst naar lutum, silt, zand, en schelpen en grind,
worden bepaald volgens NEN 5753 en NEN 5104.

. Op grond van de resultaten van het onderzoek volgens deze bepaling wordt met
gebruikmaking van de methodiek die is beschreven in NEN 5104, bepaald of sprake is van een
partij grond of baggerspecie.

Artikel 3.12 (rapportage)

1. De wijze waarop aan artikel 3.11 toepassing is gegeven, en de resultaten die aldus zijn
verkregen, worden vastgelegd in een rapport.
2. In het rapport wordt een conclusie opgenomen of onderzochte materiaal

grond of baggerspecie betreft

Hoofdstuk 4 Het afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor partijen
bouwstoffen

Paragraaf 4.1 Verklaring op grond van een partijkeuring
Artikel 4.1 (toepassingsgebied)

1. Het afgeven van verklaring op grond van een partijkeuring voor een partij van een
bouwstof en het verrichten van partijkeuring van een partij van een bouwstof vinden plaats
volgens de bepalingen van deze paragraaf.
2. Een partijkeuring kan om de volgende redenen worden verricht:
a. ten behoeve van het afgeven van een verk laring op grond van een partijkeuring;
b. in het kader van het toelatingsonderzoek

het afgeven van een erkende kwaliteitsverklaring;
c. in het kader van het toelatingsonderzoek

het afgeven van een fabrikant-eigenverklaring; of
d. in het kader van de verificatiekeuring die is vereist om een erkende kwaliteitsverklaring te
mogen blijven afgeven.

Artikel 4.2 (omschrijving partijkeuring)

In een partijkeuring wordt onderzocht in hoeverre de partij van een bouwstof:



a. voor alle stoffen  , uitgezonderd asbest, _ die in bijlage A zijn vermeld, voldoet aan de
kwaliteitseisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen,;

bc. andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A vermeld of andere relevante parameters
bevat.

Artikel 4.3 ( emvanggrootte van de partij)
1. De grootte van een partij van een bouwstof die in een partijkeuring wordt onderzocht, bedraagt

ten hoogste 10.000 ton.
2. Ingeval de bouwstof blijkens een verkennend on derzoek als bedoeld in de NEN 5897 verdacht is

op de aanwezigheid van asbest bedraagt de grootte van een partij van een bouwstof die in een
partijkeuring wordt onderzocht, ten hoogste 2.000 ton

Artikel 4.4 (monsterneming en voorbehandeling)

1. Uit de te onderzoeken partij van een bouwst of worden aselect ten minste twaalf grepen
genomen, die over ten minste twee te onderzoeken mengmonsters van
een gelijk aantal grepen worden verdeeld

. De volgens het eerste lid verkregen mengmonsters worden voorbehandeld met
toepassing van de techniek  en die zijn beschreven in AP 04.

Artikel 4.5 (bepaling emissies)

1. De emissies van de te onderzoeken stoffen die in tabel 1 van bijlage A zijn vermeld, in de

volgens artikel 4.4 verkregen mengmonsters worden bepaald door het verrichten van een
beschikbaarheidsproef volgens NEN 7371 of, naar keuze van de opdrachtgever voor het

onderzoek, een kolomproef volgens NEN 7373 of NEN 7383.

2. Als voor een van de te onderzoeken stoffen in een vormgegeven bouwstof een

diffusiegecontroleerd traject kan worden vastge steld volgens NEN 7375, mogen de emissies van
alle te onderzoeken stoffen uit de bouwstof ook worden bepaald door het uitvoeren van een
diffusieproef volgens NEN 7375.

3. Als bij het verrichten van een diffusieproef als bedoeld in het tweede lid voor een te

onderzoeken stof een diffusiegecontroleerd traject kan worden vastgesteld, wordt de emissie van

de stof uit de bouwstof berekend voor een periode van 64 dagen volgens onderdeel 9.4 van NEN

7375.

4. Als bij het verrichten van een diffusieproef als bedoeld in het tweede lid voor een te

onderzoeken stof geen diffusiegecontroleerd trajec t kan worden vastgesteld, wordt de emissie van
de stof uit de bouwstof bepaald door de bovengrens van de uitloging te berekenen voor een

periode van 36500 dagen volgens onderdeel 9.6 van NEN 7375, en de uitkomst vervolgens te

delen door 24.

5. In afwijking van het eerste en tweede lid worden de emissies van de te onderzoeken stoffen in
zeer open asfaltbeton (ZOAB), zeer open cementbe ton en open colloidaal beton bepaald door het
verrichten van een kolomproef volgens NEN 7373 of NEN 7383.

6. De emissies van de te onderzoeken stoffen die dit artikel zijn
bepaald, worden geanalyseerd met toepassing van de technieken, beschreven in AP 04 of, als
hiervoor in AP 04 geen methode wordt be schreven, de best be schikbare technieken.

Artikel 4.6 (bepaling emissies uit slecht doorlatende bouwstoffen)



Als bij een kolomproef als bedoeld in artikel 4.5, eerste of vijfde lid, door slechte doorlatendheid
van de bouwstof onvoldoende vloeistof door de kolom stroomt, worden de emissies van de te
onderzoeken stoffen uit de bouwstof berekend met toepassing van de formule in bijlage K.

Artikel 4.7 (bepaling samenstelling)

De concentraties, gehalten en waarden van de te onderzoeken stoffen  die in bijlage A zijn
vermeld, andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A vermeld en andere relevante
parameters in de volgens artikel 4.4 verkregen mengmonsters worden bepaald met toepassing van
de technieken, beschreven in AP 04 of, als hiervoor in AP 04 geen methode wordt beschreven, de
best beschikbare technieken.

Artikel 4.8 (toetsing)

1. De resultaten van het onderzoe k naar de emissies en  concentraties van de stoffen die in bijlage
A zijn vermeld, worden getoetst aan de kwalitei tseisen die voor die stoffen zijn opgenomen in
bijlage A.

2. De toetsing aan de kwaliteitseisen vindt plaats met toepassing van onderdeel | van bijlage G,

wanneer zich een daarin omsc  hreven situatie voordoet.

3. Een vormgegeven bouwstof die is onderzocht met een beschikbaarheidsproef of een

kolomproef, wordt voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld, getoetst aan de kwaliteitseisen
die daarin voor die stoffen zijn opgeno men voor niet-vormgegeven bouwstoffen.

4. Een bouwstof voldoet aan de kwaliteitseisen wanneer het gemiddelde van de
emissies dan wel concentraties, die voor elk onde rzocht mengmonster zijn bepaald, voor geen van
de stoffen die in bijlage A zijn vermeld, de daarin voor die stoffen opgenomen kwaliteitseisen

overschrijdt.

5. In afwijking van het vierde lid voldoet een bouw stof die is onderzocht op de aanwezigheid van
asbest, in geval de concentraties asbest in de mengmonsters niet binnen elkaars
betrouwbaarheidsintervallen liggen, aan de kwaliteits eis die voor asbest is opgenomen in bijlage A,

als de hoogst gemeten concentratie asbest aan die kwaliteitseis voldoet.

. Als blijkt dat de emissies dan wel concentraties die voor de onderscheiden
mengmonsters voor een stof zZijn bepaald, dan
2, , wordt het vierde lid niet toegepast dan nadat de
werkwijze die tot die uitkomst heeft geleid, met inbegrip van de monsterneming en de
samenstelling van mengmonsters, op mogelijke fouten is gecontroleerd en daarbij geen fouten zijn

gesignaleerd.

Artikel 4.9 (rapportage partijkeuring)

1. De resultaten van de partijkeuring worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:
a. de naam en een nauwkeurige omschrijving van de bouwstof die is gekeurd;

b. een aanduiding of sprake is van een vormgege ven bouwstof of een niet-vormgegeven bouwstof;
c. bijzonderheden van de partij, waaronder een vermelding van de locatie waar
zich bevindt, een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en aanduiding van de

grootte in tonnen
d. de naam en het adres van de persoon of in stelling die de monsterneming heeft uitgevoerd;
e. de naam en het adres van de instelling die de monsters heeft voorbehandeld en geanalyseerd,



f. de data waarop de monsterneming voorbehandeling en analyse van de monsters zijn
uitgevoerd,;
g. een vermelding van de gehanteerde normdocumenten en analysemethoden;
h. het monsternemingsplan en het monsternemin gsformulier waarvan gebruik is gemaakt, met
inbegrip van een onderbouwing van de keuze van de te onderzoeken stoffen en parameters;
i. een beschrijving van de wi jze waarop de monsterneming voorbehandeling en analyse van
de monsters zijn uitgevoerd
j- het rapport van de analyse van de mo nsters, met vermelding van de emissies

concentraties . van de onderzochte stoffen in elk mengmonster

k. een conclusie in hoeverre de onderzochte partij voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld,
voldoet aan de kwaliteitseisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen;
|. een conclusie in hoeverre de onderzochte partij andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A

vermeld . of andere relevante parameters bevat;

. een uniek nummer van het rapport.

Artikel 4.10 (voorwaarden voor het afgeve n van een verklaring op grond van een
partijkeuring)

1. Een verklaring op grond van een partijkeuring woerdtis bestemd  voor eer-eenmalig gebruik bij
het verrichten van een handeling met betrekking tot de partij van een bouwstof waarvoor zij is
afgegeven, en wordt afgegeven als voor de partij al een andere milieuverklaring
bodemkwaliteit is afgegeven
bouwstoffen
. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, is opgesteld;
. de partij waarop de verklaring betrekking heef t, niet afwijkt van de partij die in het rapport,

bedoeld in artikel 4.9, ee  rste lid, is beschreven tenzij de partij is gesplitst volgens artikel 4.13;

. uit de partijkeuring volgt dat de emissies en concentraties voor geen van de stoffen die in
bijlage A zijn vermeld, de daarin voor die stof fen opgenomen kwaliteitseisen overschrijden; en

. melding wordt gemaakt van het— andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A
vermeld of andere relevante parameters
de emissies, concentraties, gehalten of waarden daarvan.

. Een verklaring op grond van een partijkeuring wordt niet afgegeven voor een partij die door
samenvoeging van partijen is ontstaan.

Artikel 4.11 (inhoud verklaring op grond van een partijkeuring)

1. Een verklaring op grond van een part ijkeuring bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van die de verklaring heeft afgegeven;

b. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid;

c. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid:

1° de naam en een nauwkeurige omschrijving van de bouwstof waar de verklaring betrekking

heeft;

2° de grootte van de partij in tonnen;

3° een vermelding dat de partij voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld,
voldoet aan de kwaliteitseisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen;

° eenvermelding van  de eventuele aanwezigheid van onderzochte andere verontreinigende
stoffen dan in bijlage A vermeld _of en- andere relevante parameters -, en de concentraties,
emissies, gehalte n en waarden daarvan;

, en



. een uniek nummer van de verklaring; en
.een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

2. Als een verklaring op grond van een partijke uring betrekking heeft op een partij van een
bouwstof die blijkens bijlage A uitsluiten d geschikt is voor toepassing in grote
oppervlaktewaterlichamen die vo Ilgens de waterbeheerder geen bijzondere bescherming behoeven
te krijgen, wordt dat in de verklaring op in het oog springende wijze vermeld

3. Als een verklaring op grond van een partijkeuring betrekking heeft op een partij van een

bouwstof die blijkens bijlage A uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct
contact mogelijk is met zeewater of brak water waarvan het gehalte chloride van nature meer dan
5.000 mg/l bedraagt, wordt dat in de verklari ng op in het oog springende wijze vermeld

Artikel 4.12 ( )

1. een partij van een bouwstof is ontstaan door samenvoeging van

partijen van  bouwstoffen van _hetzelfde type beuwstef—en voor alle part ijen afzonderlijke

milieuverklaringen bodemkwaliteit beschikbaar zijn,
bij de levering van de partij aan de afnemer van de partij een
afleverbon
2. De afleverbon bevat de volgende informatie:

. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;

. de naam en het adres van de partijen heeft samengevoegd;
. de naam en het adres van de leverancier van de samengevoegde partij;

G aa at vyah—G

eg—de unieke nummers van de verklaringen bodemkwaliteit die horen bij de partijen die zijn

samengevoegd;

fe +g. bijzonderheden van de samengevoegde partij, waaronder een beschrijving van de

belangrijkste kenmerken en aanduiding van de grootte van de partij in
tonnen

gf . bijzonderheden van elke partij die is same ngevoegd, waaronder een beschrijving van de
belangrijkste kenmerken en aanduiding van de grootte van de patrtij in
tonnen;

kg - een uniek nummer van de afleverbon; en

ikh . een ondertekening door de natuurlijke persoon die

is geautoriseerd door de die de afleverbon
heeft afgegeven



verantwoordelijkheid heeft afgegeven, en de vermelding van de naam van de ondertekenaar en de

datum van ondertekening
3. Een kopie van de milieuverklaring bodemkwaliteit bevat de volgende extra informatie:

a. wanneer een of meer van de samengevoegde pa rtijen blijkens de voor die partij verleende
milieuverklaring bodemkwaliteit andere verontre inigende stoffen dan in bijlage A vermeld of
andere relevante parameters bevat: voor elk van die stoffen of parameters de hoogste emissie,
concentratie of waarde die in de milieuverklaring en bodemkwaliteit voor die partijen is vermeld;
b. een uniek nummer van de kopie; en

c. een originele ondertekening door de natuurlijke persoon die daartoe is geautoriseerd door de

persoon die de kopie van de milieuverklaring bodemkwaliteit heeft afgegeven, dan wel de
natuurl ijke persoon die de kopie van de milieuverklaring bodemkwaliteit onder eigen naam en
verantwoordelijkheid heeft afgegeven, en de vermelding van de naam van de ondertekenaar en de

datum van ondertekening.

Artikel 4.13 (splitsing van een partij)

1. Als een partij  van een bouwstof _is ontstaan door splitsing van een partij van een bouwstof
verstrekt de persoon die de patrtijen heeft gespli tst, bij de levering kan-veereen-afgesplitste———
partivan __de afgesplitste partij gebfwk—wefdeﬂ—aan de afnemer van de partu een door hem
afgegeven afleverbon gem g gev

i

Helmmeuverklarmq bodemkwahten dle betrekking heeft op de gesplitste partij

2. begene-dietn afwijking van het eerste lid verstrekt de persoon die een partij van een bouwstof
heeft gesplitst die is ontstaan door samenvoeging . bij de levering van de afgesplitste partij van ——
een-bouwstohsplitstverstreki———aan de afnemer van de afgesplitste partij

a. een door hem afgegeven afleverbon;

b. een kopie van de volgens artikel 4.12, eerste li d, afgegeven afleverbon die betrekking heeft op

de gesplitste partij; en

c. een kopie van de volgens artikel 4.12, eerste lid, verstrekte kopie van de milieuverklaring

bodemkwaliteit die betrekking heeft op de gesplitste partij.

3. De een—afleverbon, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenl ijk tweede lid, onder a, bevat of, in

de volgende informatie  is

a. de naam en het adres van degenediede persoon die  de partij heeft gesplitst;

b. de naam en het adres van de genenersoon  die de afleverbon  onderscheidenliickopievande——
atleverbon,— heeft afgegeven;

c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;

d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

e. het unieke nummer van de kopie van de milieu _verklaring bodemkwaliteit op-grene-vaneenr——

partikeuring—die betrekkmg heeft op de gesplltste partu

f. een uniek nummer van de afleverbon -onderseheidenlijk-dekopie-van-de-inartikel-4-12eerste——
lidbedeelde-afleverbon—;

g. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de kopie van de
milieu verklaring bodemkwaliteit op-grerd-var-een-pattijkeuring-bedeeld in het eerste liden —

onderscheldenluk de kopie, bedoeld in het tweede li d, onder c, |nfeﬂ—geva+—als—bedee+d—m—a1=&kd—
f ¢l betrekking heeft; en

h een originele ondertekenlng door de natuurlijke persoon die daartoe is geautoriseerd door de
persoon die  de afleverbon  —onderscheidentikkopie vande—afleverbon—— heeft afgegeven - dan wel
de natuurlijke persoon die de afleverbon on der eigen haam en verantwoordelijkheid heeft
afgegevenof-een-persoon-die-doorhem-is-geavtor———seerd;_en de vermelding van de naam van de
ondertekenaar en de datum van ondertekening

4. Een kopie van de milieuverklaring bodemkwalite it, bedoeld in het eerste lid, een kopie van de
afleverbon, bedoeld in het tweede lid, onder b, of een kopie als bedoeld in het tweede lid, onder c,
bevat _de volgende extra informatie




afgifte van de kopie

Paragraaf 4.2 Erkende kwaliteitsverklaring
Artikel 4.14 (toepassings )

1. Het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen en het onderzoek ten behoeve van de
erkenning van producenten die het recht hebben om voor door hen

partijen van  het een bouwstof een erkende kwaliteitsverklaring af
te geven vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.
2. Een erkende kwaliteitsverklaring heeft betrekking op partijen van een bepaald
een bouwstof die uit een gecontroleerd proces komen en van
gewaarborgde kwaliteit zijn.

Artikel 4.15 (voorwaarden voor het afgeven van een erkende kwaliteitsverklaring)
1. Om het recht te verkrijgen om voor partijen van bepaald een bouwstof een
erkende kwaliteitsverklaring af te geven, beschikt de producent de bouwstof
over een erkenning bodemkwaliteit voor
bepaald
2. Een erkenning bodemkwaliteit voor het van bepaald
bouwstof is gebaseerd op een certificaat voor
dat is verleend op grond van een toelatingsonderzoek volgens de
bepalingen van deze paragraaf en het normdocument in
categorie van bijlage C
S

Artikel 4.16 (vereisten voor het toelatingsonderzoek)

1. Een erkenning bodemkwaliteit voor het van bepaald
bouwstof wordt alleen afgegeven als het certificaat waarop de erkenning

is gebaseerd, is verleend op grond van een toelatingsonderzoek dat voldoet aan de
bepalingen van deze paragraaf, door een certificeringsinstelling die:

a. op grond van normdocument aangewezen in categorie 6 van bijlage C, is
geaccrediteerd en erkend voor het certificeren van personen voor werkzaamheden die in de
uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd; en

b. op grond van een normdocument aangewezen in categorie 2 van bijlage C, is
geaccrediteerd en erkend voor het de
bouwstof

2. Het toelatingsonderzoek omvat:



a. een productcontrole van partijen van de bouwstof, die tot doel heeft om te
controleren of de bouwstof voldoe i+ aan de eisenvereisten die in het derde lid zijn gesteld;
b. een beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert om te
verzekeren dat de partijen van de bouwstof die hij ,

overeenkomen met de partijen van de bouwstof die in de productcontrole
zijn onderzocht, en nog steeds voldoen aan de eisenvereisten die in het derde lid zijn gesteld; en
c. de bepaling van de keuringsfrequentie waarmee voor stoffen en andere parameters volgens de
artikelen 4.19 tot en met 4.21 verifica tiekeuringen moeten worden verricht.
3. In het kader van de productcontrole kwaliteitsbewaking wordt nagegaan in hoeverre
partijen van de bouwstof:
a. voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld, voldoen aan de kwaliteitseisen die daarin voor die
stoffen zijn opgenomen; en
b. andere verontreinigende sto ffen dan in bijlage A vermeld of andere relevante parameters
bevatten.

Artikel 4.17 (toelatingsonderzoek: productcontrole)
1. De productcontrole in het kader van het toelatingsonderzoek omvat partijkeuringen van vijf of,
naar keuze van de producent, tien partijen van de bouwstof, die representatief zijn voor de

kwaliteit van de partijen van de bouwstof die worden

2. De partijkeuringen in het kader van de productcontrole worden verricht volgens paragraaf 4.1

en de resultaten van elke partijkeuring worden vast gelegd in een rapport als bedoeld in artikel 4.9,
eerste lid.

. Verschillende producenten van fen van zelfde mogen
partijkeuringen in het kader van het toelat ingsonderzoek gemeenschappelijk uitvoeren.

. Het erde lid geldt alleen als deelnemende producent:

a. ten minste één partijkeuring verricht die betrekking heeft op een door hemzelf
partij van de bouwstof; en
b. aantoont dat
partijen van de bouwstof
de andere deelnemende producenten

Artikel 4.18 (toelatingsonderzoek: beoor deling systeem van kwaliteitsbewaking)

1. De beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking in het kader van het

toelatingsonderzoek omvat een controle van de voll edigheid, doeltreffendheid en juiste toepassing
van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent het toelatingsonderzoek
hanteert.

2. Het systeem van kwaliteitsbewaking omvat:
a. een beschrijving van
bouwstof d atie- wordt , de daarvoor grondstoffen en
de daarvoor gehanteerde acceptatiecriteria, de datavan— data , het

proces , de opslag van de producten en

van de geleverde partijen de eerste afnemers daarvan;



. een beschrijving van de wijze waarop wordt ge waarborgd dat de partijen van de bouwstof die
worden ,
de partijen die in de productcontrole zijn
onderzocht . zodat:
1° de bouwstof voor alle stoffen in bijlage A vermeld, voldoet aan de kwaliteitseisen die
daarin voor die stoffen zijn opgenomen; en

2° de emissies, concentraties, gehalten of waarden van andere verontreinigende stoffen dan in

bijlage A vermeld en ande  re relevante parameters ten opzichte de
hoogste emissies, concentraties, gehalten of waarden die daarvan de partijkeuringen in

het kader van de productc  ontrole zijn vastgesteld ;

. een handboek dat een beschrijving geeft van de organisatie, procedures, voorschriften,
instructies en interne controleme chanismen, met inbegrip van de meet- en bepalingsmethoden en
frequenties, die samen moeten waarborgen dat het systeem van kwaliteitsbewaking naar behoren
functioneert en de  geproduceerde partijen bouwstoffen aan de kwaliteitseisen voldoen;

. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om te verzekeren dat de erkende
kwaliteitsverklaring alleen wordt afgegeven voor partijen bouwstoffen

en
f. een register waarin op over zichtelijke en navolgbare wijze wordt bijgehouden hoe het systeem
van kwaliteitsbewaking in de praktijk functioneert, met inbegrip van de controles die zijn verricht

en de resultaten daarvan, waarbij in het bijzon der wordt vermeld in hoeverre de bouwstoffen aan
alle daarvoor geldende vereisten voldoen en maatregelen als
bedoeld in onderdeel e zijn genomen.

Artikel 4.19 (toelatingsonderzoek: keurings frequentie voor in bijlage A vermelde
stoffen)

1. In het toelatingsonderzoek wordt voor elke stof die in bijlage A is vermeld
de keuringsfrequentie voor het verrichten
van de verificatiekeuringen bepaald, waarbij, naar keuze van de producent, gebruik kan worden
gemaakt van de k-waardetoets, de gammatoets of de verdelingsvrije toets, en wanneer zich een
omschreven situatie voordoet, onderd eel | van bijlage G wordt toegepast,
met dien verstande dat niet voor elke stof dezelfde methode hoeft te worden gekozen.
2. De methoden ter bepaling van de keuringsfrequentie worden uitgevoerd volgens:
a. als het de k-waardetoets betreft: onderdeel 1 van bijlage H;
b. als het de gammatoets betreft: onderdeel 2 van bijlage H; en
c. als het de verdelingsvrije toets betreft: onderdeel 3 van bijlage H
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin voor een stof op grond van artikel 4.20 een
bijzondere keuringsfrequentie geldt.

Artikel 4.20 (toelatingsonderzoek: bijzondere bepalingsmethoden voor de
keuringsfrequenties voor in bijlage A vermelde stoffen)

1. Wanneer in het toelatingsonderzoek de emissies of concentraties van een stof

in alle onderzochte partijen lager zijn dan de bepalingsgrens die in bijlage L is
opgenomen -, geldt voor de stof een keuringsfrequentie van één verificatiekeuring per vijf jaar.
2. Voor asbest gelden voor het verrichten van de verificatiekeuringen de volgende
keuringsfrequenties:



a. als in een van de onderzochte partijen asbest is aangetroffen: de hoogste keuringsfrequentie die
volgens artikel 4.19 voor stof

;en
b. als in geen van de partijen asbest is aangetroffen: de laagste keuringsfrequentie die volgens
artikel 4.19

Artikel 4.21 (toelatingsonderzoek: keuringsfr equenties voor niet in bijlage A vermelde
stoffen en andere parameters)

Als bij de partijkeuringen in het kader van de productcontrole in een partij van een bouwstof

andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A vermeld andere relevante parameters zijn
aangetroffen, geldt voor het verrichten

van de verificatiekeuringen de hoogste keuringsfrequentie die voor
e stof die in bijl age A is vermeld

Artikel 4.22 (toelatingsonderzoek: rapportage)

1. De wijze waarop het toelatingsonderzoek is verr icht, en de resultaten die aldus zijn verkregen,
worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de persoon of inst elling die het toelatingsonderzoek heeft verricht;
b. de naam en een nauwkeurige omschrijving van van de bouwstof is
onderzocht;
c. de naam en het adres van de producent van bouwstof of, wanneer er
sprake is van een gemeenschappelijk toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 4.17, erde lid,
de namen en adressen van deelnemende producent van
bouwstof;
d. de unieke nummers van de rapporten van de partijkeuringen die zijn verricht;
e. een conclusie in hoeverre de partijkeuringen die zijn verricht, betrekking hebben op partijen die
voldoen aan de eisenvereisten die aan partijen worden gesteld op grond van het systeem van
kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert;
f. een conclusie in hoeverre de partijkeuringen di e zijn verricht, betrekking hebben op partijen

met een

, wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk

onderzoek als bedoeld in artikel 4.17, erde lid;
g. een conclusie in hoeverre de onderzochte part ijen van de bouwstof voor alle stoffen die in
bijlage A zijn vermeld, voldoen aan de kwaliteits eisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen

h. een conclusie in hoeverre de onderzochte partijen van de bouwstof andere verontreinigende

stoffen dan in bijlage A vermeld of andere releva nte parameters bevatten, en de hoogste emissies,
concentraties, gehalten of waarden die daarvan de partijkeuringen in het kader van de
productcontrole zijn vastgesteld;

i. een conclusie of het systeem van kwal iteitsbewaking dat de producent hanteert volledig en

doeltreffend is en op juis  te wijze wordt toegepast;
j. voor elke stof die in bijlage A is vermeld,

de voor het verrichten van de
verificatiekeuringen ;
k. voor zover sprake is van de aanwezigheid van asbest, andere verontreinigende stoffen dan in
bijlage A vermeld of andere relevante parameters, de voor het verrichten van de
verificatiekeuringen aan te houden keuringsfrequentie;
I. een conclusie in hoeverre bij van de bouwstoffen een naar
behoren functionerend systeem van kwaliteitsbewaking wordt gehanteerd en de voorwaarden
aanwezig zijn om het goede functioneren daarvan in de praktijk te verzekeren;



een uniek nummer van het rapport.
3. Bij het rapport worden de rapporten van alle partijkeuringen die in het kader van het
toelatingsonderzoek zijn verricht, bijgevoegd.

Artikel 4.23 (aanvraag van een erkenning bodemkwaliteit voor het
van bouwstoffen)

Bij de aanvraag om een erkenning bodemkwaliteit voor

van bepaald bouwstof
worden naast de informatie die op grond va n andere wettelijke bepa  lingen moet worden
verstrekt, tevens de volgende documenten verstrekt:
a. het certificaat voor bouwstof
dat is verleend op grond van het normdocument ,
in categorie van bijlage C
en
. het rapport, bedoeld in artikel 4.22, eerste lid, behoudens
de rapporten van de partijkeuringen die in kader zijn
verricht.

Artikel 4.24 (recht op afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring)

1. De producent van bouwstof aan wie een erkenning  bodemkwaliteit voor
van bepaald bouwstof
is verleend, heeft het recht voor de door hem

partijen van een ¢=—bouwstof

een erkende kwaliteitsverklaring af te geven die is bestemd voor
eenmalig gebruik bij het verrichten van een handeling met betrekking tot de partij van een
bouwstof waarvoor zij is afgegeven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht, wordt

op juiste wijze toegepast; en

b. de door hem partijen van de bouwstof

komen overeen met de partijen die in de productcontrole zijn onderzocht.
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2. Zo lang een producent gebruik maakt van het recht om voor een bepaald producttype van een
bouwstof een erkende kwaliteitsverklaring af te geven wordt voor door hem geproduceerde
partijen bouwstoffen van dat producttype geen ander type milieuverklaring bodemkwaliteit
afgegeven.
3. Alsin verificatiekeuring bedoeld in artikel 4.2 , eerste lid,
bijlage H is geconcludeerd dat
een partijkeuring moet worden verricht

, wordt voor partij uitsluitend een erkende
kwaliteitsverklaring afgegeven als voor d e stof is voldaan aan alle
voorwaarden die in artikel 4.10 zijn gesteld voor het afgeven van een verklaring op grond van een
partijkeuring.
4. De producent geeft voor een part ij van de bouwstof die hij heeft ,
geen erkende kwaliteitsverklaring af als uit een verificatiekeuring als bedoeld in artikel 4.29,
eerste lid, een controle in het kader van zijn systeem van kwaliteitsbewaking of anderszins is
gebleken dat de partij niet overeenkomt met de partijen van de bouwstof die in de productcontrole
zijn onderzocht.

Artikel 4.25 (inhoud erke nde kwaliteitsverklaring)



1. Een erkende kwaliteitsverklaring bevat
de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de persoon die is erkend voor

bepaald

het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 4.22, eerste lid;

. de volgende informatie uit het rappor t, bedoeld in artikel 4.22, eerste lid:
1° de naam en een nauwkeurige omschrijving van van de bouwstof waarop de
verklaring betrekking heeft;
2° een vermelding dat de partij voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld,
voldoet aan de kwaliteitseisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen;
3° en vermelding van  de eventuele aanwezigheid van onderzochte andere verontreinigende
stoffen dan in bijlage A zijp—vermeld en-of andere relevante parameters -

,ende emissies, concentraties, emissies;—gehalten en

waarden daarvan

. een uniek nummer van de verklaring; en
.een ondertekening door de  natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

2. Als een erkende kwaliteitsverklaring betrekki ng heeft op een partij van een bouwstof die

blijkens bijlage A uitsluitend geschikt is voor toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen die
volgens de waterbeheerder geen bijzondere besche rming behoeven te krijgen, wordt dat in de

verklaring op in het oog springende wijze vermeld

3. Als een erkende kwaliteitsverklaring betrekki ng heeft op een partij van een bouwstof die

blijkens bijlage A uitsluitend geschikt is voor toep assing op plaatsen waar direct contact mogelijk is
met zeewater of brak water waarvan het gehalt e chloride van nature meer dan 5.000 mg/I|

bedraagt, wordt dat in de verklaring op in het oog springende wijze vermeld

emissies -

Artikel 4.26 (afleverbon)

1. Bij de afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring voor een partij van een bouwstof wordt
aan de afnemer van de partij een afleverbon verstrekt.
2. De afleverbon bevat de volgende informatie:

. de naam en het adres van de producent;
ec—de naam en het adres van de eerste afnemer;

cet. het unieke nummer van de erkende kwaliteitsve rklaring die hoort bij de partij waarop de
afleverbon betrekking heeft;
de. bijzonderheden van de partij, waaronder een be schrijving van de belangrijkste kenmerken en

aanduiding van de grootte van de partij in tonnen



efa. een uniek nummer van de afleverbon; en
ferr. een ondertekening door de natuurlijke persoon die

is geautoriseerd door de
afleverbon heeft afgegeven

Artikel 4.27 (splitsing van een partij)

1. Als een partij is ontstaan door splitsing van een partij van een bouwstof
afleverbon
- een—kopie én
van de afleverbon en de erkende kwaliteits bben
2.

de volgende informatie

a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;

b. de naam en het adres van de die de kepie-van-de—afleverbon heeft afgegeven;
c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;

d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

f. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de erkende

kwaliteitsverklaring betrekking heetft;
. een uniek nummer v i fleverbon;
.een ondertekening door de persoon die

die de-kepie-van—de afleverbon heeft afgegeven

Artikel 4.28 (bewaarplicht)

Een producent die is erkend voor van _een bepaald
producttype van bouwstof , bewaart gedurende

ten minste vijf jaar nadat aan de erkenning bodemkwaliteit

een eind is gekomen, de volgende informatie:

a. het rapport, bedoeld in artikel 4.22, eerste lid;

b. de documentatie over het systeem van kwaliteitsbewaking en het register, bedoeld in artikel
4.18, tweede lid, onder f



Artikel 4.29 (verificatiekeuring)

1. De producent van bouwsto fcn aan wie een erkenning bodemkwaliteit voor
van bepaald bouwstof

is verleend, verricht voor alle stoffen en andere
parameters die in het kader van het toelatingsonderzoek zijn onderzocht

verificatiekeuringen.

2. Als verschillende producenten het toelatingsonderzoek op grond van artikel 4.17, erde lid
gemeenschappelijk hebben uitgevoerd, mogen pr oducenten de verificatiekeuringen eveneens
gemeenschappelijk uitvoeren, waarbij de verifi catiekeuringen door een producent naar keuze

mogen worden uitgevoerd.

3. Een verificatiekeuring omvat:

a. het verrichten van een partijkeuring van een representatieve partij van de
bouwstoffen

. het toetsen van de resultaten van het onderzoek aan de kwaliteitseisen die gelden voor de

stoffen
emissies L
;en
d. het opnieuw bepalen, de artikelen 4.19 tot en met
4.21 en 4.30, van de keuringsfrequentie waarmee voor de onderzo stoffen en andere

parameters verificatiekeuringen moeten worden verricht.

4. De partijkeuringen in het kader van de worden verricht
volgens paragraaf 4.1, met dien verstande dat in afwijking van
slechts één mengmonster hoeft te worden , dat uit ten minste zes
grepen bestaat, tenzij volgens bijlage H voor elke partij een partijkeuring mo et worden verricht, in
welk geval:
a. als het een vormgegeven bouwstof betreft: slechts één mengmonster hoeft te worden

, dat uit ten minste twaalf grepen bestaat; en
b. als het een niet-vormgegeven bouwstof betr eft: slechts één mengmonster hoeft te worden

, dat uit ten minste 32 grepen bestaat.
5. Na elke verificatiekeuring wordt de keuringsfrequentie waarmee voor de onderzo
stoffen en andere parameters verificatiekeuringen moeten worden verricht, opnieuw berekend op
grond van de achtereenvolgende resultaten van de onmiddellijk voorafgaande partijkeuringen die
hebben plaatsgevonden in het kader van het toelatingsonderzoek of de verificatiekeuringen,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de k-waardetoets of de gammatoets telkens:

a. de gegevens van de oudste keuring vervallen; en
b. de gegevens van de nieuwste keuring worden toegevoegd.
6. De resultaten van elke partijkeuring worden va stgelegd in een rapport als bedoeld in artikel 4.9,
eerste lid. Het rapport bevat tevens voor elke onderzochte stof of andere parameter
de opnieuw vastgestelde keuringsfrequentie voor het verrichten van de verificatiekeuringen

emissies

Artikel 4.30 (verificatiekeuring: bijzondere keuringsfrequenties)



1. In afwijking van artikel 4.29, vijfde lid, hoeft bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor het
verrichten van verificatiekeuringen voor een stof die in bijlage A is vermeld, geen rekening te
worden gehouden met de nieuwe spreiding van de resultaten van achtereenvolgende keuringen in

geval van:

a. een structurele van de kwaliteit van de bouwstof waardoor de emissies
of concentraties gehalten-of-waarden— van de stof _-efandereparameter— ; of
b. het gebruik van een betere analysemethode, waardoor de resultaten van de verificatiekeuringen
tijdelijk een grotere spreiding laten zien.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid mag voor het bepalen van de keuringsfrequentie nog

tijdelijk worden uitgegaan van de spreiding va n de resultaten van de keuringen die hebben
plaatsgevonden voordat de verbetering van de kwaliteit van de bouwstof of van de

analysemethode optrad.

3. In een geval als bedoeld in het tweede lid wordt voor het bepalen van de keuringsfrequentie

van de nieuwe spreiding van de resultaten van de verificatiekeuringen uitgegaan wanneer voor de
te onderzoeken stof voldoende verificatiekeuringen zijn verricht zodat voor het verbeterde product
of bij de verbeterde analysemethode weer een re presentatieve spreiding van de resultaten van de
verificatiekeuringen is verkregen, nadat de cert ificerende instelling hi  ervoor toestemming heeft
gegeven.

Artikel 4.31 (verificatiekeuring: wisseling van keuringsfrequentie)

Als voor een stof die in bijlage A is vermeld, volgens bijlage
H voor elke partij een partijkeuring moest worden verricht, mag op een lagere keuringsfrequentie

worden overgestapt wanneer die frequentie volgens bijlage H volgt uit de k-waarde die is
berekend op grond van ten minste tien partijkeuringen, waarvan ten minste vijf partijkeuringen

voor opeenvolgend partijen zijn verricht.

Artikel 4.32 (opschorting van recht op af gifte van een erkende kwaliteitsverklaring)

De producent van bouwstof aan wie een erkenning bodemkwaliteit voor
van bepaald bouwstof
is verleend, kan tijdelijk geen gebruik maken van het recht
voor de bouwstof waarop de erkenning bo demkwaliteit betrekking heeft, een
erkende kwaliteitsverklaring af te geven zo lang hij niet heeft voldaan aan de verplichting op grond
van artikel 4.29, eerste lid, om verificatiekeuringen te verrichten.

Paragraaf 4.3 Fabrikant-eigenverklaring

Artikel 4.33 (toepassings )

1. Het het toelatingsonderzoek
recht geeft—om een fabrikant-eigenverklaring af te geven

VoOor een— en van een bouwstof,

vind ent plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.

2. Een fabrikant-eigenverklaring heef t betrekking op partijen van een bepaald

bouwstof die uit een gecontroleerd proces komen en van

gewaarborgde kwaliteit zijn.

Artikel 4.34 (verplichting om toelatingsonderzoek te verrichten)

1. Om het recht te verkrijgen om voor partijen van een bepaald bouwstof een
fabrikant-eigenverklaring af te geven ve rricht de producent van de bouwstof een

toelatingsonderzoek.

2. Het toelatingsonderzoek wordt verricht onder toezicht van

een certificeringsinstelling die:



a. op grond van normdocument aangewezen in categorie 6 van bijlage C, is

geaccrediteerd en erkend voor het certificeren van personen voor werkzaamheden die in de
uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd; en
b. op grond van een normdocument aangewezen in categorie 2 van

bijlage C, is geaccrediteerd en erkend voor het

de bouwstof
als het een bouwstof betreft waarvoor in cate gorie 2 van bijlage C geen normdocument is
aangewezen,
andere bouwstof.
3. Het toelatingsonderzoek omvat:
a. een productcontrole van partijen van de bouwstof, die tot doel heeft om te controleren of de
bouwstoffen voldoen aan de eisenvereisten _die in het vierde lid zijn gesteld; en
b. een beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert om te
verzekeren dat de partijen van de bouwstof die hij ,

overeenkomen met de partijen van de bouwstof die in de productcontrole

zijn onderzocht, en nog steeds voldoen aan de eisenvereisten _die in het vierde lid zijn gesteld.
4. In het kader van de productcontrole

kwaliteitsbewaking, wordt nagegaan in hoeverre partijen van de bouwstof

a. voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld, voldoen aan de kwaliteitseisen die daarin voor die
stoffen zijn opgenomen;

b. voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld, voldoen aan het criterium voor het verkrijgen van
het recht op de afgifte van een fabrikant eigenverklaring; en

c. andere verontreinigende sto ffen dan in bijlage A vermeld of andere relevante parameters
bevatten.

Artikel 4.35 (toelatingsonderzoek: productcontrole)
1. De productcontrole in het kader van het to elatingsonderzoek omvat partijkeuringen van ten
minste tien partijen van de bouwst of, die representatief zijn voor de kwaliteit van de partijen van

de bouwstof die worden

2. De partijkeuringen in het kader van de productcontrole worden verricht volgens paragraaf 4.1

en de resultaten van elke partijkeuring worden vast gelegd in een rapport als bedoeld in artikel 4.9,
eerste lid.

3. Voor stoffen die in bijlage A zijn vermeld, is aan het criterium voor het verkrijgen van het recht

op de afgifte van een fabrikant eigenverklaring  voldaan als uit de resultaten van de

partijkeuringen die in het kader van de productcontrole zijn verricht, voor elke stof, met
uitzondering van asbest, is gebleken dat:

a. de emissie dan wel concentratie in alle partijkeuringen is gelegen onder de bepalingsgrens;

b. de emissie dan wel concentratie voldoet aan de k-waardetoets die in onderdeel 1 van bijlage |
is opgenomen; of

c. de emissie dan wel concentratie voldoet aan de gammatoets die in onderdeel 2 van bijlage | is
opgenomen.

4. Voor asbest is aan het criterium voor het verkrijgen van het recht op de afgifte van een

fabrikant --eigenverklaring voldaan als uit de resultaten van de partijkeuringen die in het kader van
de productcontrole zijn verricht, is gebleken dat elke onderzochte partij van de bouwstof voldoet
aan de 9
van 10 mg/kg droge stof
bouwstof

, of,

een



Artikel 4.36 (toelatingsonderzoek: eerdere productcontrole)

1. In het kader van de productcontrole mag gebruik worden gemaakt van de resultaten van eerder
verrichte partijkeuringen.
2. Het eerste lid geldt alleen als alle partijkeuringen betrekking h

Artikel 4.37 (toelatingsonderzoek: beoor deling systeem van kwaliteitsbewaking)

1. De beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking in het kader van het

toelatingsonderzoek omvat een controle van de voll edigheid, doeltreffendheid en juiste toepassing
van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent het toelatingsonderzoek
hanteert.

2. Het systeem van kwaliteitsbewaking omvat:
a. een beschrijving van de
bouwstof wordt , de daarvoor grondstoffen
en de daarvoor gehanteerde acceptatiecriteria, de data , het

proces , de opslag van de producten en

van de geleverde partijen de eerste afnemers daarvan;

. een beschrijving van de wijze waarop wordt ge waarborgd dat de partijen van de bouwstof die
worden
zodat:

1° de bouwstof voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld, voldoet aan de kwaliteitseisen die
daarin voor die stoffen zijn opgenomen; en
2° de emissies, concentraties, gehalten of waarden van andere verontreinigende stoffen dan in
bijlage A vermeld en ande  re relevante parameters de hoogste
emissies, concentraties, geha  Iten of waarden die daarvan de partijkeuringen in het kader
van de productcontrole zijn vastgesteld ;

. een handboek dat een beschrijving geeft van de organisatie, procedures, voorschriften,
instructies en interne controleme chanismen, met inbegrip van de meet- en bepalingsmethoden en
frequenties, die samen moeten waarborgen dat het systeem van kwaliteitsbewaking naar behoren
functioneert en de  geproduceerde partijen bouwstoffen aan de kwaliteitseisen voldoen;

. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om te verzekeren dat de fabrikant-
eigenverklaring alleen wordt afgegeven voor partijen




en
f. een register waarin op over zichtelijke en navolgbare wijze wordt bijgehouden hoe het systeem
van kwaliteitsbewaking in de praktijk functioneert, met inbegrip van de controles die zijn verricht
en de resultaten daarvan, waarbij in het bijzon der wordt vermeld in hoeverre de bouwstoffen aan
voldoen en
maatregelen als bedoeld in onderdeel e zijn genomen.

Artikel 4.38 (toelatingsonderzoek: rapportage)
1. De wijze waarop het toelatingsonderzoek is verr icht, en de resultaten die aldus zijn verkregen,

worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de producent van de bouwstof of, wanneer er sprake is van een
gemeenschappelijk toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 4.3 , lid, de namen en
adressen van elkede- deelnemende producent en van de bouwstof;
b. de naam en een nauwkeurige omschrijving van de bouwstof die-dat is
onderzocht;
c. de naam van de certificeringsinstelling die op het toelatingsonderzoek toezicht heeft gehouden;
d. de unieke nummers van de rapporten van de partijkeuringen die zijn verricht;
e. een conclusie in hoeverre de partijkeuringen die zijn verricht, betrekking hebben op partijen die
voldoen aan de ver eisten die aan partijen worden gest eld op grond van het systeem van
kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert;
f. een conclusie in hoeverre de partijkeuringen di e zijn verricht, betrekking hebben op partijen van
bouwstoffen
, wanneer
er sprake is van een gemeenschappelij k onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 ,
lid;
g. een conclusie in hoeverre de onderzochte part ijen van de bouwstof voor alle stoffen die in
bijlage A zijn vermeld, voldoen aan de kwaliteitsei sen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen;
h. een conclusie in hoeverre de onderzochte partijen van de bouwstof andere verontreinigende
stoffen dan in bijlage A vermeld of andere releva nte parameters bevatten, en de hoogste emissies,
concentraties, gehalten of waarden die daarvan de partijkeuringen in het kader van de

productcontrole zijn vastgesteld;

i. in hoeverre is voldaan aan artikel 4.35, derde en vierde
lid;

j. een conclusie in hoeverre bij van de bouwstoffen een naar
behoren functionerend systeem van kwaliteitsbewaking wordt gehanteerd en de voorwaarden
aanwezig zijn om het goede functioneren daarvan in de praktijk te verzekeren;

k.

een uniek nummer van het rapport.

. Bij het rapport worden de rapporten van al le partijkeuringen die in het kader van het
toelatingsonderzoek zijn verricht, bijgevoegd.

Artikel 4.39 (recht op afgifte van een fabrikant-eigenverklaring)



1. De producent van  een—bouwstof fen heeft het recht om gedurende een periode van vijf jaar voor

de door hem partijen van een bouwstof een
fabrikant-eigenverklaring af te geven die is bestemd voor eenmalig gebruik bij het verrichten van
een handeling met betrekking tot de partij van een bouwstof waarvoor zij is afgegeven, als aan de

volgende voorwaarden is voldaan:
a. het toelatingsonderzoek rechtvaardigt blijkens het rapport, bedoeld in artikel 4.38, eerste lid, de
conclusie dat is voldaan aan de vereistenvoorwaarden  die in artikel 4.35, derde en vierde lid, zijn

gesteld;
b. een certificeringsinstelling die is geaccrediteerd en erkend voor het
, heeft bevestigd dat het toelatingsonderzoek op juiste wijze is uitgevoerd en
de conclusie rechtvaardigt dat is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 4.35, derde en vierde
lid, zijn gesteld;
c. de door hem partijen van de bouwstof
komen overeen met de partijen die in de productcontrole zijn onderzocht;
d. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht, wordt
op juiste wijze toegepast; en

e. van het voornemen om een fabrikant-eigenverklaring af te geven melding gedaan aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
2. bepaald

en fabrikant-eigenverklaring wordt voor door hem geproduceerde

var-een—bouwstof fen
ander _typee- milieuverklaring bodemkwaliteit afgegeven.

3. De producent geeft voor een partij bouwstof die hij heeft
geen fabrikant-eigenverklaring af uit een controle in het kader van zijn systeem
van kwaliteitsbewaking of an derszins is gebleken dat  de bouwstof niet

evereenkemen-evereenkomt met de partijen van de bouwstof die in de productcontrole zijn
onderzocht .
4. Voor het doen van een melding als bedoeld in het eerste lid, onder e, wordt gebruikt gemaakt
van de modelverklaring die is gepubliceerd op de website
, onder bijvoeging van de bevestiging van
de certificeringsinstelling, bedoeld in het eerste lid, onder b, en een verklaring
met openbaarmaking _-van de informatie, bedoeld in het

vijfde lid, op genoemde website.
5. De nmaamnamen _van de producent die een melding heeft ge daan als bedoeld in het eerste lid,
onder e, en van het product waarop de fabrik ant-eigenverklaring betrekking heeft, worden
bekendgemaakt op -

, onder vermelding van de einddatum van de periode van vijf jaar waarin gebruik mag
worden gemaakt van het recht om de verklaring af te geven.

Artikel 4.40 (inhoud fabrikant-eigenverklaring)

1. Een fabrikant-eigenverklaring bevat

de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de producent die de bouwstof ;
b. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 4.38, eerste lid;

c. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 4.38, eerste lid:

1° de naam en een nauwkeurige omschrijving van van de bouwstof waarop de
verklaring betrekking heeft;

2° een vermelding dat de partij voor alle stoffen die in bijlage A zijn vermeld,

voldoet aan de kwaliteitseisen die daarin voor die stoffen zijn opgenomen;

3° een vermelding van andere verontreinigende stoffen dan in bijlage A vermeld en andere

relevante parameters
,ende emissies, concentraties, emissies;—gehalten en
waarden die daarvan _in de partijkeuringen in het kader van het toelatingsonderzoek zijn

vastgesteld ;




. een uniek nummer van de verklaring; en
.een ondertekening door de natuurlijke persoon die
de verklaring heeft afgegeven

2. Als een fabrikant-eigenverklaring betrekking heeft op een partij van een bouwstof die blijkens

bijlage A uitsluitend geschikt is voor toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen die volgens de
waterbeheerder geen bijzondere bescherming behoeven te krijgen, wordt dat in de verklaring op in
het oog springende wijze vermeld

3. Als een fabrikant-eigenverklaring betrekking heeft op een partij van een bouwstof die blijkens
bijlage A uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact mogelijk is met
zeewater of brak water waarvan het gehalte chlo ride van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt,
wordt dat in de verklaring op in het oog springende wijze vermeld

Artikel 4.41 (afleverbon)

1. Bij de afgifte van een fabr ikant-eigenverklaring voor een partij van een bouwstof wordt
aan de afnemer van de partij een afleverbon verstrekt.
2. De afleverbon bevat de volgende informatie:

. de naam en het adres van de producent;
ec—de naam en het adres van de eerste afnemer;
ce=. het unieke nummer van de fabrikant-eigenverklaring die hoort bij de partij waarop de
afleverbon betrekking heeft;
de-. bijzonderheden van de partij, waaronder een be schrijving van de belangrijkste kenmerken en
aanduiding van de grootte van de partij in tonnen

efe. een uniek nummer van de afleverbon; en
fer. een ondertekening door de natuurlijke persoon die

is geautoriseerd door de
afleverbon heeft afgegeven

Artikel 4.42 (splitsing van een partij)




de volgende informatie
a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;
c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;
d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

van de kopie
f. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de fabrikant-
eigenverklaring heeft;
.een ondertekening door de persoon die

de-kepie-van—de afleverbon heeft afgegeven

Artikel 4.43 (bewaarplicht)

Een producent die het recht heeft verkregen om een fabrikant-eigenverklaring af te geven,

bewaart gedurende ten minste vijf jaar na de einddatum van de periode waarin gebruik mag

worden gemaakt van het recht om de verklaring af te geven, met inbegrip van de periode waarin
dat recht artikel 4.4 is verlengd, de volgende informatie:

a. het rapport, bedoeld in artikel 4.38, eerste lid; en

b. de documentatie over het systeem van kwaliteitsbewaking en het register, bedoeld in artikel

4.3 /6, tweede lid, onder f

Artikel 4.44 (verlenging)

1. Een producent die het recht heeft verkregen om gedurende een periode van vijf jaar voor de

door hem partijen van een bouwstof een fabrikant-eigenverklaring af
te geven en na afloop van deze periode van dit recht gebruik wil blijven maken, stelt een rapport

op waarin hij aantoont dat hij de komende vijf jaar in staat is om te blijven voldoen aan de
voorwaarden die in artikel 4.35, derde en vierde lid, voor het afgeven van een fabrikant-

eigenverklaring zijn gesteld.

2. De producent heeft het recht om opnieuw gedure nde een periode van vijf jaar voor de door hem
partijen bouwstoffen een fabrikant-eigenverklaring af te geven als

aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. het door hem opgestelde rapport rechtvaardigt de conclusie dat hij nog steeds voldoet aan alle

voorwaarden die in artikel 4.35, derde en vierde lid, zijn gesteld;

b. een certificeringsinstelling die is geaccrediteerd en erkend voor het

, heeft bevestigd dat het rapport, bedoeld in onderdeel a, op juiste wijze is
opgesteld, en de conclusie rechtvaardigt dat is voldaan aan de voorwaarden die in artikel 4.35,
derde en vierde lid, zijn gesteld;



c. de door hem partijen van de bouwstof komen overeen met de
partijen die in de productcontrole zijn onderzocht;
d. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht, wordt
op juiste wijze toegepast; en
e.van de enderdeehet eerste lid, onderl -
melding gedaan aan de

Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

3. Voor het doen van een melding als bedoeld het lid, onder e, wordt gebruikt
gemaakt van de modelverklaring di e is gepubliceerd op de website

. onder bijvoeging van de bevestiging van
de certificeringsinstelling, bedoeld in het lid, onder b.

4. De einddatum, bedoeld in artikel 4.39, vijfde lid, wordt

Artikel 4.45 (tussentijdse wijzigingen)

1. De producent maakt bij de Mini ster van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk melding dat hij
geen gebruik meer maakt van het recht om voor door hem partijen
van een bouwstof een fabrikant-eigenverklaring af te geven wanneer sprake is van:

a. een wijziging van de wijze van van de bouwstof;
+—of
. andere omstandigheden waardoor niet meer is gewaarborgd dat de
de bouwstof die hij , overeenkomen met de partijen van de bouwstof

die in de productcontrole zijn onderzocht.
2. Voor het doen van een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gebruikt gemaakt van de
website
3. In een geval als bedoeld in het eerste lid ge eft de producent geen fabrikant-eigenverklaring
meer af voor de door hem bouwstof.

4. In een geval als bedoeld in het eerste lid wordt de

Hoofdstuk 5 Het afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor partijen grond
en baggerspecie

Paragraaf 5.1 Verklaring op grond van een partijkeuring
Artikel 5.1 (toepassingsgebied)

1. Het afgeven van een verklaring op grond va n een partijkeuring voor een partij grond of
baggerspecie en het verrichten van partijkeuring van een partij grond of baggerspecie
vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.
2. Een partijkeuring kan om de volgende redenen worden verricht:
a. ten behoeve van van een verklaring op grond van een partijkeuring;
b. in het kader van het toelatingsonderzoek

het afgeven van een erkende kwaliteitsverklaring;
c. in het kader van het toelatingsonderzoek

het afgeven van een fabrikant-eigenverklaring; of
d. in het kader van de verificatiekeuring die is vereist om een erkende kwaliteitsverklaring te
mogen blijven afgeven.

Artikel 5.2 (omschrijving partijkeuring)



In een partijkeuring wordt voor een part ij grond of baggerspecie onderzocht:

a. in welke kwaliteitsklassen de partij moet worden ingedeeld;

b. in hoeverre de partij een specif ieke kwaliteit bezit, als de wens bestaat deze in de verklaring op
grond van een partijkeuring te vermelden;

c. in hoeverre de partij andere verontreinigen de stoffen dan in bijlage B vermeld of andere
relevante parameters bevat; en

d. in hoeverre de partij bodemvreemd materiaal bevat.

Artikel 5.3 ( emvanggrootte van de partij)

1. De grootte van een partij die in een partijkeuring wordt onderzocht, bedraagt ten hoogste
10.000 ton.
2. In afwijking van het eerste lid

-gevalwanneer

Artikel 5.4 (uitvoering vooronderzoek)
1. Ter voorbereiding van de partijkeuring ten beho eve van de afgifte van een verklaring op grond

van een partijkeuring voor een partij grond of baggerspecie wordt een vooronderzoek verricht
volgens dit artikel.

waarschijnlijk

4. Het vooronderzoek wordt verricht volgens:
a. als sprake is van grond: NEN 5725; en
b. als sprake is van baggerspecie: NEN 5717.

Artikel 5.5 (rapportage vooronderzoek)

1. De resultaten van het vooronderz oek worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:



a. de naam en het adres van de persoon of instelling die het vooronderzoek heeft verricht;

b. een beschrijving van de wijze waarop het voor onderzoek is verricht, en de bronnen die daartoe

zijn geraadpleegd;

c. een beschrijving van de activiteiten en

ontwikkelingen die op de locatie

d. een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de partij ,in het

bijzonder of de partij als nevenproduct is vrijgekomen of
of splitsing van een partij __is ontstaan dan wel bewerking of reiniging van de partij
heeft plaatsgevonden;
stoffen als vermeld

ef. een vermelding van de stoffen als vermeld steffen—
waarvan
de concentratie de kwaliteitseis voor de bovengrens van de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk * ', waarschijnlijk
overschrijdt ;
.eenvermelding van  het— van
andere verontreinigende stoffen dan in bijl age B vermeld, andere relevante parameters R

bodemvreemd materiaal;

een uniek nummer van het rapport.
Artikel 5.6 (uitvoering onderzoek)

1. Ter voorbereiding van de afgifte van een verk laring op grond van een partijkeuring voor een
partij grond of baggerspecie wordt in het kader van een partijkeuring een onderzoek verricht

volgens de artikelen 5.7 tot en met 5.14.

2. In het onderzoek worden

a. de concentraties van de  _-stoffen die in bijlage B zijn vermeld en
deel uitmaken van het
standaardonderzoekspakket :

b. de concentraties van stoffen die in bijlage B zijn vermeld geen deel
uitmaken van het standaardonderzoekspakket



Artikel 5.7 (monsterneming en voorbehandeling)

1. Uit de te onderzoeken partij grond of baggerspecie worden monsters genomen volgens de

werkwijzen beschreven in SIKB-protocol 1001.
. De monsterneming bestaat uit ten minste 100 grepen, die aselect of systematisch als punten
van een regelmatig driedimensionaal raster uit de gehele partij worden genomen.
3. In afwijking van het tweede lid mag in geval van een in situ partijkeuring een partij
grond of baggerspecie onder een verhardingslaag of uit een diepe bodemlaag worden
volstaan met ten minste twaalf grepen die worden genomen volgens SIKB-protocol 1001.
4. De grepen worden over ten minste twee te onderzoeken mengmonsters

van een gelijk aantal grepen verdeeld.

worden
. De volgens het vierde lid verkregen

monsters worden voorbehandeld me t toepassing van de technieken die zijn beschreven in AP
04.
Artikel 5.8 (bepaling samenstelling)
1. De concentraties, gehalten en waarden van de te onderzoeken
verontreinigende _stoffen

, andere relevante parameters en bodemvreemd e

materiaal in de volgens artikel 5.7 mengmonsters

worden bepaald met toepassing van de technieken, beschreven in AP 04 of, als hiervoor
in AP 04 geen methode wordt beschreven, de best beschikbare technieken.

met

inbegrip van de monsterneming en de samenstelling van mengmonsters,
Artikel 5.9 (omrekening voor lutum en organische stof)
1. De volgens artikel 5.8 bepaalde concentratie s van de onderzochte stoffen worden ten behoeve
van de toetsing aan de kwaliteitseisen die voor die stoffen standaardbodem

, omgerekend naar concentraties in een standaardbodem met
behulp van de gemeten gehalten lutum en organisch e stof.
2. De omrekening wordt verricht vo Igens onderdeel Il van bijlage G.

Artikel 5.10 (bepaling emissies)



1. Als de wens bestaat om in de verklaring op grond van een partijkeuring te vermelden dat een
partij grond of baggerspecie de kwaliteit ‘emissiearme grond’ dan wel ‘emissiearme baggerspecie’
bezit , worden de emissies bepaald van de stoffen die in tabel 3a van bijlage B zijn vermeld.
2. De emissies worden bepaald door voor ten minste één van de volgens artikel 5.7,
lid, verkregen mengmonsters een kolomproef te verrichten volgens, naar keuze
, NEN 7373 of NEN 7383.

3. Als bij de kolomproef door slechte doorlatendheid van de grond of baggerspecie onvoldoende
vloeistof door de kolom stroomt, worden de emissies van de te onderzoeken stoffen uit de grond
of baggerspecie berekend met toepassing van de formule in bijlage K.
4. In afwijking van het eerste lid hoeft de emissie van een  stof niet te worden bepaald wanneer de
volgens artikel 5.9 omgerekende concentratie van de stof

lager is dan de emissietoetswaarde die voor die stof in tabel 3a van bijlage B is
opgenomen.
5. De emissies van de te onderzoeken stoffen die dit artikel zijn
bepaald, worden geanalyseerd met toepassing van de technieken, beschreven in AP 04 of, als
hiervoor in AP 04 geen methode wordt be schreven, de best be schikbare technieken.

Artikel 5.11 (indeling in een kwaliteitsklasse)

1. Een partij grond of baggerspecie wordt ten beho eve van de vermelding van de kwaliteitsklasse
volgens artikel van het besluit in de volgende kwaliteitsklassen ingedeeld:
a. voor het toepassen op of in de landbodem vo lgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten

leefomgeving: de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, ‘wonen’, ‘industrie’, ‘matig verontreinigd’ of

‘sterk verontreinigd’, zoals onderscheiden in tabel 1 van bijlage B; en

b. voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam volgens paragraaf 4.124 van het Besluit
activiteiten leefomgeving: de kwaliteitsklasse ‘alg emeen toepasbaar’, ‘licht verontreinigd’, ‘matig
verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’, zo als onderscheiden in tabel 2 van bijlage B.

2. De indeling van de partij in een kwaliteitsklasse als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, vindt
plaats op grond van de concentratie van elk van de onderzochte stoffen die het rekenkundig
gemiddelde is van de volgens artikel 5.9 omgerekende concentraties van de stof die in alle
onderzochte mengmonsters zijn bepaald.

5.2.2

. De partij grond of baggerspecie wordt ingedeel d in de slechtste kwalit  eitsklasse waarin een
van de onderzochte stoffen is ingedeeld. Een stof wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse die wordt
begrensd door de concentratiewaarden waartussen de concentratie van de stof is gelegen, die zijn
opgenomen in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, van bijlage B.

. De indeling in een kwaliteitsklasse vindt plaats metteepassinvelgensg var—— onderdeel | van
bijlage G, wanneer zich een omschreven situatie voordoet.

In afwijking van het lid wordt een partij grond of baggerspecie in de
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, ingedeeld als:
a. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de
concentratie s van ten hoogste stof de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,
onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, overschrijden;
b. wanneer ten minste zeven stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste twee stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘a Igemeen toepasbaar’, overschrijden;



c. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste 26 stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste drie stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse

‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘a Igemeen toepasbaar’, overschrijden;

d. wanneer ten minste 27 stoffen en ten hoogste 36 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van

ten hoogste vier stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,

onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, overschrijden; en

e. wanneer ten minste 37 stoffen zijn on derzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen
de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘algemeen

toepasbaar’, -overschrijden.

. In geval van een overschrijding als bedoeld in het lid van de kwaliteitseisen voor
de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ of de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ bedraagt de
concentratie van de desbetreffende stof niet meer dan twee maal de concentratiewaarde die voor
de stof in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, va n bijlage B is opgenomen als bovengrens voor de
klasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’, met dien
verstande dat voor alle stoffen, met uitzondering van nikkel (Ni), tevens geldt dat de concentratie
van een stof niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel 1 van bijlage B is opgenomen als
bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘wonen’.

Artikel 5.12 (toetsing specifieke kwaliteit)

1. Als de wens bestaat om in de verklaring op grond van een partijkeuring te vermelden dat een

partij grond of baggerspecie een specifieke kwalit eit bezit, worden de resultaten van het onderzoek
naar de concentraties en emissies van de onde rzochte stoffen die in bijlage B zijn vermeld,
getoetst volgens dit artikel, de toetsingsregels die zijn opgenomen in de

tabel van bijlage B en, wanneer zich
een omschreven situatie voordoet, onderdeel | van bijlage G.
2. De toetsing vindt plaats op grond van de concentratie van elk van de onderzochte stoffen die
het rekenkundig gemiddelde is van de volgens ar tikel 5.9 omgerekende concentraties van de stof

die in alle onderzochte mengmonsters zijn bepaald.

.De concentratie of emissie van een stof wordt getoetst aan de
kwaliteitseis die voor de stof in de tabel die betrekking heeft op de in de verklaring op grond van
een partijkeuring te vermelden specifieke kwaliteit, is opgenomen in de tabellen 3a tot en met 3e
van bijlage B

. Een partij grond of baggerspecie bezit een specifieke kwaliteit wanneer de
concentraties of emissies van alle onderzochte stoffen voldoen aan de voor de
specifieke kwaliteit geldende kwaliteitseisen.

Artikel 5.13 ( rapportage __ partijkeuring —apportage—)

1. De resultaten van de partijkeuring worden vastgelegd in een rapport.

2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. een nauwkeurige omschrijving van het type grond en baggerspecie;

b. bijzonderheden van de partij, waaronder een vermelding van de locatie waar zich
bevindt een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en aanduiding van de grootte

c. de naam en het adres van de persoon of in stelling die de monsterneming heeft uitgevoerd;

d. de naam en het adres van de instelling die de monsters heeft voorbehandeld en geanalyseerd;

e. het unieke nummer van het rapport bedoeld van-ket— in artikel 5.5, eerste lid, bedoelde-rapport—
met de resultaten van het vooronderzoek;




f. de data waarop de monsterneming voorbehandeling en analyse van de monsters zijn
uitgevoerd,;

g. een vermelding van de gehanteerde normdocumenten en analysemethoden;

h. het monsternemingsplan en het monsternemin gsformulier waarvan gebruik is gemaakt, met
inbegrip van een onderbouwing van de keuze van de te onderzoeken stoffen en parameters;

i. een beschrijving van de wi jze waarop de monsterneming en analyse van de
monsters zijn uitgevoerd, waaronder een beschrijving van de relevante bijzonderheden van de
monsters;

j- het rapport van de analyse van de monsters . met vermelding van de concentraties,
onderscheidenlijk emissies, van de onderzochte stoffen in elk mengmonster;

kK. de kwaliteitsklassen waarin de partij is ingedeeld, zowel voor het
toepassen op of in de landbodem als voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam volgens
paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

I. een vermelding van de concentraties en emissies van de onderzochte stoffen in elk

mengmonster en de gemiddelden daarvan in alle monsters tezamen;

mm_. een vermelding van de gehalten en waarde n van andere relevante parameters in elk
mengmonster en de gemiddelden daarvan in alle monsters tezamen;

An . een vermelding van het voorkomen van bodemvre emd materiaal in de partij en de aard en
hoeveelheid daarvan;

e0. wanneer daarnaar onderzoek heeft plaatsgevonden, een conclusie in hoeverre de partij voldoet
aan de kwaliteitseisen voor de in de verklaring op grond van een partijkeuring te vermelden

specifieke kwaliteit;

BD.

€g. een uniek nummer van het rapport.

3. Als een rapport betrekking heeft op een partij tarragrond wordt in afwijking van het tweede lid,
onder k, niet de kwaliteitsklasse voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam vermeld.

Artikel 5.14 (voorwaarden voor het afgeven van een verklaring op grond van een
partijkeuring)

Een verklaring op grond van een partijkeuring is bestemd voor eenmalig gebruik bij het
toepassen van de partij grond of baggerspecie waar voor zij is afgegeven, en wordt wordtveereep———
parti-grond-ef-baggerspeeie—— afgegeven als voor de partij al een

is afgegeven

. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, is opgesteld;

. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.13, eerste lid, is opgesteld;

. de partij waarop de verklaring betrekking heef t, niet afwijkt van de partij die in het rapport,
bedoeld in artikel 5.13, eerste lid, is beschreven, tenzij de partij is gesplitst volgens artikel 5.16;

. de partij niet _is ontstaan is-entstaan—;

. de partij voor de onderzochte stoffen die in bijl age B zijn vermeld, in een kwaliteitsklasse wordt
ingedeeld, zowel voor het toepassen op of in de landbodem als voor het toepassen in een
oppervlaktewaterlichaam volgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

. melding wordt gemaakt van andere verontreinigende stoffen dan

in bijlage B vermeld of andere relevante parameters
, en de emissies;—concentraties, emissies, gehalten of waarden daarvan; en
. melding wordt gemaakt van bodemvreemd materiaal
en de aard en hoeveelheid daarvan.
3. In afwijking van het tweede lid, onder f, wordt een partij tarragrond niet ingedeeld in een
kwaliteitsklasse voor het toepasse n in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 5.15 (inhoud verklaring op grond van een partijkeuring)



1. Een verklaring op grond van een part ijkeuring bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de die de verklaring heeft afgegeven;
b. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid;

c. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.13, eerste lid;

d. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 5.13, eerste lid:

1° een nauwkeurige omschrijving van het type grond of baggerspecie ;

2° de grootte van de partij in tonnen;

3° de kwaliteitsklassen waarin de partij is ingedeeld, zowel voor het toepassen
op of in de landbodem als voor het toepassen in een oppervlaktewaterlic ~ haam volgens paragraaf

4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

4° een vermelding van de specifieke kwaliteit van de partij, wanneer daarnaar onderzoek heeft
plaatsgevonden en de partij aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet;

5° een vermelding van de  eventuele aanwezigheid van onderzoc hte ceneentraties-of-emissiesvan——
andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld of de-gehalten-ofwaarden~van——andere
relevante parameters _en de concentraties, emissies , gehalten en waarden daarvan ;e

6° een vermelding van de aard en hoeveelheid bodemvreemd materiaal;

. een uniek nummer van de verklaring; en
. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de die de verklaring
heeft afgegeven

2. Als een verklaring op grond van een partijkeur ing betrekking heeft op een partij zand die

afkomstig is uit de zee en het gehalte chloride in de partij meer dan 200 mg/kg droge stof
bedraagt, wordt in de verklaring op in het oog springende wijze

vermeld dat de partij uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact
mogelijk is met zeewater of br ak water waarvan het gehalte chloride van nature meer dan 5.000
mg/l bedraagt

3. Als een verklaring op grond van een partijkeuring betrekking heeft op een partij baggerspecie
met een gehalte minerale olie 500 mg/kg droge stof en

mg/kg droge stof, wordt in de verklaring op in het oog springende wijze vermeld dat de
partij bij toepassing op of in de landbodem uitsluitend geschikt is voor grootschalig toepassen

4. Als een verklaring op grond van een partijkeuring betrekking heeft op een partij baggerspecie

met een gehalte Tributyltin 0,115 mg Sn/kg droge stof en 0,250
mg Sn/kg droge stof wordt in de verklaring op in het oog springende wijze vermeld dat de partij
Delta

c

Artikel 5.16 (splitsing van een partij)

1. Als een partij is ontstaan door splitsing van een partij grond of
baggerspecie partij en



afleverbon

2.

afleverbon de volgende informatie
a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;

c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;
d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

e. het unieke nummer van de verklaring-op-grondkepie van een-partijkeuringde milieuverklaring
bodemkwaliteit _ die betrekking heeft op de gesplitste partij;

f. een uniek nummer van de afleverbon,;
g. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de
verklaring betrekking heeft; en
h. een ondertekening door de persoon die
is geautoriseerd

Paragraaf 5.2 Verklaring op grond van een bodemonderzoek
Artikel 5.17 (toepassingsgebied)

Het afgeven van een verklaring op grond van een bodemonderzoek voor een partij grond of
baggerspecie en het verrichten van bodemonderzoek op een ontgravingslocatie vinden plaats
volgens de bepalingen van deze paragraaf.

Artikel 5.18 (omschrijving bodemonderzoek)

In het bodemonderzoek wordt voor een partij grond of baggerspecie die uit de te onderzoeken
bodemlocatie wordt ontgraven, onderzocht:

a. in welke kwaliteitsklassen de partij moet worden ingedeeld;

b. in hoeverre de partij een specif ieke kwaliteit bezit, als de wens bestaat deze in de verklaring op
grond van een bodemonderzoek te vermelden;

c. in hoeverre de partij andere verontreinigen de stoffen dan in bijlage B vermeld of andere
relevante parameters bevat; en

d. in hoeverre de partij bodemvreemd materiaal bevat.

Artikel 5.19 (uitvoering vooronderzoek)

1. Ter voorbereiding van het bodemonderzoek ten behoeve van van een
verklaring op grond van een bodemonderzoek voor een partij grond of baggerspecie die uit de te
onderzoeken bodemlocatie wordt ontgraven, wordt een vooronderzoek verricht volgens dit artikel.

2. In het vooronderzoek worden

in de bodem op de ontgravingslocatie




b. stoffen als vermeld in bijlage B die geen deel uitmaken van het standaardonderzoekspakket, in

een concentratie die de kwaliteitseis voor de bovengrens van de kwaliteitsklasse

‘landbouw/natuur’, onderscheide nlijk ‘algemeen toepasbaar’, waarschijnlijk  overschrijdt:

c. andere verontreinigende sto ffen dan in bijlage B vermeld of andere relevante parameters; en
d. stoffen als vermeld in bijlage B in een van nature verhoogde concentratie;

e. verschillende van elkaar te onderscheiden partijen; en

f. bodemvreemd materiaal.

3. In het vooronderzoek wordt tevens bepaald welke onderzoeksstrategie in het bodemonderzoek

moet worden gevolgd volgens:

. als het betrekking heeft op de landbodem: NEN 5740; en

. als het betrekking heeft op de waterbodem: NEN 5720.

. Het vooronderzoek wordt verricht volgens:

. als het betrekking heeft op de landbodem: NEN 5725; en

. als het betrekking heeft op de waterbodem: NEN 5717.

.In _afwijking van _het eerste lid kan een vooronderzoek ten behoeve van de afgifte van een
verklaring op grond van een bodemonderzoek voor een partij baggerspecie ook worden verricht

om na te gaan of kan worden afgezien van het verrichten van een bodemonderzoek als bedoeld in
artikel 5.21, eerste lid, als de verklaring wordt afgegeven ten behoeve van:

a. suppleties van baggerspecie die afkomstig is uit de territoriale zee, langs de kustlijn als bedoeld
in artikel 4.1269, tweede lid, onder g, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

b. verspreiding van baggerspecie op gronden die liggen aan of in een oppervlaktewaterlichaam als
bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover

het oppervlaktewaterlichaam in beheer is bij een waterschap.

[SAEN = 2 I S

Artikel 5.20 (rapportage vooronderzoek)

1. De resultaten van het vooronderzoe k worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de persoon of instelling die het vooronderzoek heeft verricht;

b. een beschrijving van de wijze waarop het voor onderzoek is verricht, en de bronnen die daartoe

zijn geraadpleegd;

c. een beschrijving van de bodemonderzoeken die zijn verricht en de activiteiten en  ontwikkelingen
die hebben plaatsgevonden, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem op de
ontgravingslocatieonderzeehte-bodemioeatie,en-de verontreinigende-steffenen-andere

d.e—eenvermeldingvan  hetmogelikde waarschinlijke aanwezigheid voorkomen—————van stoffen  die

als vermeld in bijlage B die deel uitmaken van het standaardonderzoekspakket;
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waarvan de concentratie
de kwaliteitseis voor de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,

onderscheidenlijk  ‘nietverontreinigd'algemeen toepasbaar ', waarschijnlijk overschrijdt

f. een vermelding van van andere
verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld .- andere relevante parameters

bodemvreemd materiaal;

g. een aanduiding welke te onderscheiden partijen op de te ontgraven bodemlocatie voorkomen;

h. een conclusie welke onderzoeksstrategie in he t bodemonderzoek in het kader van NEN 5740, als
het de landbodem betreft, of NEN 5720, als het de waterbodem betreft, moet worden gevolgd,;

een uniek nummer van het rapport.

3. In een geval als bedoeld in artikel 5.19, vijf de lid, aanhef en onder a, bevat het rapport ten

minste:

a. een conclusie of de partij afkomstig is uit de territoriale zee; en

ab. een conclusie in hoeverre er indicaties bestaan dat de zeebodem waaruit de partij

baggerspecie afkomstig is, zodanig ve rontreinigd is dat de partij ba ggerspecie niet geschikt is om
het Besluit activiteiten leefomgeving te worden toegepast in het kader van

suppleties van baggerspecie langs de kustlijn als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder g,

van het Besluit activiteiten leefomgeving met dien verstande dat in geval van een negatieve

conclusie als bedoeld in onderdeel b kan worden volstaan met; -

b- de informatie, bedoeld in het eerste-tweede lid, onder a, b, c, i en .

4. In een geval als bedoeld in artikel 5.19, vijfde lid, aanhef en onder b, bevat het rapport ten

minste:

. een conclusie in hoeverre de baggerspecie niet voldoet aan
de kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor verspr eiden op de landbodem geschikte baggerspecie’;
en
. een conclusie in hoeverre de baggerspecie afkomstig is uit een oppervlaktewaterlichaam:
1° dat is gelegen in bebouwd gebied, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden;
2° waar beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt;
3° waarin is geloosd sinds de laatste keer dat er is gebaggerd,
4° dat grenst aan wegen met een verkeersintensit eit van meer dan 500 voertuigen per dag, tenzij

het bermsloten betreft op een af stand van ten minste 15 meter en de wegriolering daarin niet
loost; of
5° met een oeverbeschoeiing die bestaat uit met gecreosoteerde olie behandeld hout; en
. met dien verstande dat in geval van negatiev e conclusies als bedoeld in onderdeel b,
onderscheidenlijk onderdeel c, kan worden volstaan met de informatie, bedoeld in het
lid, onder a, b, c,

Artikel 5.21 (uitvoering bodemonderzoek)



3. In afwijking van het eerste lid hoeft geen bodemonderzoek te wo rden verricht ter voorbereiding

van de afgifte van een verklaring op grond van ee n bodemonderzoek voor een partij baggerspecie

ten behoeve van verspreiding van baggerspecie op gronden die liggen aan of in een
opperviaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a, van het Besluit
activiteiten leefomgeving wanneer:

a. de baggerspecie afkomstig is uit een oppe rvlaktewaterlichaam dat in beheer is bij een
waterschap;

b. uit het vooronderzoek niet is gebleken dat de baggerspecie mogelijk _niet voldoet aan de
kwaliteitseisen voor de kwalitei t ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’; en

c. uit het vooronderzoek niet is gebleken dat sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel
5.20, vierde lid, onderdeel c.

4. In het bodemonderzoek worden voor veront reinigende stoffen, andere parameters en
bodemvreemd materiaal bepaald:

a. de concentraties van de stoffen die in bijl age B zijn vermeld en deel uitmaken van het
standaardonderzoekspakket en de gehalten van de parameters lutum en organische stof;

b. de concentraties van de stoffen die in bijlag e B zijn vermeld en geen deel uitmaken van het
standaardonderzoekspakket, als de stoffen zijn ve rmeld in het rapport, bedoeld in artikel 5.20,
eerste lid;

c. de concentraties van de andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld, als de stoffen

zijn vermeld in het rapport, bedoeld in artikel 5.20, eerste lid;

d. de waarden of gehalten van andere relevante pa rameters als de parameters zijn vermeld in het
rapport, bedoeld in artikel 5.20, eerste lid;
e. de aard en hoeveelheid van het bodemvreemde materiaal als daarvan melding is gemaakt in het

rapport, bedoeld in artikel 5.20, eerste lid; en
f. de emissies van stoffen die in bijlage B zijn vermeld, als de wens bestaat om in de verklaring op

grond van een bodemonderzoek te vermelden dat de partij de specifieke kwaliteit ‘emissiearme

grond’ of ‘emissiearme baggerspecie’ bezit.

51. Bodemonderzoek dat op de landbodem betrekking heeft, kan alleen als grondslag voor het

afgeven voor een verklaring op grond van een bodemonderzoek worden gebruikt als uit het
vooronderzoek is gebleken dat de onderzoeksstra tegie moet worden gevo  Igd die in NEN 5740 is
beschreven voor:

1° de toetsing of er sprake is van een schone bodem (TOETS-S) ;

2° de toetsing of er sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR) ; of
3° de partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene
verdeling van de verontreinigende stof (KEU-I-HE) .

62-. Bodemonderzoek dat op de landbodem betrekking heeft, met inbegrip van de monsterneming

en de samenstelling van mengmonsters, wordt verricht volgens de toepasselijke
onderzoeksstrategie die is beschreven in NEN 5740. De verkregen monsters en mengmonsters
worden voorbehandeld met toepassing van de technieken die zijn beschreven in AP 04.

7. Als het bodemonderzoek op de landbodem betrekking heeft, bedraagt de grootte van de te
onderzoeken partij grond ten hoogste 10.000 ton, uitgezonderd in een situatie waarin sprake is
van een schone bodem op grootschalige locaties (TOETS-S-GR).

8. Als de partij wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest geldt het volgende:

a. in aanvulling op het vijfde lid worden monsters ten behoeve van het onderzoek naar asbest
genomen volgens bijlage 7 van SIKB-protocol 1001 of hoofdstuk 8 van NEN 5707 en concentraties

van asbest bepaald volgens de onderzoeksstrategie die is beschreven in hoofdstuk 8 van NEN
5707; en
b. In afwijking van het zesde lid bedraagt de grootte van de te onderzoeken partij grond ten

hoogste 2.000 ton.

9. Bodemonderzoek dat op de waterbodem betre kking heeft, met inbegrip van de monsterneming
en de samenstelling van mengmonsters, wordt verricht volgens de toepasselijke
onderzoeksstrategie die is beschreven in NEN 5720. De verkregen monsters en mengmonsters

worden voorbehandeld met toepassing van de technieken die zijn beschreven in AS 3000.




Artikel 5.22 (bepaling samenstelling)

1. De concentraties, gehalten efen_waarden van de te
onderzoeken stoffen en
andere relevante parameters en de aard en hoeveelheid
bodemvreemd materiaal in
worden bepaald met
toepassing van de technieken, beschreven in AP 04, of, als het baggerspecie betreft, naar keuze
, AS 3000 in plaats van AP 04, of, als hiervoor in AP 04,

onderscheidenlijk AS 3000, geen methode wordt beschreven, de best beschikbare technieken.
2. Als blijkt dat de concentraties,
gehalten of waarden
of andere param ter
zijn bepaald, meer dan 2,5
, wordt artikel 5.2 niet toegepast dan nadat de werkwijze die tot die
uitkomst heeft geleid, met inbeqrip van de monsternem ing en de samenstelling van

mengmonsters, op mogelijke fouten is geco  ntroleerd en daarbij geen fouten zijn gesignaleerd.

Artikel 5.23 (omrekening voor lutum en organische stof)

1. De volgens artikel 5.22 bepaalde concentraties van de onderzochte stoffen worden ten behoeve

van de toetsing aan de kwaliteitseisen die voor die stoffen standaardbodem

, omgerekend naar concentraties in een standaardbodem met
behulp van de gemeten gehalten lutum en organisch e stof.
2. De omrekening wordt verricht vo Igens onderdeel Il van bijlage G.

Artikel 5.24 (bepaling emissies)

1. Als de wens bestaat om in de verklaring op grond van een bodemonderzoek te vermelden dat
een partij grond of baggerspecie de kwalitei t ‘emissiearme grond’ dan wel ‘emissiearme
baggerspecie’ - bezit , worden de emissies bepaald van de stoffen die in tabel 3a van bijlage B zijn
vermeld.
2. De emissies worden bepaald door voor ten minste één van de volgens artikel 5.
lid, verkregen mengmonsters een kolomproef te verrichten volgens, naar keuze
, 7373 of NEN 7383.

. Als bij de kolomproef door slechte doorlatend heid van de grond of baggerspecie onvoldoende
vloeistof door de kolom stroomt, worden de emissies van de te onderzoeken stoffen uit de grond
of baggerspecie berekend met toepassing van de formule in bijlage K.
. In afwijking van het eerste lid hoeft de emissie van een stof niet te worden bepaald wanneer
de volgens artikel 5.23 omgerekende concentratie van de stof
lager is dan de emissietoetswaarde die voor die stof in tabel 3a van bijlage B is

opgenomen.
. De emissies van de te onderzoeken stoffen die dit artikel zijn
bepaald, worden geanalyseerd met toepassing van de technieken, beschreven in AP 04 of, als

hiervoor in AP 04 geen methode wordt be schreven, de best be schikbare technieken.



Artikel 5.25 (indeling van een partij gron d of baggerspecie in een kwaliteitsklasse)

1. Een partij grond of baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, wordt

ten behoeve van de vermelding van de kwaliteitsklasse volgens artikel van het besluit in de
volgende kwaliteitsklassen ingedeeld:

a. voor het toepassen op of in de landbodem volgens paragraaf 4.124 van het Besluit
activiteiten leefomgeving: de kwaliteitsklasse __‘landbouw/natuur’, ‘wonen’, ‘industrie’, ‘matig
verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’, zoals onderscheiden in tabel 1 van bijlage B; en
b. voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam volgens paragraaf 4.124 van het Besluit
activiteiten leefomgeving: de kwaliteitsklasse ‘alg emeen toepasbaar’, ‘licht verontreinigd’, ‘matig
verontreinigd’ of ‘sterk verontreinigd’, zo als onderscheiden in tabel 2 van bijlage B.

2. De indeling van de partij in een kwaliteitsklasse als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, vindt

plaats op grond van de concentratie van elk van de onderzochte stoffen die het rekenkundig

gemiddelde is van de volgens artikel 5.23 omge rekende concentraties van de stof die in alle
onderzochte mengmonsters zijn bepaald.

. De partij grond of baggerspecie wordt ingedeel d in de slechtste kwalit  eitsklasse waarin een
van de onderzochte stoffen is ingedeeld. Een stof wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse die wordt
begrensd door de concentratiewaarden waartussen de concentratie van de stof is gelegen, die zijn
opgenomen in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, van bijlage B.

. De indeling in een kwaliteitsklasse vindt plaats onderdeel | van
bijlage G, wanneer zich een omschreven situatie voordoet.

. In afwijking van het lid wordt een partij grond of baggerspecie in de
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, ingedeeld als:
a. wanneer ten minste | stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de
concentratie van ten hoogste een stof de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,
onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, oversehrijdeneverschrijdt  ;
b. wanneer ten minste zeven stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste twee stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘a Igemeen toepasbaar’, overschrijden;
C. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste 26 stoffen zijn onderzocht: de
concentratie < van ten hoogste drie stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘a Igemeen toepasbaar’, overschrijden;
d. wanneer ten minste 27 stoffen en ten hoogste 3 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van
ten hoogste vier stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,
onderscheidenlijk ‘algemeen toepasbaar’, overschrijden; en
e. wanneer ten minste 37 stoffen zijn on derzocht: de concentraties van ten hoogste stoffen
de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk ‘algemeen
toepasbaar’, overschrijden.

. In geval van een overschrijding als bedoeld in het lid van de kwaliteitseisen
voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ of de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ bedraagt
de concentratie van de desbetreffende stof niet meer dan twee maal de concentratiewaarde die
voor de stof in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, van bijlage B is opgenomen als bovengrens voor
de klasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’, met
dien verstande dat voor alle stoffen, met uitzondering van nikkel (Ni), tevens geldt dat de
concentratie van een stof niet hoger is dan de co ncentratiewaarde die in tabel 1 van bijlage B is
opgenomen als bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘wonen’.

. In een geval als bedoeld in artikel 5.19, vijfde lid, aanhef en onder a, wordt een partij
baggerspecie ten behoeve van de vermelding van de kwaliteitsklasse volgens artikel van
het besluit ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’, als de conclusie in het rapport



bedoeld in artikel 5.20, derde lid, luidt dat er geen indicaties bestaan dat de zeebodem waaruit de
partij baggerspecie afkomstig is, verontreinigd is.

Artikel 5.26 (toetsing specifieke kwaliteit)

1. Als de wens bestaat om in de verklaring op grond van een bodemonderzoek te vermelden dat
een partij grond of baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, een
specifieke kwaliteit bezit, worden de resultaten van het onderzoek naar de concentraties en
emissies van de onderzochte stoffen die in bijlage B zijn vermeld, getoetst volgens dit artikel, de
toetsingsregels die zijn opgenomen in de
en, wanneer zich een
omschreven situatie voordoet, onderdeel | van bijlage G.
2. De toetsing vindt plaats op grond van de concentratie van elk van de onderzochte stoffen die
het rekenkundig gemiddelde is van de volgens arti kel 5.23 omgerekende concentraties van de stof
die in alle onderzochte mengmonsters zijn bepaald.

de onder en bovengrens

van

. De concentratie of emissie van een stof wordt getoetst aan de
kwaliteitseis die voor de stof in de tabel die betrekking heeft op de in de verklaring op grond van
een bodemonderzoek te vermelden specifieke kwalitei t, is opgenomen in de tabellen 3a tot en met
3e van bijlage B

. Een partij grond of baggerspecie bezit een spec ifieke kwaliteit wanneer de concentraties of

emissies van alle onderzochte stoffen voldoen aan de voor de specifieke kwaliteit geldende
kwaliteitseisen.

Artikel 5.27 (rapportage bodemonderzoek)

1. De resultaten van een bodemonderzoek worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. een omschrijving van het type grond baggerspecie dat uit de onderzochte
bodemlocatie wordt ontgraven;

b. bijzonderheden van de partij die uit de onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, waarender—
eenvermelding-van-delocatie-waar-deze-zich-bevindb————een beschrijving van de belangrijkste
kenmerken en aanduiding van de grootte in tonnen

de. de naam en het adres van de persoon of instelling die de monsterneming heeft
uitgevoerd,;

. de naam en het adres van de instelling die de monsters heeft voorbehandeld en geanalyseerd,;
. het unieke nummer van het rapport van-hetbedoeld in artikel 5.20, eerste lid, bedeelderappert—
met de resultaten van het vooronderzoek;
. de data waarop de monsterneming voorbehandeling en analyse van de monsters zijn
uitgevoerd,;
. een vermelding van de gehanteerde normdocumenten en analysemethoden;



. het monsternemingsplan en monsternemingsformulier waarvan
gebruik is gemaakt, met inbegrip van een onderbouwing van de keuze van de te onderzoeken
stoffen en parameters;

fl<.- een beschrijving van de wijze waarop de monsterneming en
analyse van de monsters  zijfHs__uitgevoerd, waaronder een beschrijving van de relevante
bijzonderheden van de monsters;

. het rapport van de analyse van de monsters,

. de kwaliteitsklasse waarin de partij grond of baggerspecie die uit de
onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, is inge deeld, zowel voor het toepassen op of in de

landbodem als voor het toepassen in een opperv laktewaterlichaam volgens paragraaf 4.124 van
het Besluit activiteiten leefomgeving;

. een vermelding van de concentraties en em issies van de onderzochte stoffen in elk
mengmonster en de gemiddelden daarvan in alle monsters tezamen;

. een vermelding van de gehalten en waarde n van andere relevante parameters in elk
mengmonster en de gemiddelden daarvan in alle monsters tezamen;

. een vermelding van het voorkomen van bodemvreemd materiaal in de partij grond of
baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, en de aard en hoeveelheid
daarvan;

. wanneer daarnaar onderzoek heeft plaatsgevonden , een conclusie in hoeverre de partij grond
of baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie wordt ontgraven, voldoet aan de
kwaliteitseisen voor de in de verklaring op grond van een bodemonderzoek te vermelden
specifieke kwaliteit;

een uniek nummer van het rapport.

Artikel 5.28 (voorwaarden voor het afgeven van een verklaring op grond van een
bodemonderzoek)

1. Een verklaring op grond van een bodemonderzoek is bestemd voor eenmalig gebruik bij het

toepassen van een partij grond of baggerspecie wordtvoer-een-parti——grond-of-baggerspeeie—die uit

de onderzochte bodemlocatie is ontgraven en waarvoor zij is afgegeven , en wordt
afgegeven als voor de partij al een andere milieuverklaring bodemkwaliteit is afgegeven

voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, is opgesteld;

. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.27, eerste lid, is opgesteld;
€.( . de partij waarop de verklaring betrekking heeft, niet afwijkt van de partij die in het rapport,
bedoeld in artikel 5.27, is beschreven, tenzij de partij is gesplitst volgens artikel
5. ;
e-c. de partij niet is ontstaan;
e-{. de partij voor de onderzochte stoffen die in bijlage B zijn vermeld, in een kwaliteitsklasse
wordt ingedeeld, zowel voor het toepassen op of in de landbodem als voor het toepassen in een
oppervlaktewaterlichaam volgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

. melding wordt gemaakt van het voorkomen van andere verontreinigende stoffen dan
in bijlage B vermeld of andere relevante parameters

, en—de emissies

;en
. melding wordt gemaakt van het voorkomen van bodemvreemd materiaal en de aard
en hoeveelheid daarvan.



372 In afwijking van het ecerstetweede  lid, onder a,  wordtmaog  een verklaring op grond van een

bodemonderzoek voor een partij baggerspecie te n behoeve van suppleties van baggerspecie langs
de kustlijn als bedoeld in artikel 4.1269, tweede lid, onder g, van het Besluit activiteiten
leefomgeving alieenin cen geval als bedoeld in artl kel 5.21, tweede lid, ook worden afgegeven

zonder dat een bodemonderzoek is verricht alsafg ——egeven-als-veor-de-partijnietal-een-andere———
milieuverklaring-bedemkwaliteitis-afgegever———

a. ten behoeve van de afgifte een vooronderzoek volgens deze regeling is verricht;
b. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, is opgesteld;
c. uit de conclusie in het in onderdeel b bedoelde rapport blijkt dat sprake is van een partij

afkomstig uit de territoriale zee en geen sprake van indicaties als bedoeld in artikel 5.20, derde lid,
onder b;

d. de partij waarop de verklaring betrekking heef t, niet afwijkt van de partij die in het rapport,
bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, is beschreven, tenzij de partij is gesplitst volgens artikel 5.30;

e. de partij niet door samenvoeging van partijen is ontstaan; en

f. de partij op grond van artikel 5.25, zevende lid, in de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ is
ingedeeld.

4. In afwijking van het tweede lid, onder a, ma g een verklaring op grond van een bodemonderzoek
voor een partij baggerspecie ten behoeve van vers preiding op gronden die liggen aan of in een

oppervilaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 4.1269, derde lid, onder a, van het Besluit
activiteiten leefomgeving in een geval als bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, ook worden
afgegeven zonder dat een bodemonderzoek is verricht als:

a. ten behoeve van de afgifte een vooronderzoek volgens deze regeling is verricht;

b. voor de partij een rapport als bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, is opgesteld:

C. uit de conclusie in het in onderdeel b bedoelde rapport blijkt dat sprake is een partij afkomstig

uit een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bi j een waterschap en geen sprake van indicaties
als bedoeld in artikel 5.20, vierde lid, onder b, of van omstandigheden als bedoeld in artikel 5.20,
vierde lid, onder c;

d. de partij waarop de verklaring betrekking heef t, niet afwijkt van de partij die in het rapport,
bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, is beschreven, tenzij de partij is gesplitst volgens artikel 5.30;

e. de partij niet door samenvoeqging van partijen is ontstaan; en
f. er geen sprake is van indicaties dat de partij niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteit
‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’.

Artikel 5.29 (inhoud verklaring op grond van een bodemonderzoek)

1. Een verklaring op grond van een bodemonderzoek die wordt afgegeven voor een partij grond of
baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie is ontgraven, bevat de volgende informatie:

a. een in het oog springende vermelding dat de ve rklaring op een partij grond, onderscheidenlijk
baggerspecie, betrekking heeft;

b. de naam en het adres van degene-diede persoon die  het bodemonderzoek heeft verricht;



c. de naam en het adres van de die de verklaring heeft afgegeven;

d. een nauwkeurige aanduiding of omschrijving van de onderzochte bodemlocatie, waaronder het
adres en de codrdinaten en een beschrijving van de belangrijkste kenmerken;

e. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.20, eerste lid;

f. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.27, eerste lid;

g. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 5.27, eerste lid:

1° een nauwkeurige omschrijving van het type grond of baggerspecie ;

2° de grootte van de partij in tonnen;

3° de kwaliteitsklassen waarin de partij is ingedeeld, zowel voor het toepassen
op of in de landbodem als voor het toepassen in een oppervlaktewaterlic ~ haam volgens paragraaf

4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

4° een vermelding van de specifieke kwaliteit van de partij, wanneer daarnaar onderzoek heeft

plaatsgevonden en de partij aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet;

5° een vermelding van de  eventuele aanwezigheid van onderzochte andere verontreinigende

stoffen dan in bijlage B vermeld of andere releva nte parameters en de concentraties, emissies,

gehalten en waarden daarvanconeentraties-ef-emis———sies-van-andere-verontreinigende-steffen-danin——

de-geha of-waa an-and a para . ef

6° een vermelding van de aard en hoeveelheid bodemvreemd materiaal;

. een uniek nummer van de verklaring; en
.een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

2. Als een verklaring op grond van een bodemonder zoek betrekking heeft op een partij zand die

afkomstig is uit de zee en het gehalte chloride in de partij meer dan 200 mg/kg droge stof
bedraagt, wordt in de verklaring op in het oog springende wijze

vermeld dat de partij uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact
mogelijk is met zeewater of br ak water waarvan het gehalte chloride van nature meer dan 5.000
mg/l bedraagt

3. Als een verklaring op grond van een bodemo nderzoek betrekking heeft op een partij

baggerspecie met een gehalte minerale olie 500 mg/kg droge stof en
mg/kg droge stof, wordt in de verklaring op in het oog springende wijze

vermeld dat de partij bij toepassing op of in de landbodem uitsluitend geschikt is voor grootschalig

toepassen

4. Als een verklaring op grond van een bodemo nderzoek betrekking heeft op een partij

baggerspecie met een gehalte Tributyltin 0,115 mg Sn/kg droge stof en

0,250 mg Sn/kg droge stof wordt in de verklaring op in het oog springende wijze
vermeld dat de partij

D .
5. In afwijking van het eerste lid bevat een verkla ring op grond van een bodemonderzoek die voor
een partij baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie is ontgraven wordt afgegeven

artikel 5.28, lid, de volgende informatie:

a. een in het oog springende vermelding dat de partij baggerspecie uitsluitend geschikt is voor
toepassing in het kader van suppleties van baggerspecie langs de kustlijn als bedoeld in artikel
4.1269, tweede lid, onder g, van he t Besluit activiteiten leefomgeving
b. een nauwkeurige omschrijving van het type baggerspecie ;

c. de grootte van de partij in tonnen;



d. een vermelding van de kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’; en
e. de informatie, bedoeld in het eerste lid onder a, ¢, d, e, enj.
6. In afwijking van het eerste lid bevat een verkla ring op grond van een bodemonderzoek die voor
een partij baggerspecie die uit de onderzochte bodemlocatie is ontgraven, wordt afgegeven

artikel 5.28, lid, de volgende informatie:
a. een in het oog springende vermelding dat de pa rtij baggerspecie uitsluitend geschikt is voor
verspreiding op die liggen aan of in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in
artikel 4.1269, derde lid, onder a, va n het Besluit activiteiten leefomgeving

b. een nauwkeurige omschrijving van het type baggerspecie ;

c. de grootte van de partij in tonnen;

d. een vermelding van de kwaliteit ‘voor verspreide n op de landbodem geschikte baggerspecie’; en
e. de informatie, bedoeld in het eerste lid onder a, c, d, e, enj.

7. Als een rapport betrekking heeft op een partij tarragrond wordt in afwijking van het eerste lid,

onder g, 3°, niet de kwaliteitsklasse voor het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam vermeld.

Artikel 5.30 (splitsing van een partij)

a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;
c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;
d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;
e. het unieke nummer van de verklaring op grond van een

die betrekking heeft op de gesplitste partij;
f. een uniek nummer van de afleverbon,;

g. een verklaring dat de afgesplitste partij een de el vormde van de partij waarop de verklaring op
grond van een bodemonderzoek betrekking heeft; en
h. een ondertekening door de persoon die

is geautoriseerd

Paragraaf 5.3 Verklaring op gr ond van een bodemkwaliteitskaart
Artikel 5.31 (toepassingsgebied)

Het afgeven van een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart over de kwaliteit van een
partij grond of baggerspecie die-glie wordt ontgraven uit een _ontgravingslocatie die is gelegen in




een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld, oenderzoehte-bodemlocatie-wordt——
entgraven—en het verrichten van een vooronderzoek met betrekking tot op —de
vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.

Artikel 5.32 (voorwaarden waarean-veor gebruik van de bodemkwaliteitskaart “Roet—
voldeen—)

1. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart heeft bij het toepassen van een partij
grond of baggerspecie alleen geldigheid als milieuve rklaring bodemkwaliteit als de partij waarop zij

betrekking heeft, is ontqraven uit een ontqravmqslocatle die is gelegen in een qebled
waarvoor:ka

a. als het een partij grond betreft , door de gemeenteraad van de gemeente waarin de

toepassingslocatie is gelegen __:
1° een bodemkwaliteitskaart voor de landbodem is vastgesteld die een qrondslaq voor de

verklaring biedt; of doo

2° een bodemkwallteltskaart die door de gemeente raad van een andere gemeente of door een
waterbeheerder is vastgesteld, als grondslag voor de verklaring is aanvaard en die kaart voor de
bodem van de ontgravingslocatie een kwaliteitsklasse voor grond vermeldt of voldoende informatie
bevat om een uit die ontgravingslocatie ontgraven partij in een kwaliteitsklasse voor grond in te

delen; en

b. als het een partij baggerspecie betreft , door de waterbeheerder van het
oppervilaktewaterlichaam waarin de toepassingslocatie is gelegen

1° een bodemkwaliteitskaart voor de waterbodem is vastgesteld die een grondslag voor de
verklaring biedt; of

2° een bodemkwallteltskaart die door de gem eenteraad van een qemeente of door de
waterbeheerder van een ander opperviaktewaterlichaam als grondslag voor de verklaring is
aanvaard en die kaart voor de bodem van de ontgravingslocatie een kwaliteitsklasse voor
baggerspecie vermeldt of voldoende informatie bevat om een uit die ontgravingslocatie ontgraven
partij in een kwaliteitsklasse voor baqqerspeme in te delen

2. Bij de toepassing van het eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, mag tevens gebruik worden

gemaakt van een bodemkwaliteitskaart die:




a. voor de inwerkingtreding van deze paragraaf op grond van artikel 57, tweede lid, van het

besluit is vastgesteld door burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente,
onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het betrokken waterschap; en

b. onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze paragraaf nog als grondslag voor

het afgeven van een milieuhygiénische verklaring op grond van het besluit mocht worden gebruikt.

3. Bij de toepassing van het eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, mag tevens gebruik worden
gemaakt van een bodemkwaliteitskaart die:

a. voor de inwerkingtreding van deze paragraaf als grondslag voor het afgeven van een
milieuhygiénische verklaring is aanvaard door de gemeenteraad van de betrokken gemeente,
onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het betrokken waterschap:;

b. op grond van artikel 57, tweede lid, van het besluit is vastgesteld door burgemeester en
wethouders van een gemeente dan wel he t dagelijks bestuur van een waterschap;

c. geen betrekking heeft op de betrokken gemeente of het betrokken waterschap; en

d. onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze paragraaf als grondslag voor het
afgeven van een milieuhygiénische verklaring op grond van het besluit mocht worden gebruikt.

4. Bij de toepassing van het eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, mag tevens gebruik worden
gemaakt van een bodemkwaliteitskaart die:

a. voor de inwerkingtreding van deze paragraaf als grondslag voor het afgeven van een
milieuhygiénische verklaring is aanvaard door burgemeester en wethouders van de betrokken
gemeente, onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het betrokken waterschap;

b. op grond van artikel 57, tweede lid, van het besluit is vastgesteld door de gemeenteraad of
burgemeester en wethouders van een gemeente dan wel het algemeen bestuur of het dagelijks
bestuur van een waterschap of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

c. geen betrekking heeft op de betrokken gemeente of het betrokken waterschap: en

d. onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze paragraaf als grondslag voor het
afgeven van een milieuhygiénische verklaring op grond van het besluit mocht worden gebruikt.

Artikel 5.33 (uitvoering vooronderzoek )
1. Ter voorbereiding van het afgeven van een ve rklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart
voor een partij grond of baggerspecie uit een ontgravingslocatie die is gelegen binnen het gebied

waarop de kaart van toepassing isdie is-entgraven-tit-een-boedemlocatie die-is-gelegenbinrenrhet———
gebied-waarop-dekaart-van-teepassingis——, word een vooronderzoek

verricht volgens dit artikel.
2. In een vooronderzoek wordt onderzocht of er redenen kunnen zijn om aan te nemen dat de
bodemkwaliteitskaart die geldt voor het gebied waarin de ontgravingslocatie waarop de verklaring

betrekking heeftis ,is gelegen, mogelijk
geen getrouw en actueel beeld geeft van de kwaliteit van de bodem op de
locatie.

. andere verontreinigende stoffen dan in bijlag e B vermeld of andere relevante parameters en
waarover de bodemkwaliteitskaart geen informatie geeft .en

. bodemvreemd materiaal waarover de bode mkwaliteitskaart geen informatie geeft.
. Er is reden om aan te nemen dat sprake is van een situatie als bedoeld in het derde
lid, als:
a. de kwaliteit van de bodem door een puntbron kan zijn beinvloed;
b. na de vaststelling of laatste actualisatie van de geldende bodemkwaliteitskaart ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden, die de kwaliteit van de bodem op de locatie hebben
kunnen beinvioeden;



c. andere informatie voorhanden is waaruit blijkt dat de informatie die in de bodemkwaliteitskaart
is opgenomen, geen representatief beeld g eeft van de kwaliteit van de bodem op de
locatie; of
d. de is gelegen buiten de horizontale en verticale begrenzing van
de bodem waarop de bodemkwaliteitskaart betrekking heeft.
. Het vooronderzoek wordt verricht volgens:

a. als :NEN 5725; en
b. als :NEN 5717.

n een geval als bedoeld in het lid

de relevante
|
Artikel 5.34 (rapportage vooronderzoek )
1. De resultaten van het vooronderzoek
worden vastgelegd in een rapport.

2. Het rapport bevat de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de persoon of instelling die het vooronderzoek heeft verricht;
b. een beschrijving van de wijze waarop het voor onderzoek is verricht en de bronnen die daartoe
zijn geraadpleegd;
c. een aanduiding van de bodemkwaliteitskaart en de
bodemkwaliteitskaart waarin de onderzochte
bodem locatie is gelegen;
d. een beschrijving van de bodemonderzoeken die zijn verricht en de activiteiten en
ontwikkelingen __die hebben plaatsgevonden voor zover die hebben geleid tot een
van de kwaliteit van de bodem op de onderzochte bodemlocatie ten opzichte van de kwaliteit die

op de bodemkwaliteitskaart is weergegeven. —een-beschrijving-van-de—activiteitenrear——

e. een conclusie of het vooronderzoek reden heeft gegeven om aan te nemen dat de
bodemkwaliteitskaart mogelijk geen getrouw en actueel beeld van de kwaliteit van de bodem op
de ontgravingslocatie geeft

hg. een uniek nummer van het rapport.



3. In een geval als bedoeld in artikel 5.33, lid, bevat het rapport tevens de
volgende informatie :

Artikel 5.35 (voorwaarden voor het afgeven van een verklaring op grond van een
bodemkwaliteitskaart)

1. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart is bestemd voor eenmalig gebruik bij het

toepassen van de partij grond of baggerspecie waar voor zij is afgegeven en wordtwordtvesreep———

patti-grond-of-baggerspecie— afgegeven als voor de partij al een andere

milieuverklaring bodemkwaliteit is afgegeven

a. wanneer dit geschiedt ten behoeve van het toepassen van de partij op een toepassingslocatie
die is gelegen in een gebied waar de verkla ring bij het toepassen als milieuverklaring
bodemkwaliteit geldigheid heeft;

b. de ontgravingslocatie is gelegen in een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart geldt die
voor de afgifte van de verklaring een grondslag biedt;

de. een rapport als bedoeld in artikel 5.34, eerste lid, is opgesteld;

de. het vooronderzoek geen reden heeft gegeven om aan te nemen dat de bodemkwaliteitskaart
mogelijk geen getrouw en actueel beeld van de kwaliteit van de bodem op de ontgravingslocatie
geeft

f. de beperking van de geldigheid van de verklari ng ingevolge artikel 5.32 in de verklaring is
vermeld met de tekst die is opgenomen in artikel 5.36, eerste lid, onderdeel b.

.In de. mag

een geval als bedoeld in artikel 5.33, lid ,

rapport bedoeld

Artikel 5.36 (inhoud verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart)

1. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteit skaart die voor een partij grond of baggerspecie
wordt afgegeven, bevat de volgende informatie:
a. een in het oog springende vermelding dat de ve rklaring op een partij grond, onderscheidenlijk

baggerspecie, betrekking heeft;

b. een in het oog springende vermelding dat de-partijgrond-ef-baggerspecie-waaropvan-de
beperking van de geldigheid van de verklaring met de volgende tekst: “Van deze verklaring mag
bij het toepassen van de partij grond of baggersp ecie waarvoor zij is afgegeven, alleen gebruik
worden gemaakt wanneer dit volgens artikel 5.32 van de Regeling bodemkwaliteit is




c. de naam en het adres van de die de verklaring heeft afgegeven;

d. een van de bodemkwaliteitskaart die de grondslag biedt voor het
afgeven van de verklaring op die kaart onderscheiden
enderzoehte-bodemtocatieentgravingslocatie ;

. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.34, eerste lid;

in onderdeel d
bedoelde

g. de naam en het adres van het vooronderzoek heeft verricht

h. de volgende informatie over de partij waarop de verklaring betrekking heeft:

1° een nauwkeurige omschrijving van het type grond of baggerspecie

2° de grootte van de partij in tonnen;

3° de kwaliteitsklasse waarin de partij is ingedeeld, de kwaliteitsklasse
waarin partijen die uit de bodemlocatie worden ontgraven, volgens de in onderdeel d bedoelde

bodemkwaliteitskaart zijn ingedeeld met het oog op het afgeven van een verklaring die op die
partijen betrekking heeft;

4° een vermelding van de specifieke kwaliteit va n de partij, wanneer daarnaar onderzoek heeft
plaatsgevonden en de partij aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet; en

5° een vermelding van de aard en hoeveelheid bodemvreemd materiaal dat volgens de in
onderdeel d bedoelde bodemkwaliteitskaart op de

ontgravingslocatie aanwezig is;

6° de concentraties, emissies, waarden en gehalten van relevante verontreinigende stoffen of

andere relevante parameters als bedoeld in artikel 5.34, lid, onder a, b of ¢
in onderdeel d bedoelde

i. een uniek nummer van de verklaring; en
j. een ondertekening door de natuurlijke persoon die

is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

2. In een geval als bedoeld in artikel 5.33, zesde lid, bevat het rapport tevens de volgende

informatie als resultaat van het verrichte aanvullend onderzoek:

a. de concentraties van stoffen als vermeld in bi jlage B, waarover de in het eerste lid, onder d,
bedoelde bodemkwaliteitskaart geen informatie geeft;

b. de concentraties van andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld of andere

relevante parameters waarover de in het eerste lid, onder d, bedoelde bodemkwaliteitskaart geen
informatie geeft; en

c. de aard en hoeveelheid van bodemvreemd materiaal waarover de in het eerste lid, onder d,
bedoelde bodemkwaliteitskaart geen informatie geeft




3. Bij vermelding van de kwaliteitsklasse waarin de partij is ingedeeld 7 het
eerste lid, , kamwordt de kwaliteitsklasse  werden—vermeld voor grond, als de in
het eerste lid, onder d, bedoelde bodemkwaliteitskaart door de is
vastgesteld -, dan wel baggerspecie, als de bodemkwa liteitskaart door de waterbeheerder is

vastgesteld.er-die-kwalite cosoovepncldieeeldeendemlemnatebovnerade e A-ehe

4. Bij vermelding van de kwaliteitsklasse waarin de partij is ingedeeld volgens het eerste lid, onder

h, 3°, kan tevens de kwaliteitsklasse voor bagger specie worden vermeld, als de in het eerste lid,
onder d, bedoelde bodemkwaliteitskaart door de gemeenteraad is vastgesteld en die
kwaliteitsklasse vermeldt of voldoende informatie be vat om de partij in die kwaliteitsklasse in te
delen, dan wel de kwaliteitsklasse voor grond, als de in het eerste lid, onder d, bedoelde

bodemkwaliteitskaart door de waterbeheerder is vastgesteld en die kwaliteitsklasse vermeldt of

voldoende informatie bevat om de partij in die kwaliteitsklasse in te delen.

45 . Een verklaring op grond van een bodemkwali teitskaart die voor een partij grond of

baggerspecie wordt afgegeven, kan ten behoeve van de voorgenomen specifieke toepassing van

de partij volgens paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving vermelden dat de partij

voldoet aan de kwaliteitseisen die voor de specifieke kwaliteit zijn opgenomen in
tabel 3a tot en met 3e als de bodemkwaliteitskaart die specifieke kwaliteit

uitdrukkelijk  vermeldt

Artikel 5.37 (splitsing van een partij)

1
verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart
2.
afleverbon de volgende informatie
a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;

c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;

d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

e. het unieke nummer van de verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart die betrekking
heeft op de gesplitste partij;

f. een uniek nummer van de afleverbon;

g. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de kopie van de
verklaring op grond van een betrekking heeft; en
h. een ondertekening door de persoon die

is geautoriseerd



Paragraaf 5.4 Erkende kwaliteitsverklaring
Artikel 5.38 (toepassings )

1. Het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen en het onderzoek ten behoeve van de

erkenning van producenten die het recht hebben om voor door hen
partijen bepaald grond of baggerspecie een
erkende kwaliteitsverklaring af te geven vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.
2. Een erkende kwaliteitsverklaring betrekking op partijen bepaald
grond of baggerspecie die uit een gecontroleerd proces
komen en van gewaarborgde kwaliteit zijn, voor zover het partijen grond of baggerspecie betreft
waarop een van de volgende normdocumenten, genoemd in categorie 2 van bijlage C, van

toepassing is:

a. BRL 5078, over het product ‘groutmengsels vo or het afdichten van boorgaten’, voor zover het
grond betreft;

b. BRL 9313, over het product ‘zan d uit dynamische wingebieden’;
c. BRL 9321, over het product ‘industriezand en (gebroken) industriegrind’;
d. BRL 9326, over het product ‘schelpen’;

e. BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-protocol 9335-1 over het product ‘grond of baggerspecie’,
waarvan de partijen het resultaat zijn van de werkzaamheden van een persoon die is erkend op
grond van BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-protocol 9335-1;

f. BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-protocol 933 5-2 over het product grond waarvan de partijen
vrijkomen bij grootschalige projecten of het resultaat zijn van procesmatige
grondreinigingsinstallaties; of

g. BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-protocol 9335-4 over ‘samengestelde grondproducten’.
Artikel 5.39 (voorwaarden voor het afgeven van een erkende kwaliteitsverklaring)
1. Om het recht te verkrijgen om voor partijen bepaald grond of baggerspecie
een erkende kwaliteitsverklaring af te geven, beschikt eerde producent de grond of
baggerspecie _ over een erkenning bodemkwaliteit voor

bepaald

grond of baggerspecie

2. Een erkenning bodemkwaliteit voor het van een bepaald producttype
grond of baggerspecie is gebaseerd op een certificaat voor
producttype dat is verleend op grond van een

toelatingsonderzoek volgens de be palingen van deze paragraaf en

in categorie
van bijlage C



Artikel 5.40 (vereisten voor toelatingsonderzoek)

1. Een erkenning bodemkwaliteit voor het van een bepaald producttype
grond of baggerspecie wordt alleen afgegeven als het certificaat waarop de erkenning

is gebaseerd, is verleend op grond van een toelatingsonderzoek dat voldoet aan de
bepalingen van deze paragraaf, door een certificeringsinstelling die:

a. op grond van normdocument aangewezen in categorie 6 van bijlage C, is
geaccrediteerd en erkend voor het certificeren van personen voor werkzaamheden die in de
uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd; en
b. op grond van normdocument BRL 5708, BRL 9313, BRL 9321, BRL 9326, BRL 9335 en het
bijpehorende SIKB-protocol 9335-1, 9335-2 of 9335-4,
is geaccrediteerd en erkend voor het
grond of baggerspecie

2. Het toelatingsonderzoek omvat:
a. een productcontrole van partijen grond of baggers pecie, die tot doel heeft om te controleren of

grond of baggerspecie voldoet aan de eisenvgereisten _die in het derde lid zijn
gesteld;
b. een beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert om te
verzekeren dat de partijen grond of baggerspecie die hij , overeenkomen
met de partijen grond of baggerspecie die

in de productcontrole zijn onderzocht, en nog steeds

voldoen aan de eisenvereisten die in het derde lid zijn gesteld;
c. de bepaling van de keuringsfrequentie waarmee voor stoffen en andere parameters volgens de
artikelen 5. tot en met 5. verificatiekeuringen moeten worden verricht; en
d. voor zover het grond of baggerspecie betreft waarop BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-
protocol 9335-1 van toepassing zijn en die is door een persoon die op
grond van dat normdocument en protocol is erke nd voor de werkzaamheid, bedoeld in categorie
18 van bijlage C: een beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent
hanteert om te waarborgen dat de partijen gr ond of baggerspecie zijn samengevoegd volgens
artikel 4.1255 van het Besluit activiteiten leefomgeving.
3. In het kader van de productcontrole en R hetsysteem-vande__
kwaliteitsbewaking wordt

a.

de kwaliteitsklasse die in de erkende
kwaliteitsverklaring word vermeld,;
b

c. andere verontreinigende sto ffen dan in bijlage B vermeld of andere relevante parameters
bevat ;en
d. bodemvreemd materiaal bevat

Artikel 5.41 (toelatingsonderzoek: productcontrole)

1. De productcontrole in het kader van het toelatingsonderzoek omvat partijkeuringen van vijf of,
naar keuze van de producent, tien partijen grond of baggerspecie die representatief zijn voor de



kwaliteit van de partijen gron d of baggerspecie die worden , en wordt
uitgevoerd op de locatie waar de partijen zijn .
2. De partijkeuringen in het kader van de productcontrole worden verricht volgens paragraaf 5.1

en de resultaten van elke partijkeuring worden vastgelegd in een rapport als bedoeld in artikel
5.13, eerste lid.

3. In afwijking van het twee de lid juncto artikel 5.3 , eerste lid , hoeft geen
vooronderzoek te worden verricht als het een partij

grond of baggerspecie betreft die in ontvangst is genomen door een persoon die is erkend op
grond van BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-protocol 9335-1 en de partij niet meer bedraagt
dan 100 ton.

Artikel 5.42 (toelatingsonderzoek: beoor deling systeem van kwaliteitsbewaking)

1. De beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking in het kader van het

toelatingsonderzoek omvat een controle van de voll edigheid, doeltreffendheid en juiste toepassing
van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent het toelatingsonderzoek
hanteert.
2. Het systeem van kwaliteitsbewaking omvat:
a. vervaardigt : een beschrijving van het
producttype grond of baggerspecie dat wordt , de daarvoor
grondstoffen en de daarvoor gehanteerde acceptatiecriteria, de data
, het proces , de opslag van de producten en
van de geleverde partijen de eerste afnemers
daarvan;

vervaardigt

. een beschrijving van de wijze waarop wo rdt gewaarborgd dat de partijen grond of

baggerspecie die worden

grond of baggerspecie die in de
productcontrole zijn onderzocht zodat
1° de grond of baggerspecie voldoen aan de kwaliteitseisen die in tabel 1 en tabel 2 van bijlage B
voor de relevante stoffen zijn opgenomen voor de kwaliteitsklasse n die in de erkende
kwaliteitsverklaring word ent vermeld;
2° voldoen aan de kwaliteitseisen die in tabel 3a tot en met 3e van bijlage B voor de relevante
stoffen zijn opgenomen voor de specifieke kwaliteit grond of die in de erkende kwaliteitsverklaring
wordt vermeld;
3° de emissies;—concentraties, emissies, gehalten of waarden van andere verontreinigende stoffen

dan in bijlage B vermeld en andere relevante parameters ten opzichte
de hoogste emissies;—concentraties, emissies, gehalten of waarden die daarvan de
partijkeuringen in het kader van de productcontrole zijn vastgesteld ;

4° de aard en hoeveelheid bodemvreem d materiaal niet afwijken van wat de

partijkeuringen in het kader van de productcontrole is aangetroffen;
. een handboek dat een beschrijving geeft van de organisatie, procedures, voorschriften,
instructies en interne controleme chanismen, met inbegrip van de meet- en bepalingsmethoden en
frequenties, die samen moeten waarborgen dat het systeem van kwaliteitsbewaking naar behoren
functioneert en de  geproduceerde partijen grond of baggerspecie aan de kwaliteitseisen voldoe at;




. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om te verzekeren dat de erkende
kwaliteitsverklaring alleen wordt afgegeven voor partijen grond of baggerspecie

en
f. een register waarin op over zichtelijke en navolgbare wijze wordt bijgehouden hoe het systeem
van kwaliteitsbewaking in de praktijk functioneert, met inbegrip van de controles die zijn verricht

en de resultaten daarvan, waarbij in het bijz onder wordt vermeld in hoeverre de grond of
baggerspecie aan alle daarvoor geldende vereisten voldoet en

maatregelen als bedoeld in onderdeel e zijn genomen.

Artikel 5.43 (toelatingsonderzoek: keuringsfrequentie

)

1. In het toelatingsonderzoek wordt voor elke stof die in tabetHt-oHabel2-van——nbijlage B is vermeld
en die bij de productcontrole is onderzocht, de keuringsfrequentie voor het verrichten van de
verificatiekeuringen bepaald, waarbij, naar keuz e van de producent, gebruik kan worden gemaakt
van de k-waardetoets, de gammatoets of de verdelingsvrije toets, en wanneer zich een

omschreven situatie voordoet, onderdeel | van bijlage G wordt toegepast, met

dien verstande dat niet voor elke stof hoeft te worden
gekozen.
2. De methoden ter bepaling van de keurin gsfrequentie worden uitgevoerd volgens:

a. als het de k-waardetoets betreft: onderdeel 1 van bijlage H;
b. als het de gammatoets betreft: onderdeel 2 van bijlage H; en
c. als het de verdelingsvrije toets betreft: onderdeel 3 van bijlage H;

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt als keuringsfrequentie gehanteerd:

a. voor zover het grond of baggerspecie betr eft waarop BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-
protocol 9335-1 van toepassing zijn: el ke partij grond of baggerspecie; en

b. voor zover het grond of baggerspecie betr eft waarop BRL 9335 en het bijbehorende SIKB-

protocol 9335-4 van toepassing zijn: de keuringsfrequentie die volgens paragraaf 6.8.2 van SIKB-
protocol 9335-4 bij BRL 9335 is bepaald.

4. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin voor een stof op grond van artikel 5.44 een
bijzondere keuringsfrequentie geldt.

Artikel 5.44 (toelatingsonderzoek: bijzondere bepalingsmethoden voor de
keuringsfrequenties voor in bijlage B vermelde stoffen en andere parameters)

1. Wanneer de concentraties van een stof die in tabett-of—
tabel-2-van—m>bijlage B is vermeld, in alle partij en
lager zijn dan de bepalingsgrens ,
stof een keuringsfrequentie van

één verificatiekeuring per vijf jaar.

2. Voor asbest gelden voor het verrichten van de verificatiekeuringen de volgende
keuringsfrequenties:

a. als in een van de onderzochte partijen asbest is aangetroffen: de hoogste keuringsfrequentie die
volgens dit artikel of artikel 5.43 voor stof

en



b. als in geen van de partijen asbest is aangetroffen: de laagste keuringsfrequentie die volgens dit
artikel of artikel 5.43

Artikel 5.45 (toelatingsonderzoek: keuringsfr equenties voor niet in bijlage B vermelde
stoffen en andere parameters)

Als bij de partijkeuringen in het kader van de pr oductcontrole in een partij grond of baggerspecie
andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld en andere relevante parameters zijn
aangetroffen, geldt voor die stoffen en andere parameters voor het verrichten van de

verificatiekeuringen de hoogste keuringsfrequentie die
.~ volgens artikel 5.43 is bepaald

Artikel 5.46 ( rapportage __toelatingsonderzoek —tapportage—)

1. De wijze waarop het toelatingsonderzoek is verr icht, en de resultaten die aldus zijn verkregen,
worden vastgelegd in een rapport.

2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de persoon of inst elling die het toelatingsonderzoek heeft verricht;
. de naam en een omschrijving van het producttype grond of baggerspecie
. de naam en het adres van de producent van de-het producttype grond of baggerspecie

gemeenschappelijk

d. de unieke nummers van de rapporten van de partijkeuringen die zijn verricht;

. een conclusie in hoeverre de onderzochte pa rtijen grond of baggerspecie voldoen aan de
kwaliteitseisen voor  de kwaliteitsklass #en die in de erkende kwaliteitsverklaring word vermeld,
zowel voor het toepassen op of in de landbodem als voor he  ttoepassen in een
oppervlaktewaterlichaam volgens paragraaf 4.12 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

. een conclusie in hoeverre de onderzocht e partijen grond of baggerspecie andere
verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld of andere relevante parameters bevatten, en de
hoogste emissies;—concentraties, emissies, gehalten of waarden die daarvan de
partijkeuringen in het kader van de productcontrole zijn vastgesteld;

. een vermelding van het voorkomen van bodemv reemd materiaal en de aard en hoeveelheid
daarvan;

. wanneer daarnaar onderzoek heeft plaatsgevond en, een conclusie in hoeverre de onderzochte
partijen grond of baggerspecie voldoen aan de kwaliteitseisen voor de
specifieke kwaliteit

en;
. een conclusie of het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert, volledig en
doeltreffend is en op juis  te wijze wordt toegepast;
. voor elke stof die in bijlage B is vermeld en die bij de productcontrole is onderzocht, de
berekende keuringsfrequentie voor het verrichten van de verificatiekeuringen;



. voor zover sprake is van de aanwezigheid van asbest, andere verontreinigende stoffen dan in

bijlage B vermeld of andere relevante parameters, de voor het verrichten van de
verificatiekeuringen aan te houden keuringsfrequentie;

. een conclusie in hoeverre bij van de grond of baggerspecie
een naar behoren functionerend systeem van kw aliteitsbewaking wordt gehanteerd en de
voorwaarden aanwezig zijn om het goede function eren daarvan in de praktijk te verzekeren;

een uniek nummer van het rapport.
3. Bij het rapport worden de rapporten van alle partijkeuringen die in het kader van het
toelatingsonderzoek zijn verricht, bijgevoegd.

Artikel 5.47 (aanvraag van een erkenning bodemkwaliteit voor het
van grond of baggerspecie)

Bij de aanvraag om een erkenning bodemkwaliteit voor

van bepaald grond of baggerspecie
worden naast de informatie die op grond va n andere wettelijke bepa

verstrekt, tevens de volgende documenten verstrekt:

. het certificaat voor het producttype grond of baggerspecie waar

lingen moet worden

de aanvraag

, dat is verleend op grond van een

normdocument als genoemd in artikel 5.38, tweede lid; en
. het rapport, bedoeld in artikel 5.46, eerste lid, behoudens

de rapporten van de partijkeuringen die in kader zijn
verricht.
Artikel 5.48 (recht op afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring)
1. De producent van grond of baggerspecie aan wie een erkenning  bodemkwaliteit voor
van bepaald grond of baggerspecie
is verleend, heeft het recht voor de door hem
partijen van het producttype grond of baggerspecie
, een erkende kwaliteitsverklaring af te geven die is bestemd voor
eenmalig gebruik bij het toepassen van de partij grond of baggerspecie waarvoor zij is afgegeven,
als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht, wordt

op juiste wijze toegepast; en
b. de door hem partijen grond of baggerspecie

atgegey

2. Zo lang een producent gebruik maakt van het recht om voor een bepaald producttype grond of

baggerspecie een erkende kwaliteitsverklaring af te geven wordt voor door hem geproduceerde

partijen grond of baggerspecie van dat producttype geen ander type milieuverklaring

bodemkwaliteit afgegeven.
3. Alsin verificatiekeuring _~bedoeld in artikel 5. , eerste lid,
bijlage H is geconcludeerd dat

voor elke partij grond of baggerspecie
, wordt voor partij uitsluitend een erkende
kwaliteitsverklaring afgegeven als voor d e stof is voldaan aan alle
voorwaarden die in artikel 5.14 zijn gesteld voor het afgeven van een verklaring op grond van een

partijkeuring.
4. De producent geeft voor een partij grond of baggerspecie  die hij heeft

, geen erkende kwaliteitsverklaring af als uit een verificatiekeuring als



bedoeld in artikel 5.53, eerste lid, een controle in het kader van zijn systeem van
kwaliteitsbewaking of anderszins is gebleken dat de partij niet overeenkomt met de partijen grond
of baggerspecie die in de productcontrole zijn onderzocht.

Artikel 5.49 (inhoud erke nde kwaliteitsverklaring)
Een erkende kwaliteitsverklaring bevat

de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de persoon die is erkend voor

bepaald
. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel , eerste lid;
. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel , eerste lid:
1° de naam en een nauwkeurige omschrijving van het producttype grond of baggerspecie waarop
de verklaring betrekking heeft;
2° de kwaliteitsklassen waarin de partij is ingedeeld, zowel voor het toepassen
op of in de landbodem als voor het toepassen in een oppervlaktewaterlic ~ haam volgens paragraaf
4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
3° een vermelding van de specifieke kwaliteit va n de partij, wanneer daarnaar onderzoek heeft

plaatsgevonden en de partij aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet;
4° een vermelding van de eventuele aanwezigheid van onderzochte van ——
andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld
of andere relevante parameters L

;en
5° een vermelding van de aard en hoeveelheid bodemvreemd materiaal

. een uniek nummer van de verklaring; en
. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

Artikel 5.50 (afleverbon)

1. Bij de afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring voor een partij grond of baggerspecie wordt
aan de afnemer van de partij een afleverbon verstrekt.
2. De afleverbon bevat de volgende informatie:

. de naam en het adres van de producent;
ed—de naam en het adres van de eerste afnemer;
ceke. het unieke nummer van de erkende kwaliteitsve rklaring die hoort bij de partij waarop de
afleverbon betrekking heeft;



de-. bijzonderheden van de partij, waaronder een be schrijving van de belangrijkste kenmerken en
aanduiding van de grootte van de partij in tonnen

. een uniek nummer van de afleverbon; en
. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
afleverbon heeft afgegeven

Artikel 5.51 (splitsing van een partij)

. Als een partij is ontstaan door splitsing van een partij grond of
baggerspecie
erkende kwaliteitsverklaring

afleverbon
die betrekking op de gesplitste partij

3. Als een afgesplitste partij grond of baggerspecie is ontstaan door splitsing van een partij grond

of baggerspecie die is ontstaan door splitsing van een volgens BRL 9335 samengevoegde partij,

kan voor de afgesplitste partij alleen een afleverb on volgens het eerste lid worden verstrekt als de

afgesplitste partij ten minste 500 ton of, als het een door zeven gehomogeniseerde partij betreft,

100 ton, bedraagt, en de splitsing heeft plaatsgevonden volgens BRL 9335.

4. In afwijking van het eerste lid wo rden tevens kopieén verstrekt van:
a. de kopie van de afleverbon die betrek king heeft op de gesplitste partij; en
b. de kopie van de erkende kwaliteitsverklaring die betrekking heeft op de gesplitste partij.
35..—
afleverbon

a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die de afleverbon heeft afgegeven;
c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;
d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

. een uniek nummer van de afleverbon;

. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de erkende
kwaliteitsverklaring betrekking ;en

.een ondertekening door de persoon die

de-kopie-van—de afleverbon heeft afgegeven



56 onderscheidenlijk een kopie als bedoeld in

heTt derde lid, onder a of b,

Artikel 5.52 (bewaarplicht)

Een producent die is erkend voor van bepaald
grond of baggerspecie ', bewaart gedurende
ten minste vijf jaar nadat aan de erkenning bodemkwaliteit voor-hetvervaardigen-van-grone-of——

baggerspeeie—een eind is gekomen, de volgende informatie:

a. het rapport, bedoeld in artikel 5.46, eerste lid;

b. de documentatie over het systeem van kwaliteitsbewaking en het register, bedoeld in artikel
5.42, tweede lid, onder f

Artikel 5.53 (verificatiekeuring)

1. De producent van grond of baggerspecie aan wie een erkenning  bodemkwaliteit voor
van bepaald grond of baggerspecie

is verleend, verricht voor alle stoffen en andere
parameters die in het kader van het toelatingsonderzoek onderzocht,

verificatiekeuringen.
2. Als verschillende producenten het toelatingsonderzoek op grond van artikel 5.41, vierde lid,
gemeenschappelijk hebben uitgevoerd, mogen pr oducenten de verificatiekeuringen eveneens
gemeenschappelijk uitvoeren, waarbij de verifi catiekeuringen door een producent naar keuze
mogen worden uitgevoerd.
23 . Een verificatiekeuring omvat:
a. het verrichten van een partijkeuring van een representatieve partij van de

grond of baggerspecie

. het toetsen van de resultaten van het onderzoek aan de kwaliteitseisen die gelden voor

het toepassen

, en
d. het opnieuw bepalen, de artikelen 5.4

5.4 57, van de keuringsfrequentie waarmee voor de te onderzoeken stoffen en andere
parameters verificatiekeuringen moeten worden verricht.
34 . De partijkeuringen in het kader van de verifi catiekeuring worden verricht volgens paragraaf

5.1, met dien verstande dat, als niet elke partij hoeft te worden gekeurd, in afwijking van
slechts één mengmonster hoeft te worden

geanalyseerdsamengesteld |, dat uit ten minste 50 grepen bestaat.



45 . Na elke verificatiekeuring wordt de keuringsfrequentie waarmee voor de te-
enderzeekenenderzochte  -stoffen en andere parameters verificatiekeuringen moeten worden

verricht, opnieuw berekend op grond van de acht ereenvolgende resultaten  van de onmiddellijk
voorafgaande partijkeuringen die hebben plaatsgev onden in het kader van het toelatingsonderzoek
of de verificatiekeuringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de k-waardetoets of

de gammatoets telkens:

a. de gegevens van de oudste keuring vervallen; en

b. de gegevens van de nieuwste keuring worden toegevoegd.
6

56. De resultaten van elke partijkeuring worden vastgelegd in een rapport als bedoeld in artikel
5.13, eerste lid. Het rapport bevat tevens voor elke onderzochte stof of andere parameter
de opnieuw vastgestelde keuringsfrequentie voor het verrichten van de verificatiekeuringen

Artikel 5.54 (verificatiekeuring: bijzondere keuringsfrequenties)

. In afwijking van artikel 5.53, lid, hoeft bij het bepalen van de keuringsfrequentie
voor het verrichten van verificatiekeuringen voor een stof die in bijlage B is vermeld, geen
rekening te worden gehouden met de nieuwe sp reiding van de resultaten van achtereenvolgende
keuringen in geval van:

a. een structurele van de kwaliteit van de grond of baggerspecie waardoor
de ¢ oncentraties van de stof efparameter— ; of

b. het gebruik van een betere analysemethode, waardoor de resultaten van de verificatiekeuringen
tijdelijk een grotere spreiding laten zien.

. In een geval als bedoeld in het lid mag voor het bepalen van de
keuringsfrequentie nog tijdelijk worden uitgegaan van de spreiding van de resultaten van de
verificatiekeuringen die hebben plaatsgevonden voordat de verbetering van de kwaliteit van de
grond of baggerspecie of va  n de analysemethode optrad.

. In een geval als bedoeld in het lid wordt voor het bepalen van de
keuringsfrequentie van de nieuwe spreiding va n de resultaten van de verificatiekeuringen
uitgegaan wanneer voor de te onderzoeken stof of parameter voldoende
verificatiekeuringen zijn verricht zodat voor het verbeterde product of bij de verbeterde
analysemethode weer een representatieve spreiding van de resultaten van de verificatiekeuringen
is verkregen de certificerende instelling hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 5.55 (verificatiekeuring: wisseling van keuringsfrequentie)

Als voor een stof volgens bijlage H _-voor elke partij een
partijkeuring moest worden verricht, mag op een lagere keuringsfrequentie worden overgestapt
wanneer die frequentie volgens bijlage H volgt uit de k-waarde die is berekend op grond
van ten minste tien partijkeuringen, waarvan ten minste vijf partijkeuringen voor opeenvolgend

partijen zijn verricht.

Artikel 5.56 (opschorting van het recht op afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring)
De producent van grond of baggerspecie aan wie een erkenning bodemkwaliteit voor
van bepaald grond of baggerspecie
is verleend, kan tijdelijk geen gebruik maken van het
recht om voor grond of baggerspecie waarop de erkenning bodemkwaliteit
betrekking heeft, een erkende kwaliteitsverklaring af te geven zo lang hij niet heeft voldaan aan

de verplichting op grond van artikel 5.53, eerste lid, om verificatiekeuringen te verrichten.



Paragraaf 5.5 Fabrikant-eigenverklaring

Artikel 5.57 (toepassings )
1. Het toelatingsonderzoek dat producenten het
recht geeft om een fabrikant-eigenverklaring af te geven voor partijen van door hen

bepaald grond of baggerspecie, vindt
plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.
2. Een fabrikant-eigenverklaring betrekking op partijen bepaald

die uit een gecontroleerd proces
komen en van gewaarborgde kwaliteit zijn.

Artikel 5.58 (verplichting om toelatingsonderzoek te verrichten)

1. Om het recht te verkrijgen om voor partijen bepaald
een fabrikant-eigenverklaring af te geven verricht de producent van de
een toelatingsonderzoek.

2. Het toelatingsonderzoek wordt verricht onder toezicht van
een instelling die:

a. op grond van normdocument aangewezen in categorie 6 van bijlage C, is
geaccrediteerd en erkend voor het certificeren van personen voor werkzaamheden die in de
uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd; en

b. op grond van een normdocument aangewezen in categorie 2

van bijlage C, is geaccrediteerd en erkend voor het
grond of baggerspecie.
3. Het toelatingsonderzoek omvat:
a. een productcontrole van partijen , die tot doel heeft om te
controleren of de voldoet aan de eisen-vereisten _die in het vierde
lid zijn gesteld; en
b. een beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent hanteert om te
verzekeren dat de partijen die hij ,
overeenkomen met de partijen
die in de productcontrole zijn onderzocht
, €n nog steeds voldoen aan de eisen
vereisten _die in het vierde lid zijn gesteld

4. In het kader van de productcontrole en de be oordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking
wordt nagegaan in hoeverre partijen die de producent

a. voldoen
aan de kwaliteitseisen die in tabel 1 van bijlage B zijn opgenomen voor
de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’;

voor de relevante stoffen

. andere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld of andere relevante parameters
bevatten; en

. bodemvreemd materiaal bevatten.
5. In afwijking van het vierde lid wordt



Artikel 5.59 (toelatingsonderzoek: productcontrole)

1. De productcontrole in het kader van het to elatingsonderzoek omvat partijkeuringen van ten
minste tien partijen
die representatief zijn voor de kwaliteit van de
die word

2. De partijkeuringen in het kader van de productcontrole worden verricht volgens paragraaf 5.1
en de resultaten van elke partijkeuring worden vastgelegd in een rapport als bedoeld in artikel
5.13, eerste lid.
3. Voor stoffen die in bijlage B zijn vermeld,
als uit de
resultaten van de partijkeuringen die in het kader van de productcontrole zijn verricht, is gebleken
dat elke onderzochte partij kan worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’

. Verschillende producenten van mogen
partijkeuringen in het kader van het toelat ingsonderzoek gemeenschappelijk uitvoeren.
. Het erde lid geldt alleen als de deelnemende producent:
a. ten minste één partijkeuring verricht die betrekking heeft op een door hemzelf
partij ;en
b. aantoont dat partijen

Artikel 5.60 (toelatingsonderzoek: eerdere productcontrole)

1. In het kader van de productcontrole mag gebruik worden gemaakt van de resultaten van
eerder e verrichte partijkeuringen.
2. Het eerste lid geldt alleen als alle partij_keuringen betrekking -

Artikel 5.61 (toelatingsonderzoek: beoor deling systeem van kwaliteitsbewaking)

1. De beoordeling van het systeem van kwaliteitsbewaking in het kader van het
toelatingsonderzoek omvat een controle van de voll edigheid, doeltreffendheid en juiste toepassing
van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent het toelatingsonderzoek
hanteert.
2. Het systeem van kwaliteitsbewaking omvat:
a. vervaardigt . een beschrijving van
wordt , de
daarvoor grondstoffen en de daarvoor gehanteerde acceptatiecriteria, de
data , het proces , de opslag van de
producten en van de geleverde partijen
de eerste afnemers daarvan;

vervaardigt

. een beschrijving van de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de partijen
die worden



die in de productcontrole zijn onderzocht zodat:

1° alle partijen kunnen worden ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’
;en
een baggerspecie
° emissies— emissies
toename ten opzichte van
emissies;— emissies
en-

. een handboek dat een beschrijving geeft van de organisatie, procedures, voorschriften,
instructies en interne controleme chanismen, met inbegrip van de meet- en bepalingsmethoden en
frequenties, die samen moeten waarborgen dat het systeem van kwaliteitsbewaking naar behoren
functioneert en de  geproduceerde partijen aan de kwaliteitseisen
voldoe #n ;

. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om te verzekeren dat de fabrikant-
eigenverklaring alleen wordt afgegeven voor partijen

f. een register waarin op over zichtelijke en navolgbare wijze wordt bijgehouden hoe het systeem
van kwaliteitsbewaking in de praktijk functioneert, met inbegrip van de controles die zijn verricht
en de resultaten daarvan, waarbij in het bijzonder wordt vermeld in hoeverre de
aan toepasselijke kwaliteitseisen voldoet en
maatregelen als bedoeld in onderdeel efe zijn genomen.

Artikel 5.62 ( rapportage __toelatingsonderzoek —tapportage—)

1. De wijze waarop het toelatingsonderzoek is , en de resultaten die aldus zijn
verkregen, worden vastgelegd in een rapport.

2. et rapport bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de producent van de of, wanneer
er sprake is van een gemeenschappelijk toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 5. , erde
lid, de namen en adressen van de deelnemende producenten van tarragrondgrond en
baggerspecie ;

b. een nauwkeurige omschrijving van het producttype

c. de naam van de instelling die op het toelatingsonderzoek toezicht heeft gehouden;

d. de unieke nummers van de rapporten van de partijkeuringen die zijn verricht;

e. een conclusie in hoeverre de partijkeuringen di e zijn verricht, betrekking hebben op partijen

die voldoen aan de eisen die aan partijen worden gesteld op
grond van het systeem van kwaliteitsbewaking dat de producent
hanteert;



. een conclusie in hoeverre de onderzochte partijen in de

kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ kunnen worden
ingedeeld;

h. een conclusie in hoeverre de onderzochte partijen tarragrend-grond of baggerspecie andere
verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld of andere relevante parameters bevatten, en de
hoogste emissies, concentraties, gehalten of waarden die daarvan de partijkeuringen in

het kader van de productcon trole zijn vastgesteld;

voor de
. een vermelding van het voorkomen van bodemv reemd materiaal en de aard en hoeveelheid
daarvan;
. een conclusie of het systeem van kwaliteitsbewaking da t de producent hanteert, volledig en

doeltreffend is en op juiste wi jze wordt toegepast in hoeverre-bi——j-te-vervaardiging-productie-van——

een uniek nummer van het rapport.

. Bij het rapport worden de rapporten van al le partijkeuringen die in het kader van het
toelatingsonderzoek zijn verricht, bijgevoegd.

Artikel 5.63 (recht op afgifte va n een fabrikant-eigenverklaring)
1. De producent van heeft het recht om gedurende een periode
van vijf jaar voor de door hem partijen bepaald

een fabrikant-eigenverklaring af te geven die is bestemd voor
eenmalig gebruik bij het toepassen van de partij grond of baggerspecie waarvoor zij is afgegeven,

als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het toelatingsonderzoek rechtvaardigt blijkens het rapport, bedoeld in artikel 5.62, eerste lid, de

conclusie dat is voldaan aan de-het vereiste i eie-dat in artikel 5.5 , derde lid, iszijr-
gesteld;
b. een certificeringsinstelling die is geaccrediteerd en erkend voor het

, heeft bevestigd dat het toelatingsonderzoek op juiste wijze is uitgevoerd en

de conclusie rechtvaardigt dat is voldaan aan de-voerwaarden-diehet vereiste dat in artikel 5.5 ,
derde lid, zijpis gesteld;
c. de door hem partijen

komen overeen met de partijen die in de productcontrole zijn
onderzocht;
d. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht,

op juiste wijze toegepast; en

e. van het voornemen om een fabrikant-eigenverklaring af te geven melding gedaan aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
2. Zo lang een producent gebruik maakt van het recht om voor een bepaald producttype

een fabrikant-eigenverklaring af te geven worden voor door hem
geproduceerde _ partijen van dat producttype  die-de-producent—

heeftvervaardige——geen ander e type milieuverklaring en bodemkwaliteit afgegeven.



3. De producent geeft voor een partij die hij heeft

, geen fabrikant-eigenverklaring af uit een controle in het
kader van zijn systeem van kwaliteitsbewaking of anderszins is gebleken dat de partij

niet overeenkomt met de partij die in
de productcontrole onderzocht .
4. Voor het doen van een melding als bedoeld in het eerste _lid , onder e, wordt gebruikt gemaakt

van de modelverklaring die is gepubliceerd op de website
, onder bijvoeging van de bevestiging van de certificeringsinstelling,
bedoeld in het eerste lid, onder b, bijgevoege—en een verklaring  waarin degene die de melding

doet, instemt var-rstemming———met openbaarmaking van de informatie, bedoeld in het vijfde lid, op
genoemde website.

5. De maamnamen _van de producent die een melding heeft ge daan als bedoeld in het eerste lid,
onder e, en van het product waarop de fabrik ant-eigenverklaring betrekking heeft, worden
bekendgemaakt op de  in-hetderdetid-bedeelde——website _https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken

onder vermelding van de einddatum van de periode van vijf jaar waarin gebruik mag worden
gemaakt van het recht om de verklaring af te geven.

Artikel 5.64 (inhoud fabrikant-eigenverklaring)

Een fabrikant-eigenverklaring bevat

de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de producent die de
b. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 5.62, eerste lid;
c. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 5.62, eerste lid:
1° de naam en een nauwkeurige omschrijving van

waarop de verklaring betrekking heeft;
2° een vermelding dat de partij
in de kwaliteitsklasse

‘landbouw/natuur’

3° een vermelding van de eventuele aanwezigheid van
onderzochte aa —ndere verontreinigende stoffen dan in bijlage B vermeld
of andere relevante parameters o

het toelatingsonderzoek ;en

4° een vermelding van de aard en hoeveelheid bodemvreemd materiaal.

. een uniek nummer van de verklaring; en

. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven dan wel de natuurlijke persoon die de verklaring onder eigen

naam en verantwoordelijkheid heeft afgegeven

Artikel 5.65 (afleverbon)



1. Bij de afgifte van een fabrikan t-eigenverklaring voor een partij
wordt aan de afnemer van de partij een afleverbon verstrekt.
2. De afleverbon bevat de volgende informatie:

. de naam en het adres van de producent;
ec—de naam en het adres van de eerste afnemer;
cete. het unieke nummer van de fabrikant-eigenverklaring die hoort bij de partij waarop de
afleverbon betrekking heeft;
de. bijzonderheden van de partij, waaronder een be schrijving van de belangrijkste kenmerken en
aanduiding van de grootte van de partij in tonnen

ef. een uniek nummer van de afleverbon; en
feri+. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
daartoe is geautoriseerd

Artikel 5.66 (splitsing van een partij)
1. Als een partij is ontstaan door splitsing van een partij

fabrikant-eigenverklaring e
af
a. afleverbon

b een kopie van de afleverbon die betrekking heeft op de gesplitste partij; en
c. een kopie van de fabrikant-eigenverklaring die be trekking heeft op de gesplitste partij en , die——

, .

2. -

de volgende informatie
a. de naam en het adres van de partij heeft gesplitst;
b. de naam en het adres van de die kepie-van—de afleverbon heeft afgegeven;

c. de naam en het adres van de eerste afnemer van de afgesplitste partij;
d. een aanduiding van de grootte van de afgesplitste partij in tonnen;

f. een verklaring dat de afgesplitste partij een deel vormde van de partij waarop de fabrikant-

eigenverklaring en-dekepie-van-deafleverben——betrekking hebben:erheeft;

.een ondertekening door de  natuurlijke persoon die
de-kepievan—de afleverbon heeft afgegeven



Artikel 5.67 (bewaarplicht)

Een producent die het recht heeft verkregen om een fabrikant-eigenverklaring af te geven,

bewaart gedurende ten minste vijf jaar na de einddatum van de periode waarin gebruik mag
worden gemaakt van het recht om de verklaring af te geven, met inbegrip van de periode waarin
dat recht artikel 5.68 is verlengd, de volgende informatie:

a. het rapport, bedoeld in artikel 5.62, eerste lid; en

b. de documentatie over het systeem van kwaliteitsbewaking en het register, bedoeld in artikel
5.61, tweede lid, onder f.

Artikel 5.68 (verlenging)

1. Een producent die het recht heeft verkregen om gedurende een periode van vijf jaar voor de

door hem partijen een fabrikant-
eigenverklaring af te geven en na afloop van deze periode van dit recht gebruik wil blijven maken,

stelt een rapport op waarin hij aa ntoont dat hij de komende vijf jaar in staat is om te blijven

voldoen aan de voorwaarden die in artikel 5.5 , derde lid, voor het afgeven van een
fabrikant-eigenverklaring zijn gesteld.

2. De producent heeft het recht om opnieuw gedure nde een periode van vijf jaar voor de door hem

een fabrikant-eigenverklaring af te
geven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het door hem opgestelde rapport rechtvaardigt de conclusie dat hij nog steeds voldoet aan alte-
voerwaarden-diehet vereiste dat in artikel 5.5 , derde lid, zijris gesteld;
b. een certificeringsinstelling die is geaccrediteerd en erkend

, heeft bevestigd dat het rapport, bedoeld in onderdeel a, op juiste wijze is
opgesteld en de conclusie rechtvaardigt dat is voldaan aan de voorwaarden die in 5.53, derde en
vierde lid, zijn gesteld,

c. de door hem partijen komen
overeen met de partijen die in de productcontrole zijn onderzocht
d. het systeem van kwaliteitsbewaking dat het toelatingsonderzoek is onderzocht, wordt

op juiste wijze toegepast; en
e. van de bevestiging
van de certificeringsinstelling, bedoeld in het eerste lid, onder b, melding gedaan aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
3. Voor het doen van een melding als bedoeld het , onder e, wordt gebruikt
gemaakt van de modelverklaring di e is gepubliceerd op de website

, onder bijvoeging van de bevestiging van

de certificeringsinstelling, bedoeld in het lid, onder b.

4. De einddatum, bedoeld in artikel 5.63, vijfde lid, wordt

Artikel 5.69 (tussentijdse wijzigingen)

1. De producent maakt bij de Mini ster van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk melding dat hij

geen gebruik meer maakt van het recht om voor door hem partijen
een fabrikant-eigenverklaring af te geven wanneer sprake is:

a. een wijziging van de wijze van van de

of

b. andere omstandigheden , waardoor niet meer is gewaarborgd dat de partijen
die hij , overeenkomen met de partijen

die in de productcontrole zijn onderzocht.



2. Voor het doen van een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gebruikt gemaakt van de

website httpirnn-bodemplus-rl——_

3. In een geval als bedoeld in het eerste lid ge eft de producent geen fabrikant-eigenverklaring

meer af voor de door hem .
5.63

Hoofdstuk 6 Het afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor partijen

mijnsteen en vermengde mijnsteen ten behoeve van toepassing in de voormalige

mijnbouwgebieden

Artikel 6.1 (toepassingsgebied)

1. Het afgeven van een milieuverklaring bodemkwa liteit voor een partij mijnsteen of vermengde

mijnsteen ten behoeve van toepassing in de voormalige mijnbouwgebieden evereenkomstig—

volgens paragraaf 4.125 van het Besluit activiteiten leefomgeving en het verrichten van het
onderzoek ter voorbereiding van de afgifte van de verklaring vinden plaats volgens de bepalingen

van dit hoofdstuk.

2. In een milieuverklaring bodemkwaliteit die mettoepassirgvelgens var— dit hoofdstuk wordt
afgegeven, wordt op in het oog springende wijze vermeld dat de mijnsteen of vermengde

mijnsteen uitsluitend geschikt is voor toepassing in de voormalige mijnbouwgebieden

evereenkemstig-velgens paragraaf 4.125 van het Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel 6.2 (van overeenkomstige toepassing verklaring van para graaf 5.1)

Op het afgeven van een verklaring op grond van een partijkeuring voor ee  n partij mijnsteen of
vermengde mijnsteen en het verrichten van het onderzoek ter voorbereiding van de afgifte van de
verklaring is paragraaf 5.1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in de
verklaring als specifieke kwaliteit alleen de kw aliteit ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme
vermengde mijnsteen’ kan worden vermeld.

Artikel 6.3 (van overeenkomstige toepassing verklaring van para graaf 5.2)

Op het afgeven van een verklaring op grond van een bodemonderzoek voor een partij mijnsteen of
vermengde mijnsteen en het verrichten van het onderzoek ter voorbereiding van de afgifte van de
verklaring is paragraaf 5.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de

verklaring als specifieke kwaliteit alleen de kw aliteit ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme
vermengde mijnsteen’ kan worden vermeld.

Artikel 6.4 (van overeenkomstige toepassing verklaring van para graaf 5.4)

Op het afgeven van een erkende kwaliteitsverkla ring voor een partij mijnsteen of vermengde
mijnsteen en het verrichten van het onderzoek ter voorbereiding van de afgifte van de verklaring

is paragraaf 5.4 van overeenkomst ige toepassing, met dien verstande dat in de verklaring als
specifieke kwaliteit alleen de kwaliteit ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde

mijnsteen’ kan worden vermeld.

Hoofdstuk 7 Het afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor de
bodem

Paragraaf 7.1 Verklaring op grond van een bodemonderzoek
Artikel 7.1 (toepassingsgebied)

Het afgeven van een verklaring op grond van een bodemonderzoek over de kwaliteit van de
ontvangende bodem waarop grond of baggerspecie wordt



toegepast, en het verrichten van bodemonderzoek op
vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.

Artikel 7.2 (omschrijving bodemonderzoek)

In het bodemonderzoek wordt voor de onderzocht
in welke kwaliteitsklasse de ontvan gende bodem moet worden ingedeeld.

Artikel 7.3 (uitvoering vooronderzoek)

1. Ter voorbereiding van het bodemonderzoek ten behoeve van van een
verklaring op grond van een bodemonderzoek voor de kwaliteit van de ontvangende bodem op de

wordt een vooronderzoek verricht volgens dit
artikel.
2. In het vooronderzoek wordt

|

stoffen in bijlage B

kwaliteitsklassen

welke onderzoeksstrategie in het
bodemonderzoek
moet worden gevolgd

4. Het vooronderzoek wordt verricht volgens:
a. als het betrekking heeft op de landbodem: NEN 5725; en
b. als het betrekking heeft op de waterbodem: NEN 5717.

Artikel 7.4 ( voorendgerzeelc——rapportage  _vooronderzoek )

1. De resultaten van het vooronderz oek worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:
a. de naam en het adres van de persoon of instelling die het vooronderzoek heeft verricht;

b. een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek is verricht en de bronnen die daartoe
zijn geraadpleegd;
c. een beschrijving van de activiteiten en  ontwikkelingen

die hebben plaatsgevonden, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem op de

de e stoffen
in bijlage B i

waarschijnlijk



de waarschijnlijke aanwezigheid van

kunnen
. een aanduiding in hoeverre op de verschillende
kwaliteitsklassen voorkomen;
. een conclusie welke onderzoeksstrategie in he t bodemonderzoek in het kader van NEN 5740,
als het de landbodem betreft, of NEN 5720, als he t de waterbodem betreft, moet worden gevolgd;
en

. een uniek nummer van het rapport.

Artikel 7.5 (uitvoering bodemonderzoek)

. Bodemonderzoek dat op de landbodem betrekking heeft, kan alleen als grondslag voor het
afgeven van een verklaring op grond van een bodemonderzoek worden gebruikt als uit het
vooronderzoek is gebleken dat de onderzoeksstra tegie moet worden gevo  Igd die in NEN 5740 is
beschreven voor:
1° een onverdachte locatie ;
2° een grootschalig onverdachte locatie ;
3° een onbekende bodembelasting ;
4° een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, he terogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming ;
5° de toetsing of er sprake is van een schone bodem ;
6° de toetsing of er sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties ; of
7° de partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene
verdeling van de verontreinigende stof
. Bodemonderzoek dat op de landbodem betrekking heeft
wordt de
toepasselijke onderzoeksstrategie die is beschreven in NEN 5740

st
. Als uit een vooronderzoek dat op de landbode m betrekking heeft, is gebleken dat op de
verschillende kwaliteitsklassen voorkomen en voor

een gedeelte van de de onderzoeksstrategie moet
worden gevolgd die in NEN 5740 is beschreven voor:
1° een verdachte locatie met een plaatselij ke bodembelasting met een duidelijke
verontreinigingskern ;
2° een verdachte locatie, diffuse bodembelastlng, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming ;
3° een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming ; of
4° een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks ,
houdt het bodemonderzoek, bedoeld in het eerste lid, tevens in dat het belaste deel van de
bodemlocatie nauwkeurig wordt begrensd en bij het verrichten van het bodemonderzoek voor het
overige deel van de  bedemioeatie-toepassingslocatie buiten beschouwing wordt gelaten.

. Bodemonderzoek dat op de waterbodem betrekking heeft, met inbegrip van de monsterneming

en de samenstelling van mengmonsters, wordt verricht volgens




NEN 5720.

Artikel 7.6 (bepaling )
De concentraties van de te onderzoeken stoffen
bijlage B
, worden bepaald met toepassing van de technieken, beschreven in AP 04, of
, AS 3000 , of, als hiervoor
in AP 04, onderscheidenlijk AS 3000, geen me thode wordt beschreven, de best beschikbare
technieken.

Artikel 7.7 (omrekening voor lutum en organische stof)

1. De volgens artikel 7.6 bepaalde concentraties van

stoffen worden ten behoeve

van de toetsing aan de kwaliteitseisen die voor die stoffen standaardbodem
, omgerekend naar concentraties in een standaardbodem met
behulp van de gemeten gehalten lutum en organisch e stof.
2. De omrekening wordt verricht vo Igens onderdeel Il van bijlage G.
Artikel 7.8 (indeling van de bodeml ocatie in een kwaliteitsklasse)
1. De ontvangende bodem op de wordt ten behoeve
van de vermelding van de kwaliteitsklasse volgens artikel van het besluit
in de volgende kwaliteitsklasse ingedeeld:
a. als het de landbodem betreft: ‘landbouw/natuur’, ‘wonen’ ‘industrie’,

zoals voor grond onderscheiden in tabel 1 van bijlage

B; en
b. als het de waterbodem betreft: de kwaliteitsklasse *
‘licht verontreinigd’ ‘matig verontreinigd’

2 van bijlage B.

. De indeling van de ontvangende bodem in een kw
onder a of b, vindt plaats op grond van de concen

’
1

, zoals onderscheiden in tabel

aliteitsklasse als bedoeld in het eerste lid,
tratie van elk van de onderzochte stoffen die het

rekenkundig gemiddelde is van de volgens artikel 7.7 omgerekende concentraties van de stof die

in alle onderzochte mengmonsters zijn bepaald.

. De ontvangende bodem wordt ingedeeld in de slechtste kwaliteitsklasse waarin een van de
onderzochte stoffen is ingedeeld. Een stof word tingedeeld in de kwaliteitsklasse die wordt

begrensd door de concentratiewaarden waartussen de

concentratie van de stof is gelegen, die zijn

opgenomen in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, van bijlage B.

. De indeling in een kwaliteitsklasse vindt plaats
bijlage G, wanneer zich een

onderdeel | van
omschreven situatie voordoet.

. In afwijking van het lid wordt de bodem in de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,
onderscheidenlijk ', ingedeeld als:
a. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de

concentratie van ten hoogste een stof de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,

onderscheidenlijk

', overschrijd ent;

b. wanneer stoffen en ten hoogste stoffen zijn

onderzocht: de concentraties van ten hoogste
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk *
overschrijden;

stoffen de bovengrens van de



c. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste 26 stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste drie stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk * ', overschrijden;
d. wanneer ten minste 27 stoffen en ten hoogste 36 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van
ten hoogste vier stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’,
onderscheidenlijk ', overschrijden; en
e. wanneer ten minste 37 stoffen zijn on derzocht: de concentraties van ten hoogste stoffen
de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk *
', overschrijden.

. In geval van een overschrijding als bedoeld in het lid van de kwaliteitseisen voor
de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ of de kwaliteitsklasse *
' bedraagt de concentratie van de desbetre ffende stof niet meer dan twee maal de

concentratiewaarde die voor de stof in tabel 1, onderscheidenlijk tabel 2, van bijlage B is

opgenomen als bovengrens voor de klasse ‘landbouw/natuur’, onderscheidenlijk de

kwaliteitsklasse * ', met dien verstande dat voor alle stoffen,
met uitzondering van nikkel (Ni), tevens geldt dat de concentratie van een stof niet hoger is dan

de concentratiewaarde die in tabel 1 van bijlage B is opgenomen als bovengrens voor de

kwaliteitsklasse ‘wonen’. Als dit laatste wel het geval is wordt de bodem in een kwaliteitsklasse

ingedeeld het en lid.

. In afwijking van het lid wordt de bodem in de kwaliteitsklasse ‘wonen’ ingedeeld
als:

. wanneer ten minste zeven stoffen en ten hoogste stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste twee stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘wonen’
overschrijden;
. wanneer ten minste stoffen en ten hoogste 26 stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste drie stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘wonen’
overschrijden;
. wanneer ten minste 27 stoffen en ten hoogste 36 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van
ten hoogste stoffen de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘wonen’ overschrijden; en
. wanneer ten minste 37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste stoffen
de bovengrens van de kwaliteitsklasse ‘wonen’ overschrijden.

. In geval van een overschrijding als bedoeld in het lid van de kwaliteitseisen
voor de kwaliteitsklasse ‘wonen’, bedraagt de concentratie van de desbetreffende stof ten hoogste
de concentratiewaarde die in tabel 1 van bijlage B is opgenomen als voor
de kwaliteitsklasse ‘wonen’, vermeerderd met de concentratiewaarde die is opgenomen als

bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, met dien verstande dat voor alle stoffen
tevens geldt dat de concentratie van een stof niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel

1 van bijlage B is opgenomen als voor de kwaliteitsklasse ‘industrie’.

. In afwijking van het lid wordt de bodem in de kwaliteitsklasse ‘industrie’
ingedeeld als de onderzochte bodemlocatie la ndbodem betreft en uit het vooronderzoek is
gebleken dat voor de  bedemlecatietoepassingslocatie of een gedeelte daarvan dat volgens artikel
7.5, lid, is begrensd, de onderzoeksstrategie moet worden gevolgd die in NEN 5740 is
beschreven voor:
1° een verdachte locatie met een plaatselij ke bodembelasting met een duidelijke
verontreinigingskern ;
2° een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming ;
3° een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming ; of
4° een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks

Artikel 7.9 (rapportage bodemonderzoek)



1. De resultaten van een bodemonderzoek worden vastgelegd in een rapport.
2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. een nauwkeurige aanduiding of omschrijving van de onderzochte bodemlocatie, waaronder het

adres en de codrdinaten;

ab. de naam en het adres van de persoon of instelling die of de monsterneming
heeft uitgevoerd;

bc. de naam en het adres van de instelling die de mengmonsters of _monsters heeft voorbehandeld

en geanalyseerd;
ed. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid

e. de data waarop het veldwerk, met inbegrip van de monsterneming, en de voorbehandeling en

analyse van de mengmonsters en monsters zijn, is uitgevoerd:;

f. een vermelding van de gehanteerde normdocumenten en analysemethoden;
g. het veldwerkformulier waarvan volgens het ge hanteerde normdocument gebruik is gemaakt,

met inbegrip van een onderbouwing van de keuze van de te onderzoeken stoffen en parameters;

. een beschrijving van de wijze waarop

voorbehandeling en analyse _van de mengmonsters en monsters Zijpis
uitgevoerd, waaronder een beschrijving van de relevante bijzonderheden van de
monsters;

. het rapport van de analyse van de monsters

’

de kwaliteitsklasse waarin de onderzochte bodemlocatie is ingedeeld;
. wanneer de indeling in de kwaliteitsklasse ‘industrie’ heeft plaatsgevonden
artikel 7.8, lid, een vermelding van die omstandigheid;
een uniek nummer van het rapport.

Artikel 7.10 (voorwaarden voor het afgeven van een verklaring op grond van een
bodemonderzoek)

1. Een verklaring op grond van een bodemonderzoek wordt voor
afgegeven als voor de bodem op de

al een milieuverklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart is afgegeven
. voor de een rapport als bedoeld in ar tikel 7.4, eerste lid, is
opgesteld;
. voor de een rapport als bedoeld in artikel 7.9, eerste lid, is
opgesteld; en
. de bodem van de in een kwaliteitsklasse wordt
ingedeeld;

. Een verklaring op grond van een bodemonderzoek wordt alleen afgegeven voor
in haar geheel in dezelfde kwaliteitsklasse kan

worden ingedeeld.



Artikel 7.11 (inhoud verklaring op grond van een bodemonderzoek)

Een verklaring op grond van een bodemonderzoek die voor
wordt afgegeven, bevat de volgende informatie:

a. een in het oog springende vermelding dat de verklaring op de ontvangende bodem van de
betrekking heeft;
b. de naam en het adres van het bodemonderzoek heeft verricht;

c. de naam en het adres van de die de verklaring heeft afgegeven;

de-. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid;
ef. Hhet unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 7.9, eerste lid;
g-f. de volgende informatie uit het rapport, bedoeld in artikel 7.9, eerste lid:

de kwaliteitsklasse waarin de is
ingedeeld;
wanneer de indeling in de kwaliteits klasse ‘industrie’ heeft plaatsgevonden
artikel 7.8, lid, een vermelding van die omstandigheid;

hkgk-. een uniek nummer van de verklaring; en
hi«. een ondertekening door de natuurlijke persoon die

is geautoriseerd door de
verklaring heeft afgegeven

Paragraaf 7.2 Verklaring op gr ond van een bodemkwaliteitskaart
Artikel 7.12 (toepassingsgebied)

Het afgeven van een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart over de kwaliteit van de
ontvangende bodem  op de toepassingslocatie

en het
verrichten van een vooronderzoek met betrekking totop —
vinden plaats volgens de bepalingen van deze paragraaf.
Artikel 7.13 (voorwaarden waaraan de bodemkwaliteitskaart moet voldoen)
1. Een verklaring op grond van een bodemkwaliteit skaart over de kwaliteit van de ontvangende
bodem waar grond of baggerspecie wordt toegepast, kan worden
afgegeven als de waarop de verklaring betrekking heeft, is
gelegen in een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart geldt die:
a. als het de kwaliteit van de landbodem betreft: is vastgesteld door de gemeenteraad van de

betrokken gemeente;
b. als het de kwaliteit van de waterbodem betreft: is vastgesteld door de waterbeheerder van het
oppervlaktewaterlichaam waartoe de waterbodem behoort.
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Artikel 7.14 (uitvoering vooronderzoek)



1. Ter voorbereiding van het afgeven van een ve rklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart
wordt een vooronderzoek

verricht volgens dit artikel.

2. In een vooronderzoek wordt onderzocht of er redenen kunnen zijn om aan te nemen dat de

bodemkwaliteitskaart die geldt voor het gebied waarin de waarop

de verklaring betrekking heeft, is gelegen, mogelijk

geen getrouw en actueel beeld geeft van de kwaliteit van de

ontvangende bodem op de .

3. Een bodemkwaliteitskaart geeft geen getrou w en actueel beeld van de kwaliteit van de

ontvangende bodem op de als er reden is om aan te nemen dat de

bodem in een betere bodemkwaliteitsklasse moet worden ingedeeld dan op de

bodemkwaliteitskaart is weergegeven voor het gebied waarin de

is gelegen.

4. Het vooronderzoek wordt verricht volgens:

a. als het betrekking heeft op de landbodem: NEN 5725; en

b. als het betrekking heeft op de waterbodem: NEN 5717.

Artikel 7.15 ( veorenderzeele—— rapportage  _vooronderzoek )

1. De resultaten van het vooronderz oek worden vastgelegd in een rapport.

2. Het rapport bevat de volgende informatie:

a. de naam en het adres van de persoon of instelling die het vooronderzoek heeft verricht;

b. een beschrijving van de wijze waarop het voor onderzoek is verricht en de bronnen die daartoe
zijn geraadpleegd;

c. een aanduiding van de bodemkwaliteitskaart die de grondslag biedt voor het afgeven van de

verklaring, en de zone en bodemlaag van de bode mkwaliteitskaart waarin de onderzochte locatie is
gelegen;eenaanduidingvan-de-bodemkwalitet art-die-geldt-veerhetgebied-waarin-de

. :
d. een beschrijving van de activiteiten en
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden die-van-nvieed-kunnenveor zover die hebben geleid

tot een verbetering van zijn-ep———de kwaliteit van de bodem op de onderzochte bodemlocatie

e. een conclusie of het vooronderzoek reden heeft gegeven om aan te nemen dat de bodem in een
betere bodemkwaliteitsklasse moet worden in gedeeld dan op de bodemkwaliteitskaart is
weergegeven voor het gebied waarin de is gelegen;

f.

een uniek nummer van het rapport.

Artikel 7.16 (voorwaarden voor het afgeven van een verklaring op grond van een
bodemkwaliteitskaart)

Een verklaring op grond van een bodemkwalite itskaart over de kwaliteit van de bodem op
wordt afgegeven als voor de bodemlocatie al
een verklaring op grond van een bodemonderzoek is afgegeven
a. de bedemlecatietoepassingslocatie is gelegen in een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart
geldt;

c. een rapport als bedoeld in artikel 7.15, eerste lid, is opgesteld; en

d. het vooronderzoek geen reden heeft gegeven om aan te nemen dat de bodem in een betere
bodemkwaliteitsklasse moet worden ingedeeld dan op de bodemkwaliteitskaart is weergegeven

voor het gebied waarin de is gelegen.



Artikel 7.17 (inhoud verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart)

Een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart die over de kwaliteit van de bodem op een
de wordt afgegeven, bevat de volgende informatie:
a. een in het oog springende vermelding dat de verklaring op de ontvangende bodem van de
betrekking heeft;
€b. de naam en het adres van die de verklaring heeft afgegeven;
dc. een vermelding van de bodemkwaliteitskaart die de grondslag biedt voor het afgeven van de
verklaring;
ed. een nauwkeurige aanduiding en omschrijving van de _ -
de verklaring betrekking heeft, waaronder het adres en de codrdinaten ;
e. de naam en het adres van de persoon die het vooronderzoek heeft verricht;
f. het unieke nummer van het rapport, bedoeld in artikel 7.15, eerste lid;
g. een vermelding van de kwaliteitsklasse waarin de ontvangende bodem op de
waarop de verklaring betrekking heeft volg ens de bodemkwaliteitskaart is ingedeeld,
h. een uniek nummer van de verklaring; en
i. een ondertekening door de natuurlijke persoon die
is geautoriseerd door de

waarop

verklaring heeft afgegeven

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 8.1 ( )

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van het Aanvullingsbesluit bodem
Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 8. (citeertitel)
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bodemkwaliteit 202

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

o
=
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Bijlage A bij de Regeling bodemkwaliteit

Kwalliteitseisen voor bouwstoffen

Tabel 1. Kwaliteitseisen voor bouw

stoffen voor anorganische stoffen

Stof Vormgegeven bouwstoffen Niet-vormgegeven bouwstoffen
(emissie bepaald via (emissie bepaald via kolomproef of
diffusieproef volgens NEN beschikbaarheidsproef)

7375 gedurende 64 dagen)
Maximale emissiewaarden Maximale emissiewaarden
uitgedrukt in mg/m 2 uitgedrukt in mg/kg droge stof

antimoon (Sbh) 8,7 0,32

arseen (As) 260 0,9

barium (Ba) 1.500 22

cadmium (Cd) 3,8 0,04

chroom (Cr) 120 0,63

kobalt (Co) 60 0,54

koper (Cu) 98 0,9

kwik (Hg) 1,4 0,02

lood (Pb) 400 2,3

molybdeen (Mo) 144 1

nikkel (Ni) 81 0,44

seleen (Se) 4,8 0,15

tin (Sn) 50 0,4

vanadium (V) 1,

zink (Zn) 800 4,5

bromide (Br)

chloride (Cl) 110.

fluoride (F)

sulfaat (SO 4) 165.

1) Voor de emissie van vanadium uit een vormgegeven bouw stof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 320 mg/m 2 die in

kolom 2 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 460 mg/m 2 als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor toepassing in grote
oppervlaktewaterlichamen die volgens de waterbeheerder geen bijzondere bescherming behoeven en de wens bestaat om

zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.

Voor de emissie van chloride of bromide uit een vormgegeven bo uwstof geldt geen kwaliteitseis als de bouwstof uitsluitend

geschikt is voor toepassing op plaatsen w aar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak water met een chloride-

gehalte dat van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een

dergelijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.

2 die in kolom 2

Voor de emissie van fluoride uit een vormgegeven bouwst of geldt in afwijking van de kwaliteitseis 2.500 mg/m

van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 10.000 mg/m 2 als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen
waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak wa ter met een chloride-gehalte dat van nature meer dan 5.000 mg/I
bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing in de milieuverklaring
bodemkwaliteit te vermelden
Voor de emissie van sulfaat uit een vormgegeven bouwstof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 165.000 mg/m 2 die in kolom
2 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 660.000 mg/m 2 als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen
waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak wa ter met een chloride-gehalte dat van nature meer dan 5.000 mg/I
bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing in de milieuverklaring
bodemkwaliteit te vermelden.

2) Voor de emissie van vanadium uit een niet-vormgegeven bouwstof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 1, mg/kg droge
stof die in kolom 3 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 4, 6 mg/kg droge stof als de bouwstof uitsluitend geschikt is voo

toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen die volgens de waterbeheerder geen bijzondere bescherming behoeven en de



wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te
vermelden.

Voor de emissie bromide en chloride uit een niet-vormgegeven bouwstof geldt geen kwaliteitseis als de bouwstof uitsluitend
geschikt is voor toepassing op plaatsen w aar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak water met een chloride-
gehalte dat van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een
dergelijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.

Voor de emissie van chloride uit een niet-vormgegeven bouwstof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 616 mg/kg droge stof

die in kolom 3 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 1070 mg/kg droge stof als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor
toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen die volgens de waterbeheerder geen bijzondere bescherming behoeven en de

wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een derg elijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te
vermelden

Voor de emissie van fluoride uit een niet-vormgegeven bo uwstof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 55 mg/kg droge stof die
in kolom 3 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 220 mg/kg droge stof als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor

toepassing op plaatsen w  aar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak water met een chloride-gehalte dat van

nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing

in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.

Voor de emissie van sulfaat uit een niet-vormgegeven bouwstof geldt in afwijking van de kwaliteitseis 2430 mg/kg droge stof

die in kolom 2 van tabel 1 is opgenomen, de kwaliteitseis 9720 mg/kg droge stof als de bouwstof uitsluitend geschikt is voor
toepassing op plaatsen w  aar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak water met een chloride-gehalte dat van
nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt, en de wens bestaat om zodanige geschiktheid met het oog op een dergelijke toepassing

in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.



Tabel 2. Kwaliteitseisen voor bouwsto ffen voor organische stoffen en asbest

Stof Maximale concentratiewaarde uitgedrukt in

mg/kg droge stof

Aromatische stoffen

benzeen

ethylbenzeen 1, 2
tolueen

xylenen (som) 1, 2,
fenol 1,

Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK'’s)

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

chryseen

benzo(a)antraceen

benzo(a)pyreen

benzo(k)fluoranteen

indeno (1,2,3cd) pyreen

benzo(ghi)peryleen

PAK’s (som)

Overige parameters

PCB'’s (som)
minerale olie
asbest
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In de noten wordt verstaan onder:

bitumenproducten:

bitumen dakbedekkings- en afdichtingsmaterialen, vormgegeven bouwstoffen met een bitumen coating, en

secundair bitumengranulaat dat zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele constructie van samenhangend
bitumengranulaat ontstaat;
asfaltproducten:

asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en civielte chnisch functionele mengsels met asfaltgranulaat;

granulaten: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongra nulaat, metselwerkgranulaat, brekerzeefzand en
recyclingbrekerzand.
rubberproducten:  rubbergranulaat van personen- en bedrijfsautobanden (SBR-rubber), rubbergranulaat op basis van
thermoplastisch-elastomeren (TPE) en rubbergranulaat op basis van elastomeren (EPDM) en functionele mengsels met

rubbergranulaat




(3) Voor polymeerbeton geldt een maximale concentratiewaarde van 20 ma/kg droge stof voor de stof ethylbenzeen en xylenen

som).

(4) De definitie van de somparameters wordt gegeven in bijlage NE.

(5) Voor vormzand geldt een maximale concentratiewaarde van 3,75 mg/kg droge stof.

(6) Deze maximale concentratiewaarden voor individuele PAK'’s gelden niet voor bitumenproducten, asfaltproducten en

granulaten. Voor deze bouwstoffen geldt uitsluitend de maxi male concentratiewaarde voor de som van de aangetroffen
individuele PAK’s.

(7) Voor bitumenproducten en asfaltproducten geldt een maxima le concentratiewaarde van 75 ma/kg droge stof voor PAK's
som).
(8) Voor minerale olie geldt geen maximale concentratiewaarde voor bouwstoffen zijnde rubberproducten voor de toepassing op

of onder kunstgrasvelden, bitumenproducten en asfaltproducten. Voor bouwstoffen zijnde granulaten en vormzand geldteen




Bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit

Kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie

Tabel 1. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten

behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘landbouw/ natuur’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse

‘wonen’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘industrie’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘matig
verontreinigd’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘sterk

verontreinigd’

begrenzing van de
kwaliteitsklasse

de concentratie
van de stof is
kleiner of gelijk
aan de in deze
kolom vermelde

de concentratie
van de stof is
groter dan de in
de kolom
landbouw/ natuur

de concentratie
van de stof is
groter dan de in
de kolom wonen
vermelde waarde

de concentratie
van de stof is
groter dan de in
de kolom industrie
vermelde waarde

de concentratie
van de stof is
groter dan de in
deze kolom
vermelde waarde

waarde vermelde waarde en kleiner of gelijk en Kkleiner of gelijk
en kleiner of gelijk aan de in deze aan de in deze
aan de in deze kolom vermelde kolom vermelde
kolom vermelde waarde waarde
waarde
voor standaardbodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof
Anorganische stoffen
1. Metalen
antimoon (Sb) 4,0 15 22 22 22
arseen (As) 20 27 76 76 76
zie zie zie zie zie
barium (Ba)
1
cadmium (Cd) 0,60 1,2 4,3 13 13
chroom (Cr) 55 62 180 180 180
kobalt (Co) 15 35 190 190 190
koper (Cu) 40 54 190 190 190
kwik (Hg) 0,15 0,83 48 36 36
lood (Pb) 50 210 530 530 530
molybdeen (Mo) 15 88 190 190 190
nikkel (Ni) 35 39 100 100 100
zie zie
tin (Sn) 6,5 180 900
zie zie
vanadium (V) 80 97 250
zink (Zn) 140 200 720 720 720
2. Overige anorganische stoffen
zie zie Zie zZie zie
1
cyanide (vrij) 3,0 3,0 20 20 20
cyanide (complex) 3 55 55 50 50 50
thiocyanaten 6,0 6,0 20 20 20
Organische stoffen
3. Aromatische stoffen
benzeen 0,20 0,20 1 1,1 1,1




Tabel 1. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten

behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

ethylbenzeen 0,20 0,20 1,25 110 110
0,20 0,20 1,25 32 32
xylenen (som) 0,45 0,45 1,25 17 17
styreen (vinylbenzeen) 0,25 0,25 2,5 86 86
0,25 0,25 1,25 14 14
cresolen (som)
4 0,30 0,30 5 13 13
zZie zie
dodecylbenzeen 0,35 0,35 0,35
X zZie zie
1, 2, 3-trimethyl-benzeen 0,45 0,45 0,45
X zZie zie
1, 2, 4-trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45
i zZie zie
1, 3, 5-trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45
zZie zie
2-ethyltolueen 0,45 0,45 0,45
zie zie
3-ethyltolueen 0,45 0,45 0,45
zie zie
4-ethyltolueen 0,45 0,45 0,45
. zie zie
isopropylbenzeen 0,45 0,45 0,45
zie zie
propylbenzeen 0,45 0,45 0,45
aromatische zie zie
. 2,5 2,5 2,5
oplosmiddelen (som)
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
zie zie zZie zZie zie
naftaleen
1
zie zie zZie zZie zie
fenantreen
1
zie zie zZie zZie zie
antraceen
1
zie zie zZie zZie zie
fluorantheen
1 1
zie zie zie zie zie
chryseen
1 1
zie zie zie zie zie
benzo(a)antraceen
1 1
zie zie zie zie zie
benzo(a)pyreen
1 1
zie zie zie zie zie
benzo(k)fluorantheen
1 1
. zie zie zie zie zie
indeno(1,2,3cd)pyreen
1 1
) zie zie zie zie zie
benzo(ghi)peryleen
1 1
PAK'’s totaal (som 10) 15 6,8 40 40 40

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen




Tabel 1. Kwaliteitseisen

behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten

monochlooretheen

. X 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
(vinylchloride)
dichloormethaan 0,10 0,10 3,9 3,9 3,9
1,1-dichloorethaan 0,20 0,20 0,20 15 15
1,2-dichloorethaan 0,20 0,20 4 6,4 6,4
1,1-dichlooretheen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
1,2-dichlooretheen (som) 0,30 0,30 0,30 1 1
dichloorpropanen (som) 0,80 0,80 0,80 2 2
trichloormethaan
0,25 0,25 3 5,6 5,6
(chloroform)
1,1,1-trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 15
1,1,2-trichloorethaan 0,30 0,30 0,30 10 10
trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 2,5
tetrachloormethaan
0,30 0,30 0,7 0,7 0,7
(Tetra)
tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 8,8
b. chloorbenzenen
monochloorbenzeen 0,20 0,20 5 15 15
dichloorbenzenen (som) 2,0 2,0 5 19 19
trichloorbenzenen (som) 0,015 0,015 5 11 11
tetrachloorbenzenen
0,0090 0,0090 2,2 2,2 2,2
(som)
pentachloorbenzeen 0,0025 0,0025 5 6,7 6,7
hexachloorbenzeen 0,0085 0,027 14 2,0 2,0
zie zie zie zie zie
chloorbenzenen (som)
1 1 1
c. chloorfenolen
monochloorfenolen (som) 0,045 0,045 54 54 54
dichloorfenolen (som) 0,20 0,20 6 22 22
trichloorfenolen (som) 0,0030 0,0030 6 22 22
tetrachloorfenolen (som) 0,015 1 6 21 21
pentachloorfenol 0,0030 1,4 5 12 12
zie zie zZie zie zie
chloorfenolen (som)
1 1 1
d. polychloorbifenylen (PCB’s)
zie zie zZie zZie zie
PCB 28
1 1 1
zie zie zZie zie zie
PCB 52
1 1 1
zie zie zZie zZie zie
PCB 101
1 1 1
zie zie zZie zZie zie
PCB 118
1 1 1
zie zie zie zie zie
PCB 138
1 1 1
zie zie zZie zie zie
PCB 153
1 1 1
zie zie zZie zie zie
PCB 180
1 1 1
PCB'’s (som 7) 0,020 0,040 0,5 1 1




Tabel 1. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten

behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

monochlooranilinen (som)

5 0,20 0,20 0,20 50 50
" zZie zie
pentachlooraniline 0,15 0,15 0,15 1
dioxine (som TEQ) 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,00018
chloornaftaleen (som) 0,070 0,070 10 23 23
6. Bestrijdingsmiddelen
a. organochloorbestrijdingsmiddelen
chloordaan (som) 0,0020 0,0020 0,1 4 4
DDT (som) 0,20 0,20 1 1,7 1,7
DDE (som) 0,10 0,13 1,3 23 23
DDD (som) 0,020 0,84 34 34 34
zie zie Zie zZie zie
DDT/DDE/DDD (som) 1 1
zie zie Zie
0,32 0,32
1
zie zie zZie zie zie
dieldrin
1 1
zie zie zZie zie zie
endrin
1 1
zie zie zZie zie zie
isodrin
1 1
zie zie zZie zie zie
telodrin
1 1
drins (som) 0,015 0,04 0,14 4 4
zie zie Zie zZie zie
endosulfansulfaat
1 1
.-endosulfan 0,00090 0,00090 0,1 4 4
.-HCH 0,0010 0,0010 0,5 17 17
AHCH 0,0020 0,0020 0,5 1,6 1,6
AHCH (lindaan) 0,0030 0,04 0,5 1,2 1,2
zie zie zie zie zie
/-HCH
1 1
zie zie zie zie zie
HCH-verbindingen (som) 1 1
heptachloor 0,00070 0,00070 0,1 4 4
heptachloorepoxide (som) 0,0020 0,0020 0,1 4 4
zie zie zie zie
hexachloorbutadieen 0,003 1
organochloorhoudende i . . i
zie zie zie zie
bestrijdingsmiddelen (som 0,40 1
landbodem)
b. organofosforpesticiden
zie zie
azinfos-methyl 0,0075 0,0075 0,0075 1
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen
0,15 0,5 25 25 2,5
(som)
tributyltin (TBT) zie zie
0,065 0,065 0,065 1




Tabel 1. Kwaliteitseisen

behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55 0,55 0,55 4 4
e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,71
carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,45
carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
4-chloormethylfenolen zZie zie
0,60 0,60 0,60
(som)
organostikstof- en
zie zie
0,090 0,090 0,5
(som)
7. Overige stoffen
zie
100 100 100 100
cyclohexanon 2,0 2,0 150 150 150
dimethyl ftalaat 0,045 9,2 60 82 82
diethyl ftalaat 0,045 53 53 53 53
di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17 17
dibutyl ftalaat 0,070 5,0 36 36 36
butyl benzylftalaat 0,070 2,6 48 48 48
dihexyl ftalaat 0,070 18 60 220 220
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 8,3 60 60 60
minerale
190 190 500 5000 5000
pyridine 0,15 0,15 1 11 11
tetrahydrofuran 0,45 0,45 2 7 7
tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 8,8
triboroommethaan
0,20 0,20 0,20 75 75
(bromoform)
zZie zie
ethyleenglycol 5,0 5,0 5,0
i zZie zie
diethyleenglycol 8,0 8,0 8,0
zZie zie
acrylonitril 0,1 0,1 0,1
zZie zie
formaldehyde 0,1 0,1 0,1
X zZie zie
isopropanol (2-propanol) 0,75 0,75 0,75
zie zie
methanol 3,0 3,0 3,0
zie zie
butanol (1-butanol) 2,0 2,0 2,0
zie zie
butylacetaat 2,0 2,0 2,0
zie zie
ethylacetaat 2,0 2,0 2,0
methyl-tert-butyl ether zie zie
0,20 0,20 0,20

(MTBE)




Tabel 1. Kwaliteitseisen voor de indeling van de landbodem en van grond en baggerspecie in kwaliteitsklassen ten
behoeve van toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem

zie
methylethylketon 2,0 2,0 2,0

zie

Meer=een stof in van de kolommen 2 t/m 6

kwaliteitseis is opgenomen

bij het indelen van de landbodem grond baggerspecie in een
kwaliteitsklasse

onderdeel uitmaakt van een somparameter als
in bijlage E

bijlage E
het bepalen van de
somparameter
stof in 6
kwalliteitseis is opgenomen
de volgens bijlage G omgerekende concentratie
groter is dan de kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse ‘industrie’, wordt voor

stof de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’

de volgens bijlage G omgerekende concentratie groter is dan de kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, wordt voor die stof
de kwaliteitsklasse ‘industrie’

die

2) Voor zand uit de zee geldt een kwaliteitseis van 200 mg/kg droge stof voor kolommen 2 t/m 6

van tabel 1

zand uit Zee dat vanwege het gehalte
chloride uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact mogelijk is met zeewater of brak water waarvan
het gehalte chloride van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt

3) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

4) Voor tarragrond gelden voor de stoffen cresolen (som), fenol, tolueen en minerale olie geen kwaliteitseisen als de
aanwezigheid van die stoffen een gevolg is van natuurlijke processen.

5) Voor tarragrond die is behandeld met chloorprofam, geldt voor de stof monochlooranilinen (som) geen kwaliteitseis.

6

De kwaliteitseis voor organotin verbindingen (som) is uitgedrukt in mg Sn/kg droge stof, met
uitzondering van de kwaliteitseisen voor organotin verb indingen (som) voor de kwaliteitsklassen ‘industrie’ ‘matig
verontreinigd’ , die zijn uitgedrukt in organotin /kg droge stof.

Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk
is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.

Voor de indeling van de landbodem, grond of baggerspecie in de kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ wordt de stof asbest niet
betrokken, tenzij de berekende concentratie asbest hoger is dan 100 mg/kg droge stof, in welk geval de landbodem, grond of
baggerspecie wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’

10




Voor minerale olie in baggerspecie geldt voor de kwaliteits klasse ‘industrie’ als kwaliteitseis de waarde 2000 mg/kg droge
stof als de wens bestaat om in de milieuverklaring bodemkwalitei t de kwaliteitsklasse ‘industrie’ te vermelden ten behoeve van
het grootschalig toepassing van de grond of baggerspecie op de landbodem overeenkomstig artikel 4.1274 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
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Tabel 2. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de waterbodem en van grond en baggerspecie in

kwaliteitsklassen ten behoeve van toepassing va

n grond en baggerspecie op de waterbodem

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse ‘niet
verontreinigd’ of
kwaliteitsklasse
‘algemeen
toepasbaar’

kwalliteitseis voor
kwaliteitsklasse ‘licht
verontreinigd’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘matig verontreinigd’

kwaliteitseis voor
kwaliteitsklasse
‘sterk verontreinigd’

begrenzing van de
kwaliteitsklasse

de concentratie van
de stof is kleiner of
gelijk aan de in deze
kolom vermelde

de concentratie van
de stof is groter dan
de in de kolom  ‘niet

de concentratie van
de stof is groter dan
de in de kolom ‘licht

de concentratie van
de stof is groter dan
de in deze kolom
vermelde waarde

waarde vermelde
algemeen waarde en kleiner of
gelijk aan de in deze
vermelde waarde kolom vermelde

en kleiner of gelijk waarde

aan de in deze

kolom vermelde

waarde

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

Anorganische stoffen
1. Metalen
antimoon (Sb) 4,0 zie 1 15 15
arseen (As) 20 29 85 85
barium (Ba) zie 1 zie 1 zie 1 Zie 1
cadmium (Cd) 0,60 4 14 14
chroom (Cr) 55 120 380 380
kobalt (Co) 15 25 240 240
koper (Cu) 40 96 190 190
kwik (Hg) 0,15 1,2 10 10
lood (Pb) 50 138 580 580
molybdeen (Mo) 15 5 200 200
nikkel (Ni) 35 50 210 210
tin (Sn) 6,5 zie 1 zie 1 zie 1
vanadium (V) 80 zie 1 zie 1 Zie 1
zink (Zn) 140 563 2000 2000
2. Overige anorganische stoffen
zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
cyanide (vrij) 3,0 zie 1 20 20
cyanide (complex) 3 55 zie 1 50 50
thiocyanaten 6,0 zie 1 20 20
Organische stoffen

3. Aromatische stoffen
benzeen 0,20 zie 1 1 1
ethylbenzeen 0,20 zie 1 50 50
tolueen 0,20 zie 1 130 130
xylenen (som) 0,45 zie 1 25 25
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Tabel 2. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de waterbodem en van grond en baggerspecie in

kwaliteitsklassen ten behoeve van toepassing va

n grond en baggerspecie op de waterbodem

styreen (vinylbenzeen) 0,25 zie 1 100 100
fenol 0,25 zie 1 40 40
cresolen (som) 0,30 Zie 1 5 5
dodecylbenzeen 0,35 zie 1 zie 1 zie 1
1, 2, 3-trimethyl- i . .

henzeen 0,45 zie 1 zie 1 zie 1
1, 2, 4-trimethylbenzeen 0,45 zle 1 zie 1 zie 1
1, 3, 5-trimethylbenzeen 0,45 zle 1 zie 1 zZie 1
2-ethyltolueen 0,45 zie 1 zie 1 zie 1
3-ethyltolueen 0,45 zie 1 zie 1 zie 1
4-ethyltolueen 0,45 zie 1 zie 1 zZie 1
isopropylbenzeen 0,45 zie 1 zie 1 zZie 1
propylbenzeen 0,45 zZie 1 zie 1 Zie 1
aromatische ) : ;

oplosmiddelen (som) 2° ze ! ze ! e !
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

naftaleen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
fenantreen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
antraceen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
fluorantheen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
chryseen zie 1 zie 1 zie 1 zZie 1
benzo(a)antraceen zie 1 zie 1 zie 1 zZie 1
benzo(a)pyreen zie 1 zie 1 zie 1 Zie 1
benzo(k)fluorantheen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
indeno(1,2,3cd)pyreen zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
benzo(ghi)peryleen Zie 1 zie 1 zie 1 zZie 1
PAK'’s totaal (som 10) 15 40 40

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen X

(vinylchloride) 0107] = ! o1 o1
dichloormethaan 0,10 zie 1 10 10
1,1-dichloorethaan 0,20 zie 1 15 15
1,2-dichloorethaan 0,20 zie 1 4 4
1,1-dichlooretheen 0,30 zie 1 0,3 0,3
1,2-dichlooretheen i

(som) 0,30 zie 1 1 1
dichloorpropanen (som) 0,80 zie 1 2 2
trichloormethaan i

(chloroform) 0,25 zie 1 10 10
1,1,1-trichloorethaan 0,25 Zie 1 15 15
1,1,2-trichloorethaan 0,30 Zie 1 10 10
trichlooretheen (Tri) 0,25 ie 1 60 60
tetrachloormethaan .

(Tetra) 0,30 zie 1 1 1
tetrachlooretheen (Per) 0,15 zie 1 4 4

b. chloorbenzenen
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Tabel 2. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de waterbodem en van grond en baggerspecie in

kwaliteitsklassen ten behoeve van toepassing va

n grond en baggerspecie op de waterbodem

monochloorbenzeen 0,20 zie 1 zie 1 zie 1
dichloorbenzenen (som) 2,0 vie 1 zie 1 zZie 1
trichloorbenzenen (som) 0,015 Zie 1 zie 1 Zie 1
tetrachloorbenzenen X . .

(som) 0,0090 zie 1 zie 1 zie 1
pentachloorbenzeen 0,0025 0,007 Zie 1 zie 1
hexachloorbenzeen 0,0085 0,044 zie 1 zie 1
chloorbenzenen (som) 2,0 zie 1 30 30
c. chloorfenolen

monochloorfenolen X . .

(som) 0,045 zie 1 zie 1 zie 1
dichloorfenolen (som) 0,20 zie 1 zie 1 Zie 1
trichloorfenolen (som) 0,0030 Zie 1 zie 1 zZie 1
tetrachloorfenolen (som) 0,015 zje 1 zie 1 zZie 1
pentachloorfenol 0,0030 0,016

chloorfenolen (som) 0,20 zie 1 10 10
d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB 28 0,0015 0,014 zie 1 zie 1
PCB 52 0,0020 0,015 zie 1 zie 1
PCB 101 0,0015 0,023 zie 1 Zie 1
PCB 118 0,0045 0,016 zie 1 zie 1
PCB 138 0,0040 0,027 zie 1 zie 1
PCB 153 0,0035 0,033 zie 1 Zie 1
PCB 180 0,0025 0,018 zie 1 zie 1
PCB'’s (som 7) 0,020 0,139

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

monochlooranilinen

(som) 0,20 zie 1 50 50
pentachlooraniline 0,15 zie 1 zie 1 zie 1
dioxine (som TEQ) 0,000055 zie 1 zie 1 zie 1
chloornaftaleen (som) 0,070 zie 1 10 10
6. Bestrijdingsmiddelen

a. organochloorbestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0020 vie 1 4 4
DDT (som) zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
DDE (som) zie 1 zie 1 zie 1 Zie 1
DDD (som) zie 1 zie 1 zie 1 zZie 1
DDT/DDE/DDD (som) 0,30 0,30

aldrin 0,00080 0,0013 zie 1 zie 1
dieldrin 0,0080 0,0080 zie 1 zie 1
endrin 0,0035 0,0035 zie 1 zie 1
isodrin 0,0010 zie 1 zie 1 zie 1
telodrin 0,00050 zie 1 zie 1 zie 1
drins (som) 0,015 0,015

endosulfansulfaat zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
.-endosulfan 0,00090 0,0021
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Tabel 2. Kwaliteitseisen

voor de indeling van de waterbodem en van grond en baggerspecie in

kwaliteitsklassen ten behoeve van toepassing va

n grond en baggerspecie op de waterbodem

.-HCH 0,0010 0,0012 zie 1 zie 1
AHCH 0,0020 0,0065 zie 1 zie 1
AHCH (lindaan) 0,0030 0,003 Zie 1 zie 1
/-HCH zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
HCH-verbindingen (som) 0,010 0,010 2 2
heptachloor 0,00070 0,004 4 4
heptachloorepoxide
(som) 0,0020 0,004 4 4
hexachloorbutadieen 0,003 0,0075 zle 1 zie 1
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddelen 0,40 zie 1 zie 1 Zie 1
(som waterbodem)
b. organofosforpesticiden
azinfos-methyl 0,0075 zie 1 zie 1 zZie 1
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen i
(som) 0,15 zie 1 2,5 2,5
tributyltin (TET) 0,065 0,25 zie 1 zie 1
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA 0,55 zie 1 4 4
e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,035 zie 1 6 6
carbaryl 0,15 zie 1 5 5
carbofuran 0,017 zie 1 2 2
4-chloormethylfenolen i . .
(som) 0,60 zie 1 zie 1 zie 1
organostikstof- en
organofosforbestrijdings 0,090 zie 1 zie 1 zZie 1
middelen (som)
7. Overige stoffen

e 100 100 100
cyclohexanon 2,0 zie 1 45 45
dimethyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
diethyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 1 Zie 1
di-isobutylftalaat zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
dibutyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
butyl benzylftalaat zie 1 zie 1 zie 1 zZie 1
dihexyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 1 zie 1
di(2-ethylhexyl)ftalaat vie 1 zie 1 zie 1 Zie 1
ftalaten (som) 0,25 zie 1 60 60
minerale olie 190 1250 5000 5000
pyridine 0,15 zie 1 0,5 0,5
tetrahydrofuran 0,45 zie 1 2 2
tetrahydrothiofeen 15 zie 1 90 90
triboroommethaan i
(bromoform) 0,20 zie 1 75 75
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Tabel 2. Kwalliteitseisen voor de indeling van de waterbodem en van grond en baggerspecie in
kwaliteitsklassen ten behoeve van toepassing va n grond en baggerspecie op de waterbodem
ethyleenglycol 5,0 zie 1 zie zZie
diethyleenglycol 8,0 zie 1 zie zZie
acrylonitril 0,1 zie 1 zie zie
formaldehyde 0,1 zie 1 zie zie
isopropanol (2-propanol) 0,75 Zie 1 zie 1 zZie 1
methanol 3,0 zie 1 zie 1 zie 1
butanol (1-butanol) 2,0 zie 1 zie 1 zie 1
butylacetaat 2,0 zie 1 zie 1 zie 1
ethylacetaat 2,0 zie 1 zie 1 zie 1
methyl-tert-butyl ether X . .
(MTBE) 0,20 zie 1 zie 1 zie 1
methylethylketon 2,0 zie 1 zie 1 zZie 1
1
een stof
in van de kolommen 2 t/m 5

kwaliteitseis is opgenomen

bij het indelen van de waterbodem grond baggerspecie in een

kwaliteitsklasse

onderdeel uitmaakt van een somparameter als
in bijlage E

bijlage E
het bepalen van de
somparameter

kwaliteitseis is opgenomen
de volgens bijlage G omgerekende concentratie
groter is dan de kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse ‘niet

algemeen toepasbaar’ wordt
voor die stof de kwaliteitsklasse ‘matig
verontreinigd’ de volgens bijlage G omgerekende concentratie van stof groter
is dan de kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ wordt
voor die stof de

kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’

in de
de volgens bijlage G omgerekende concentratie
groter is de kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’, wordt
voor die stof de kwaliteitsklasse ‘matig

verontreinigd’

2) Voor zand uit de zee geldt kolommen 2 t/m 5

van tabel

een kwaliteitseis van 200 mg/kg droge stof voor

zand uit zee dat vanwege het gehalte
chloride uitsluitend geschikt is voor toepassing op plaatsen waar direct contact mogelijk is met zeewater of brak water waarvan

het gehalte chloride van nature meer dan 5.000 mg/l bedraagt

3) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

4
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De kwaliteitseis voor organotin verbindingen (som ) is uitgedrukt in mg Sn/kg droge stof, met

uitzondering van de kwaliteitseis voor organotin verbindingen(som) voor de ‘matig
verontreinigd’ , welke is uitgedrukt in organotin /kg droge stof.

Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk

is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.

Voor de indeling van de waterbodem, grond of baggerspecie in de kwaliteitsklasse ‘niet
algemeen toepasbaar’ wordt de stof asbest niet betrokken, tenzij de berekende concentratie asbest hoger is dan 100 mg/kg
droge stof, in welk geval de waterbodem, grond of baggerspecie wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’
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Tabel 3a.

voor de kwaliteit ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’

, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’.

Stof

kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor
‘emissiearme grond’, ‘emissiearme
baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of
‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale

concentratie)

kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor
‘emissiearme grond’, ‘emissiearme
baggerspecie, ‘emissiearme mijnsteen’ of
‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale

emissie)

Voor standaardbodem,

uitgedrukt in mg/kg

uitgedrukt in mg/kg droge stof

‘emissiearme mijnsteen’

‘emissiearme vermengde mijnsteen’

droge stof
antimoon (Sb) 9 0,07
arseen (As) 42 0,61
barium (Ba) zie
cadmium (Cd) 4,3 0,051
chroom (Cr) 180 0,17
kobalt (Co) 130 0,24
koper (Cu) 113 1
kwik (Hg) 48 0,49
lood (Pb) 308 15
molybdeen (Mo) 105 0,48
nikkel (Ni) 100 0,21
tin (Sn) 450 0,093
vanadium (V) 146 1,9
zink (Zn) 430 2,1

de kwaliteitseisen voor ‘emi me grond’, ‘emissiearme baggerspecie’,

a. de concentraties van alle onderzochte stoffen voldoen aan de emissietoetswaarden zoals opgenomen in kolom 2 van

tabel 3a;

b.  in geval de concentratie van een van de onderzochte stoffen niet voldoet aan de toepasselijke emissietoetswaarde die

is opgenomen in kolom 2 van tabel 3a: de gemeten emissie van die stof voldoet aan de maximale emissiewaarde die
voor de stof is opgenomen in kolom 3 van tabel 3a.

De stof barium wordt niet betrokken bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘emissiearme

grond’, ‘emissiearme baggerspecie’ , ‘emissiearme mijn

steen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’
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Tabel 3b. voor de kwaliteit voor verspreiden op de landbodem geschikte
baggerspecie

kwaliteitseis (maximale kwaliteitseis (ms PAF) 3) voor ‘voor stof wordt

concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem betrokken bij

verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk) berekenen

geschikte baggerspecie’ toxische druk

(maximale concentratie)

voor standaardbodem, % van de bodemorganismen dat een
uitgedrukt in mg/kg droge stof effect ondervindt
Anor ganische stoffen
1. Metalen
antimoon _ (Sh) 22 | De toxische druk voor alle in kolom 4 jia
arseen (As) 76 | met ‘ja’ aangeduide metalen tezamen ja
barium (Ba) zie 1 | bedraagt ” 50 % ja
cadmium _(Cd) 2,7 ja
chroom (Cr) 180 jia
kobalt (Co) 190 ja
koper (Cu) 190 ja
kwik (Hg) 2,9 ja
lood (Pb) ja
mol ybdeen (Mo) 7 ja
nikkel (Ni) 58 ja
tin (Sn) 900 ja
vanadium (V) 250 jia
zink (Zn) 720 ja
2. Overi _ge anor_ganische stoffen
chloride zie nee
cyanide (vrij) (4 3,0 nee
cyanide (complex) 55 nee
4
thioc yanaten 6,0 nee
Or ganische stoffen
3. Aromatische stoffen
benzeen 0,20 | De toxische druk voor alle in kolom 4 nee
eth ylbenzeen 0,20 met ‘ja’ aangeduide organische stoffen pee
tolueen 0,20 tezamen bedraagt " 15 % nee
xylenen (som) 0,45 nee
styreen (vinylbenzeen ) 0,25 nee
fenol 0,25 nee
cresolen (som) 0,30 nee
Dodec ylbenzeen 0,35 hee
1, 2, 3-trimeth__ yl-benzeen 0,45 hee
1, 2, 4-trimeth __ylbenzeen 0,45 hee
1, 3, 5-trimeth _ylbenzeen 0,45 nee
2-eth yltolueen 0 ,45 nee
3-eth yltolueen 0,45 nee
4-eth yltolueen 0,45 nee
isopropy Ibenzeen 0,45 hee
propy Ibenzeen 0,45 nee
aromatische oplosmiddelen
25 nee

(som)
4. Pol_ycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s )
naftaleen zie 1 ja
fenantreen zie 1 ja
antraceen zie 1 jia
fluorantheen zie 1 ja
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Tabel 3b.

voor de kwaliteit voor verspreiden op de landbodem geschikte

baggerspecie

chryseen zie 1 jia
benzo (a)antraceen zie 1 ja
benzo (a)py reen zie 1 jia
benzo (k)fluorantheen zie 1 ja
indeno (1,2,3cd )py reen zie 1 ja
benzo (g hi)p eryleen zie 1 ja
PAK’s totaal (som 10 ) 40 nee
5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchti ge) chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen 0,10 nee
dichloormethaan 0,10 nge
1,1-dichloorethaan 0,20 nee
1,2-dichloorethaan 0 ,20 nee
1,1-dichlooretheen 0 ,30 nee
1,2-dichlooretheen  (som) 0,30 nee
dichloor propanen (som) 0,80 nee
trichloormethaan _ (chloroform ) 0,25 nee
1,1,1-trichloorethaan 0,25 neg
1,1,2-trichloorethaan 0 .30 nee
trichlooretheen  (Tri) 0,25 nee
tetrachloormethaan  (Tetra ) 0,30 nee
tetrachlooretheen  (Per) 0,15 nee
b. chloorbenzenen

monochloorbenzeen 0,20 nee
dichloorbenzenen (som) 2,0 nee
trichloorbenzenen (som) 0,015 ne¢
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 negq
pentachloorbenzeen 6,7 ja
hexachloorbenzeen 2,0 ja
chloorbenzenen (som) zie 1 nee
c. chloorfenolen

monochloorfenolen (som) 0,045 ne¢
dichloorfenolen (som) 0,20 nee
trichloorfenolen (som) 0,0030 neg
tetrachloorfenolen (som) 0,015 neg
pentachloorfenol 12 ja
chloorfenolen (som) zie 1 nee
d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB 28 zie 1 ja
PCB 52 zie 1 ja
PCB 101 zie 1 ja
PCB 118 zie 1 ja
PCB 138 zie 1 ja
PCB 153 zie 1 ja
PCB 180 zie 1 ja
PCB’s (som 7) 0,24 nee
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

monochlooranilinen (som) 0,20 ne¢
pentachlooraniline 0,15 nee
dioxine (som TEQ) 0,000055 nee
chloornaftaleen (som) 0,070 neg

6. Bestrijdingsmiddelen

a. organochloorbestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 4 ja
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Tabel 3b. voor de kwaliteit voor verspreiden op de landbodem geschikte

baggerspecie
DDT (som) 1.7
DDE (som) 2,3
DDD (som) 34
DDT/DDE/DDD (som) zie 1 nee
aldrin 0,32 ja
dieldrin zie 1 ja
endrin zie 1 ja
isodrin zie 1 ja
telodrin zie 1 ja
drins (som) 4 nee
endosulfansulfaat zie 1 ja
.-endosulfan 4 ja
.-HCH 17 ja
AHCH 1,6 ja
AHCH (lindaan) 1,2 ja
/-HCH zie 1
HCH-verbindingen (som) zie 1 nee
heptachloor 4
heptachloorepoxide (som) 4
hexachloorbutadieen zie 1
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddelen (som zie 1 nee
landbodem)
b. organofosforpesticiden
azinfos-methyl 0,0075 nee
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen (som) 0.5 nee
tributyltin (TBT) 0,065 nee
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA | 0,55 nee
e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,035 ee
carbaryl 0,15 nee
carbofuran 0,017 nee
4-chloormethylfenolen (som) 0,060 nee|
organostikstof- en
organofosforbestrijdingsmiddel 0,090 nee
en (som)
7. Overige stoffen

100 nee
cyclohexanon 2,0 ee
dimethyl ftalaat 0,045 nge
diethyl ftalaat 0,045 nee
di-isobutylftalaat 0,045 nege
dibutyl ftalaat 0,070 nge




Tabel 3b. voor de kwaliteit voor verspreiden op de landbodem geschikte
baggerspecie

butyl benzylftalaat 0,070 nee
dihexyl ftalaat 0,070 nge
di(2-ethylhexyl)ftalaat 0,045 neg
minerale olie 1250 nee
pyridine 0,15 ee
tetrahydrofuran 0,45 nege
tetrahydrothiofeen 1,5 nge
triboroommethaan (bromoform) 0,20 nee
ethyleenglycol 5,0 nee
diethyleenglycol 8,0 nee
acrylonitril 0,1 nee
formaldehyde 0,1 rlee
isopropanol (2-propanol) 0,75 neg¢
methanol 3,0 nee
butanol (1-butanol) 2,0 nee
butylacetaat 2,0 rlee
ethylacetaat 2,0 nee
;r'\llle-lt—l;y;tert—butyl ether 0.20 nee
methylethylketon 2,0 nege

1) Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’
gelden de volgende toetsingsregels.

Er is aan de kwaliteitseisen voldaan als de baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen voor zowel de maximale concentraties
van stoffen (kolom 2 van tabel 3b) als de maximale toxische druk (kolom 3 van tabel 3b).

Aan de kwaliteitseisen voor de maximale concentraties van stoffen is voldaan als:
a. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht en in kolom 4 van tabel 3b met een ‘ja’ zijn aangeduid,
alsmede de stoffen PAK (som), minerale olie, PCB’s (som), Drins (som)
voldoen aan de toepasselijke kwaliteitseis die is opgenomen in kolom 2 van tabel 3b;

b.  alle stoffen, uitgezonderd de stoffen PAK (som), minerale olie, PCB’s (som),
Drins (som die volgens deze regeling zijn onderzocht en die in kolom 4 met ‘nee’ zijn aangeduid,
voldoen aan de toepasselijke kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in kolom 2 van tabel 3b, met dien verstande
dat aan de kwaliteitseis is voldaan als:

1°in geval 1 stof stoffen zijn onderzocht: de
concentratie van ten hoogste 1 stof de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3b overschrijdt;

2°in geval 7 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 2 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3b;

3° geval stoffen stoffen zijn onderzocht:
de concentraties van ten hoogste 3 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3b;

4°in geval 27 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 4 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3b; en

5°in geval 37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen

overschrijden de kwaliteitsei s in kolom 2 van tabel 3b.

In geval van een overschrijding als onder 1° t/m 5° bedoeld, geldt voor de stof als
kwalliteitseis dat de concentratie daarvan niet meer bedraagt dan twee maal de concentratie die als kwaliteitseis voor
die stof in kolom 2 van tabel 3b is opgenomen, met dien verstande dat voor die stof tevens geldt dat de concentratie

niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel 1 van bijlage B is opgenomen als bovengrens voor de
kwaliteitsklasse ‘wonen’.

Voor een stof waarvoor in kolom 2
geldt
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de stof niet betrokken bij het

of

aan de kwaliteitseis

voor de kwaliteit ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’
van de somparameter.
Aan de kwaliteitseisen voor de toxische druk is voldaan als alle in kolom 4 met ‘ja’ aangeduide stoffen voldoen aan de

kwaliteitseisen die daarvoor in kolom 3 van tabel 3b zijn opgenomen, waarbij:
a.  voor elke stof die in kolom 4 met ‘ja’ is aangeduid en die volgens deze regeling is onderzocht, bij het berekenen van
de toxische druk wordt gerekend met de volgens bijlage G naar standaardbodem gecorrigeerde concentratie van de
stof;

b.  voor elke stof die in kolom 4 met ‘ja’ is aangeduid en die niet onderzocht, bij
het berekenen van de toxische druk wordt gerekend met een concentratie van 0,7 maal de bepalingsgrens die voor
de stof is opgenomen in bijlage L.

Onder toxische druk wordt verstaan: de nadelige effecten die een concentratie van een stof of mengsel van stoffen voor
bodemorganismen heeft, uitgedrukt in (ms-)PAF (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie). De ms PAF wordt berekend met
toepassing van

4) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

5
De eenheid voor organotin verbindingen is uitgedrukt in mg Sn/kg droge stof.
Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk

is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.
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Tabel 3c. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor

verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte

en voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte

kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet

opperviaktewater geschikte baggerspecie’

kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout

oppervlaktewater geschikte baggerspecie’

Het onderscheid tussen de kwaliteitseisen in

kolom 2 onderscheidenlijk 3,
is ge
de toetsingsregels die in
zijn opgenomen

maakt met het oog op
1

Het onderscheid tussen de kwaliteitseisen in
kolom 4, onderscheidenlijk 5, is gemaakt met
het oog op de toetsingsregels die in tabelnoot 2

zijn opgenomen

voor standaardbodem, in mg kg/droge stof

anorganische stoffen

1. Metalen

antimoon (Sb) 4,0 zie 1 Zie 2 15

arseen (As) Zie 1 29 29

barium (Ba) zie 1 zie 1 zie 2 zie 2

cadmium (Cd) zie 1 4 4

chroom (Cr) zie 1 120 120

kobalt (Co) zie 1 25 zie 2 240

koper (Cu) zie 1 96 60

kwik (Hg) zie 1 1,2 1,2

lood (Pb) zie 1 138 110

molybdeen (Mo) zie 1 5 zie 2 200

nikkel (Ni) zie 1 50 45

tin (Sn) 6,5 Zie 1 Zie 2 zie 2

vanadium (V) 80 zie 1 zie 2 zie 2

zink (Zn) zie 1 563 365

2. Overige anorganische stoffen

chloride zie 1 zie 1 zie 2 zie 2

cyanide (vrij) 3,0 zie 1 zie 2 20

cyanide (complex) 55 zie 1 zie 2 50

thiocyanaten 6,0 zie 1 zie 2 20
organische stoffen

3. Aromatische stoffen

benzeen 0,20 zie 1 zie 2 1

ethylbenzeen 0,20 zie 1 zie 2 50

tolueen 0,20 zie 1 zie 2 130

xylenen (som) 0,45 zie 1 zie 2 25

styreen (vinylbenzeen) 0,25 zie 1 zie 2 100

fenol 0,25 zie 1 zie 2 40

cresolen (som) 0,30 zie 1 zie 2 5

dodecylbenzeen 0,35 zie 1 zie 2 zie 2

1, 2, 3-trimethyl- 0,45 . . X

benzeen zie 1 zie 2 zie 2

1, 2, 4-trimethylbenzeen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2

1, 3, 5-trimethylbenzeen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2

2-ethyltolueen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2

26




Tabel 3c. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor

verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte

en voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte

3-ethyltolueen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2
4-ethyltolueen 0,45 zie 1 zZie 2 zie 2
isopropylbenzeen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2
propylbenzeen 0,45 zie 1 zie 2 zie 2
aromatische . . X

oplosmiddelen (som) 2° e ! e 2 ze 2
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

naftaleen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
fenantreen zie 1 zie 1 zie 2 zie

antraceen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
fluorantheen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
chryseen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
benzo(a)antraceen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
benzo(a)pyreen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
benzo(k)fluorantheen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
indeno(1,2,3cd)pyreen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
benzo(ghi)peryleen zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
PAK’s totaal (som 10) zie 1 9 8

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen . .

(vinylchloride) 0,10 zie 1 zie 2 0,1
dichloormethaan 0,10 zie 1 zie 2 10
1,1-dichloorethaan 0,20 zie 1 zie 2 15
1,2-dichloorethaan 0,20 zie 1 zie 2 4
1,1-dichlooretheen 0,30 zie 1 zie 2 0,3
1,2-dichlooretheen . )

(som) 0,30 zie 1 zie 2 1
dichloorpropanen (som) 0,80 zie 1 Zie 2 2
trichloormethaan . .

(chloroform) 0,25 zie 1 zie 2 10
1,1,1-trichloorethaan 0,25 zie 1 zie 2 15
1,1,2-trichloorethaan 0,30 zie 1 zie 2 10
trichlooretheen (Tri) 0,25 zie 1 zie 2 60
tetrachloormethaan . .

(Tetra) 0,30 zie 1 zie 2 1
tetrachlooretheen (Per) 0,15 zie 1 Zie 2 4
b. chloorbenzenen

monochloorbenzeen 0,20 zie 1 zie 2 zie 2
dichloorbenzenen (som) 2,0 zie 1 Zie 2 zie 2
trichloorbenzenen (som) 0,015 zie 1 zie 2 zie 2
tetrachloorbenzenen X . X

(som) 0,0090 zie 1 zie 2 zie 2
pentachloorbenzeen zie 1 0,007 zie 2 zie 2
hexachloorbenzeen zie 1 0,044 0,02 zie 2
chloorbenzenen (som) 2,0 zie 1 Zie 2 30

c. chloorfenolen
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Tabel 3c. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor

verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte

en voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte

monochloorfenolen

(som) 0,045 zie 1 zie 2 zie 2
dichloorfenolen (som) 0,20 Zie 1 Zie 2 zie 2
trichloorfenolen (som) 0,0030 zie 1 zie 2 zie 2
tetrachloorfenolen (som) 0,015 zie 1 Zie 2 zie 2
pentachloorfenol zie 1 0,016 zie 2 5
chloorfenolen (som) 0,20 zie 1 zie 2 10
d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB 28 zie 1 0,014 zie 2 zie 2
PCB 52 zie 1 0,015 zie 2 zie 2
PCB 101 zie 1 0,023 zie 2 zie 2
PCB 118 zie 1 0,016 zie 2 zie 2
PCB 138 zie 1 0,027 zie 2 zie 2
PCB 153 zie 1 0,033 zie 2 zie 2
PCB 180 zie 1 0,018 zie 2 zie 2
PCB'’s (som 7) zie 1 0,139 0,1

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

monochlooranilinen . .

(som) 0,20 zie 1 zie 2 50
pentachlooraniline 0,15 zie 1 zie 2 zie 2
dioxine (som TEQ) 0,000055 zie 1 zie 2 zie 2
chloornaftaleen (som) 0,070 zie 1 zie 2 10
6. Bestrijdingsmiddelen

a. organochloorbestrijdingsmiddelen

chloordaan (som) 0,0020 zie 1 zie 2 4
DDT (som) Zie 1 zie 1 Zie 2 zie 2
DDE (som) zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
DDD (som) Zie 1 zie 1 Zie 2 zie 2
DDT/DDE/DDD (som) zie 1 0,30 0,02

aldrin zie 1 0,0013 zie 2 zie 2
dieldrin zie 1 0,0080 zie 2 zie 2
endrin zie 1 0,0035 zie 2 zie 2
isodrin 0,0010 zie 1 zie 2 zie 2
telodrin 0,00050 zie 1 zie 2 zie 2
drins (som) zie 1 0,015 zie 2 4
endosulfansulfaat zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
.-endosulfan zie 1 0,0021 zie 2 4
.-HCH Zie 1 0,0012 zie 2 zie 2
AHCH zie 1 0,0065 zie 2 zie 2
AHCH (lindaan) zie 1 0,003 zie 2 zie 2
/-HCH zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
HCH-verbindingen (som) zie 1 0,010 zZie 2 2
heptachloor zie 1 0,004 zie 2 4
heptachloorepoxide X .

(som) zie 1 0,004 zie 2 4
hexachloorbutadieen zie 1 0,0075 zie 2 zie 2
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Tabel 3c. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor

verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte

en voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte

organochloorhoudende

bestrijdingsmiddelen 0,40 zie 1 zie 2 zie 2
(som waterbodem)
b. organofosforpesticiden
azinfos-methyl 0,0075 zie 1 zie 2 zie 2
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen . .
(som) 0,15 zie 1 zie 2 2,5
tributyltin (TET) zie 1 0,25 0,115 zie 2

5
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA 0,55 zie 1 zie 2 4
e. overige bestrijdingsmiddelen
atrazine 0,035 zie 1 zie 2 6
carbaryl 0,15 zie 1 zie 2 5
carbofuran 0,017 zie 1 zie 2 2
4-chloormethylfenolen . . X
(som) 0,60 zie 1 zie 2 zie 2
organostikstof- en
organofosforbestrijdings 0,090 zie 1 zie 2 zie 2
middelen (som)
7. Overige stoffen

zie 100 100

cyclohexanon 2,0 zZie 1 Zie 2 45
dimethyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
diethyl ftalaat zie 1 zie 1 Zie 2 zie 2
di-isobutylftalaat zie 1 zie 1 Zie 2 zie 2
dibutyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
butyl benzylftalaat zZie 1 zie 1 Zie 2 zie 2
dihexyl ftalaat zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
di(2-ethylhexyl)ftalaat zie 1 zie 1 zie 2 zie 2
ftalaten (som) 0,25 zie 1 Zie 2 60
minerale olie zie 1 1250 1250
pyridine 0,15 zie 1 zie 2 0,5
tetrahydrofuran 0,45 zie 1 zie 2 2
tetrahydrothiofeen 1,5 zie 1 zie 2 90
tribroommethaan . .
(bromoform) 0,20 zie 1 zie 2 75
ethyleenglycol 5,0 zie 1 zie 2 zie 2
diethyleenglycol 8,0 zie 1 zie 2 zie 2
acrylonitril 0,1 zie 1 zie 2 zie 2
formaldehyde 0,1 zie 1 zie 2 zie 2
isopropanol (2-propanol) 0,75 zie 1 Zie 2 zie 2
methanol 3,0 zie 1 zie 2 zie 2
butanol (1-butanol) 2,0 Zie 1 Zie 2 zie 2
butylacetaat 2,0 zie 1 zie 2 zie 2
ethylacetaat 2,0 zie 1 zie 2 zie 2
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Tabel 3c. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte
en voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte

methyl-tert-butyl ether . . .
0,20 zie 1 zie 2 zie

(MTBE)

methylethylketon 2,0 Zie 1 Zie 2 zie

1) Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte
baggerspecie’ gelden de volgende toetsingsregels.

Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ is voldaan als:
alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht, vold oen aan kwaliteitseis die in kolom 3 van tabel 3c voor de
stof is opgenomen;

b. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht, vold oen aan de toepasselijke kwaliteitseis die in kolom 2 van
tabel 3c voor de stof is opgenomen, met dien verstande dat aan de kwaliteitseis is voldaan als:

1°in geval 1 stof stoffen zijn onderzocht: de
concentratie van ten hoogste 1 stof de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3c overschrijdt;
2°in geval 7 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 2 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3c;
3°in geval stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 3 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3c;
4°in geval 27 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 4 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3c; en
5°in geval 37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen
overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3c.

In geval van een overschrijding als hiervoor onder 1° t/m 5° bedoeld van de kwaliteitseisen in kolom 2 van tabel 3c
bedraagt de concentratie van de stof niet meer dan twee maal de kwaliteitseis die
voor die stof in kolom 2 van tabel 3c is opgeno men, met dien verstande dat voor alle stoffen

tevens geldt dat de concentratie van een stof niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel 1, van
bijlage B is opgenomen als bovengrens voor de kwaliteitsklasse

Voor waarvoor in kolom 2
in geldt

stof niet betrokken bij het
aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte

baggerspecie’

een stof onderdeel uitmaakt van een somparameter als
bijlage E
bijlage E

een stof

geen

kwaliteitseis

voor de kwaliteit ‘voor
verspreiden in zoet opperviaktewater geschikte baggerspecie’
van
somparameter.

2) Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen vo or ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte
baggerspecie’ gelden de volgende toetsingsregels.

Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor verspreiden in zout op pervlaktewater geschikte baggerspecie’ is voldaan als:



a. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in
kolom 4 van tabel 3c, met dien verstande dat voor het toetsen aan deze kwaliteitseis de gemeten gehalten worden

gebruikt en met dien verstande dat voor ten hoogste twee niet-prioritaire stoffen
aan de kwaliteitseis is voldaan als wordt voldaan aan anderhal  f maal de kwaliteitseis die voor die stof is
opgenomen in kolom 4 van tabel 3c. De kwaliteitseis voor niet-prioritaire stoffen in

kolom 4 van tabel 3c zijn cursief weergegeven;

b. die volgens deze regeling onderzocht de kwalliteitseis die daarvoor is opgenomen
in kolom 5 van tabel 3c

Voor waarvoor in kolom 4
geldt
de stof niet betrokken bij het
aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater
geschikte baggerspecie’
een stof onderdeel uitmaakt van een somparameter als in

bijlage E
bijlage E

in kolom

wordt

voor de kwaliteit ‘voor
verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
van
somparameter.

Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanid e-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

Voor Tributyltin geldt in afwijking van de kwaliteitseis 0,115 mg Sn/kg droge stof die in kolom 4 van tabel 3c is opgenomen,
de kwalliteitseis van 0,25 mg Sn/kg droge stof als de baggerspecie uitsluitend geschikt is voor verspreiden in zout
oppervlaktewater in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta en de wens bestaat om zodanige geschiktheid ten behoeve van een
dergelijke toepassing in de milieuverklaring bodemkwaliteit te vermelden.

7) Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk
is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.
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Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte
diepe plas geschikte

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een

,3

kwaliteitseis voor
‘voor toepassen in
een diepe plas
geschikte grond’

kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als
afdeklaag in een diepe plas geschikte
grond’

Het onderscheid tussen de
kwaliteitseisen in kolom 3
onderscheidenlijk 4 . is gemaakt met het
00g op de toetsingsregels die in

2 en 3 zijn
opgenomen

voor standaardbodem,

in mg kg/droge stof

anorganische stoffen

1. Metalen
zie
antimoon (Sb) 15 4,0 )
arseen (As) 20 20 29
zie zie zie
barium (Ba)
1 2 2
cadmium (Cd) 1,2 0,60 4
chroom (Cr) 62 55 120
kobalt (Co) 35 15 25
koper (Cu) 54 40 96
kwik (Hg) 0,83 0,15 1,2
lood (Pb) 210 50 138
molybdeen (Mo) 88 15 5
nikkel (Ni) 39 35 50
zie
tin (Sn) 180 6,5 )
zie
vanadium (V) 97 80 )
zink (Zn) 200 140 563
2. Overige anorganische stoffen
Zie zie zie
chloride
1 2 2
. . zie
cyanide (vrij) 3,0 3,0 )
cyanide (complex zie
yanide (complex) 55 55
2
zie
thiocyanaten 6,0 6,0 )
organische stoffen
3. Aromatische stoffen
zie
benzeen 0,20 0,20 )
zie
ethylbenzeen 0,20 0,20 )
zie
tolueen 0,20 0,20 )
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Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een
diepe plas geschikte ,3
zie
xylenen (som) 0,45 0,45
) zie
styreen (vinylbenzeen) 0,25 0,25
zie
fenol 0,25 0,25
zie
cresolen (som) 0,30 0,30
zie
dodecylbenzeen 0,35 0,35
1, 2, 3-trimethyl- zie
0,45 0,45
benzeen
zie
1, 2, 4-trimethylbenzeen 0,45 0,45
i zie
1, 3, 5-trimethylbenzeen 0,45 0,45
zie
2-ethyltolueen 0,45 0,45
zie
3-ethyltolueen 0,45 0,45
zie
4-ethyltolueen 0,45 0,45
X zie
isopropylbenzeen 0,45 0,45
zie
propylbenzeen 0,45 0,45
aromatische zie
) 2,5 2,5
oplosmiddelen (som)
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
Zie zie zie
naftaleen
1 2
Zie zie zie
fenantreen
1 2
Zie zie zie
antraceen
1 2
Zie zie zie
fluorantheen
1 2
Zie zie zie
chryseen
1 2
Zie zie zie
benzo(a)antraceen
1 2
b @ Zie zie zie
enzo(a)pyreen
py! 1 2
zie zie zie
benzo(k)fluorantheen
1 2
X Zie zie zie
indeno(1,2,3cd)pyreen
1 2
. Zie zie zie
benzo(ghi)peryleen
1 2
PAK'’s totaal (som 10) 6,8 15

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
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Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een
diepe plas geschikte ,3
monochlooretheen zie

) . 0,10 0,10

(vinylchloride)

zie
dichloormethaan 0,10 0,10

zie
1,1-dichloorethaan 0,20 0,20

zie
1,2-dichloorethaan 0,20 0,20

. zie
1,1-dichlooretheen 0,30 0,30
1,2-dichlooretheen zie
0,30 0,30

(som)

. zie
dichloorpropanen (som) 0,80 0,80
trichloormethaan zie

0,25 0,25
(chloroform)
zie
1,1,1-trichloorethaan 0,25 0,25
X zie
1,1,2-trichloorethaan 0,30 0,30

. . zie
trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25
tetrachloormethaan zie

0,30 0,30
(Tetra)
zie
tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15
b. chloorbenzenen
zie
monochloorbenzeen 0,20 0,20

. zie
dichloorbenzenen (som) 2,0 2,0

. zie
trichloorbenzenen (som) 0,015 0,015
tetrachloorbenzenen zie

0,0090 0,0090
(som)
pentachloorbenzeen 0,0025 0,0025
hexachloorbenzeen 0,027 0,0085
Zie zie
chloorbenzenen (som) 1 2
c. chloorfenolen
monochloorfenolen zie
0,045 0,045
(som)

. zie
dichloorfenolen (som) 0,20 0,20

. zie
trichloorfenolen (som) 0,0030 0,0030

zie
tetrachloorfenolen (som) 1 0,015
pentachloorfenol 1,4 0,0030 0,016
zie zie
chloorfenolen (som) 1 0,20
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Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een
diepe plas geschikte ,3
d. polychloorbifenylen (PCB’s)
zie
PCB 28 1 0,014
zie
PCB 52 1 0,015
zie
PCB 101 1 0,023
zie
PCB 118 1 0,016
zie
PCB 138 1 0,027
zie
PCB 153 1 0,033
zie
PCB 180 1 0,018
PCB's (som 7) 0,04 0,02 0,139
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
monochlooranilinen zie
0,20 0,20
(som) 2
. zie
pentachlooraniline 0,15 0,15 )
. zie
dioxine (som TEQ) 0,000055 0,000055 )
zie
chloornaftaleen (som) 0,070 0,070 )
6. Bestrijdingsmiddelen
a. organochloorbestrijdingsmiddelen
zie
chloordaan (som) 0,0020 0,0020 )
zie
DDT (som) 0,20 )
zie
DDE (som) 0,13 )
zie
DDD (som) 0,84 )
zie
DDT/DDE/DDD (som) 1 0,30 0,30
zie
aldrin 0,0013
1
zie
dieldrin 1 0,0080
zie
endrin 1 0,0035
. . zie zie
isodrin
1 2
zie zie
telodrin
1 2
drins (som) 0,04 0,015 0,015
Zie zie zie
endosulfansulfaat
1 2
.-endosulfan 0,00090 0,00090 0,0021

36



Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een
diepe plas geschikte ,3
.-HCH 0,0010 0,0010 0,0012
AHCH 0,0020 0,0020 0,0065
AHCH (lindaan) 0,04 0,0030 0,0030
zie zie zie
/-HCH
1 2 2
zie
HCH-verbindingen (som) 1 0,010
heptachloor 0,00070 0,00070 0,004
heptachloorepoxide
0,0020 0,0020 0,004
(som)
hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075
organochloorhoudende
bestrijdingsmiddelen zie
0,4 0,4
(som 2
)
b. organofosforpesticiden
. zie
azinfos-methyl 0,0075 0,0075 )
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin verbindingen zie
0,5 0,15
(som) (6 2
tributyltin (TBT)
0,065 0,065 0,
6
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
zie
MCPA 0,55 0,55 )
e. overige bestrijdingsmiddelen
zie
0,035 0,035
2
zie
0,15 0,15
2
zie
0,017 0,017
2
4-chloormethylfenolen zie
0,60 0,60
(som) 2
organostikstof- en .
zie
organofosforbestrijdings 0,090 0,090 )
middelen (som)
7. Overige stoffen
zie
100 100
7
zie
cyclohexanon 2,0 2,0 )
zie
dimethyl ftalaat 9,2 )
zie
diethyl ftalaat 53 )
zie
di-isobutylftalaat 1,3 )
zie
dibutyl ftalaat 5,0 )
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Tabel 3d. Kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas
geschikte en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een
diepe plas geschikte ,3
zie
butyl benzylftalaat 2,6 )
zie
dihexyl ftalaat 18 )
i zie
di(2-ethylhexyl)ftalaat 8,3 )
minerale olie 190 190
. zie
pyridine 0,15 0,15 )
zie
tetrahydrofuran 0,45 0,45 )
i zie
tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 )
triboroommethaan zie
0,20 0,20
(bromoform) 2
zie
ethyleenglycol 5,0 5,0 )
i zie
diethyleenglycol 8,0 8,0 )
zie
acrylonitril 0,1 0,1 )
zie
formaldehyde 0,1 0,1 )
. zie
isopropanol (2-propanol) 0,75 0,75 )
zie
methanol 3,0 3,0 )
zie
butanol (1-butanol) 2,0 2,0 )
zie
butylacetaat 2,0 2,0 )
zie
ethylacetaat 2,0 2,0 )
methyl-tert-butyl ether zie
0,20 0,20
(MTBE) 2
zie
methylethylketon 2,0 2,0 )
1) Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’
gelden de volgende toetsingsregels:

a.  Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ is voldaan als alle stoffen
die volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in kolom 2 van
tabel 3d.

b.  Voor de stoffen hexachloorbutadien en organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen (som

) geldt dat de voor ‘voor

Voor

toepassen in een diepe plas geschikte grond’ die daarvoor is opgenomen in kolom 2 van tabel 3d

is voldaan als de partij op grond van tabel is ingedeeld in de kwaliteitsklasse *

waarvoor in kolom 2
in geldt
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de stof niet betrokken bij het

aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte
grond’
een stof onderdeel uitmaakt van een somparameter als in
bijlage E
somparameter
Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte

grond’ gelden de volgende toetsingsregels.

Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toep assen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ is voldaan als:
a. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in
kolom 3 van tabel 3d, met dien verstande dat aan de kwaliteitseis is voldaan als:

1°in geval 1 stof stoffen zijn onderzocht: de concentratie
van ten hoogste 1 stof de kwaliteitseis in kolom 3 van tabel 3d overschrijdt;

2°in geval 7 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 2 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 3 van tabel 3d;

3°in geval stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 3 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 3 van tabel 3d;

4° in geval 27 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 4 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 3 van tabel 3d; en

5°in geval 37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen overschrijden

de kwaliteitseis in kolom 3 van tabel 3d.

In geval van een overschrijding als hiervoor onder 1° t/m 5° bedoeld van de kwaliteitseisen in kolom 3 van tabel 3d
bedraagt de concentratie van de desbetreffende stof niet meer dan twee maal de kwaliteitseis die voor die stof in
kolom 3 van tabel 3d is opgenomen, met dien verstande da t voor alle stoffen, met uitzondering van nikkel (Ni),

tevens geldt dat de concentratie van een stof niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel 1, van bijlage B is
opgenomen als bovengrens voor de kwaliteitsklasse ‘wonen’

of
b. alle stoffen die volgens
deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteits eis die daarvoor is opgenomen in kolom 4 van tabel 3d
Voor waarvoor in kolom 3
kwaliteitseis
voor de ‘voor toepassen afdeklaag een diepe plas geschikte
grond’
of

voor de kwaliteit ‘voor

toepassen afdeklaag een diepe plas geschikte grond’
Als

een stof
onderdeel uitmaakt van een somparam eter als omschreven in bijlage E

is bijlage E van toepassing voor het bepalen van de concentratie van de
somparameter



in kolom 4

wordt betrokken bij het aan de kwaliteitseis
voor de kwaliteit ‘voor toepassen afdeklaag een diepe plas geschikte grond’
een stof onderdeel uitmaakt van een somparameter als in
bijlage E
somparameter
Voor de toepassing van 2 wordt onder ‘vrijliggende diepe plas’ verstaan:

diepe plas, niet gelegen in een opperviaktewaterlichaam in behe er bij het Rijk, die boven de spronglaag nauwelijks gevoed
worden door oppervlaktewater van elders waardoor de verblij ftijd van het water voor 90% van het jaar langer is dan een

maand. Als de diepe plas deel uitmaakt van een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het
oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders.

Voor de toepassing van 2 wordt onder een ‘niet vrijliggende diepe plas’ verstaan:
diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijligg ende
plas voldoet
4
Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanid e-totaal minus het gehalte cyan ide-vrij, bepaald conform NEN-

EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

6) De eenheid voor organotin verbindingen is mg Sn/kg droge stof
7) Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk

is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.

Voor het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis in kolom 3 voor de kwaliteit ‘voor toepassen ineenals afdeklaag _in van—

een diepe plas geschikte grond’ wordt de stof asbest niet betrokken, tenzij de berekende concentratie asbest hoger is dan 100
mg/kg droge stof, in welk geval niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis in kolom 3 voor de kwaliteit ‘voor toepassen ineenals
afdeklaag wain een diepe plas geschikte grond’
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3

kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas

geschikte baggerspecie’

kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als
afdeklaag in een diepe plas geschikte
baggerspecie’

Het onderscheid tussen de kwaliteitseisen in kolom 2, 3,

onderscheidenlijk4, is gemaakt met het oog op de

toetsingsregels die in tabelnoot 1 zijn opgenomen

Het onderscheid tussen de
kwaliteitseisen in kolom

5, onderscheidenlijk 6, is
gemaakt met het oog op de
toetsingsregels die in

2 zijn opgenomen

voor standaardbodem,

in mg kg/droge stof

Anorganische stoffen

1. Metalen
zie
antimoon (Sb) 4,0 15 4,0 5
arseen (As) 20 29 85 20 29
zie zie zie zie zie
barium (Ba)
1 1 1 2 2
cadmium (Cd) 0,60 4 14 0,60 4
chroom (Cr) 55 120 380 55 120
kobalt (Co) 15 25 240 15 25
koper (Cu) 40 96 190 40 96
kwik (Hg) 0,15 1,2 10 0,15 1,2
lood (Pb) 50 138 580 50 138
molybdeen (Mo) 15 5 200 15 5
nikkel (Ni) 35 50 210 35 50
zie zie
tin (Sn) 6,5 6,5
1 2
zie zie
vanadium (V) 80 80
1 2
zink (Zn) 140 563 2000 140 563
2. Overige anorganische stoffen
zie zie zie Zie zie
chloride
1 1 1 2 2
. . zie
cyanide (vrij) 3,0 20 3,0 5
cyanide (complex zie
y (complex) 55 50 5,5
2
zie
Thiocyanaten 6,0 20 6,0 5
Organische stoffen
3. Aromatische stoffen
zie
benzeen 0,20 1 0,20 5
zie
ethylbenzeen 0,20 50 0,20
626~ 2
zie
tolueen 0,20 130 0,20 5
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3
zie
xylenen (som) 0,45 25 0,45 5
styreen zie
] 0,25 100 0,25
(vinylbenzeen) 2
zie
fenol 0,25 40 0,25 5
zie
cresolen (som) 0,30 5 0,30
636 2
zie zie
dodecylbenzeen 0,35 1 0,35 5
1, 2, 3-trimethyl- zie zie
0,45 0,45
benzeen 1 2
1,2, 4- zie zie
. 0,45 0,45
trimethylbenzeen 1 2
1,3,5- zie zie
. 0,45 0,45
trimethylbenzeen 1 2
zie zie
2-ethyltolueen 0,45 0,45
1 2
zie zie
3-ethyltolueen 0,45 0,45
1 2
zie zie
4-ethyltolueen 0,45 0,45
1 2
. zie zie
isopropylbenzeen 0,45 1 0,45 5
zie zie
propylbenzeen 0,45 0,45
1 2
aromatische zie zie
) 25 2,5
oplosmiddelen (som) 1 2
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
zie zie zie zie zie
naftaleen
1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
fenantreen
1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
antraceen
1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
fluorantheen
1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
chryseen
1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
benzo(a)antraceen
1 1 1 2 2
b @ zie zie zie Zie zie
enzo(a)pyreen
el 1 1 1 2 2
zie zie zie Zie zie
benzo(k)fluorantheen
1 1 1 2 2
X zie zie zie Zie zie
indeno(1,2,3cd)pyreen
1 1 1 2 2
b (ahi) | zie zie zie Zie zie
enzo(ghi)peryleen
gnipery 1 1 1 2 2
PAK'’s totaal (som 10) 15 9 40 1,5

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3
monochlooretheen zie
) ) 0,10 0,10 0,10
(vinylchloride) 2
zie
dichloormethaan 0,10 10 0,10 5
zie
1,1-dichloorethaan 0,20 15 0,20 5
zie
1,2-dichloorethaan 0,20 4 0,20 5
zie
1,1-dichlooretheen 0,30 0,3 0,30
636 2
1,2-dichlooretheen zie
0,30 1 0,30
(som) 8:36- 2
dichloorpropanen zie
0,80 2 0,80
(som) 2
trichloormethaan zie
0,25 10 0,25
(chloroform) 2
zie
1,1,1-trichloorethaan 0,25 15 0,25 5
X zie
1,1,2-trichloorethaan 0,30 10 0,30 5
. . zie
trichlooretheen (Tri) 0,25 60 0,25
625 2
tetrachloormethaan zie
0,30 1 0,30
(Tetra) 2
tetrachlooretheen zie
0,15 4 0,15
(Per) 2
b. chloorbenzenen
zie zie
monochloorbenzeen 0,20 1 0,20 )
dichloorbenzenen zie zie
2,0 2,0
(som) 1 2
trichloorbenzenen zie zie
0,015 0,015
(som) 1 2
tetrachloorbenzenen zie zie
0,0090 0,0090
(som) 1 2
zie
pentachloorbenzeen 0,0025 0, 1 0,0025
zie
hexachloorbenzeen 0,0085 0, 1 0,0085
zie Zie zie
chloorbenzenen (som) 30
1 2 2
c. chloorfenolen
monochloorfenolen zie zie
0,045 0,045
(som) 1 2
. zie zie
dichloorfenolen (som) 0,20 1 0,20 5
. zie zie
trichloorfenolen (som) 0,0030 1 0,0030 )
tetrachloorfenolen zie zie
0,015 0,015
(som) 1 2
pentachloorfenol 0,0030 0,016 5 0,0030 0,016
zie zie zie zie
chloorfenolen (som) 10
1 1 2 2
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3
d. polychloorbifenylen (PCB’s)
zie
PCB 28 0,014 1 0,014
zie
PCB 52 0,015 1 0,015
zie
PCB 101 0,023 1 0,023
zie
PCB 118 0,016 1 0,016
zie
PCB 138 0,027 1 0,027
zie
PCB 153 0,033 1 0,033
zie
PCB 180 0,018 1 0,018
PCB’s (som 7) 0, 0,139 1 0, 0,139
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
monochlooranilinen zie
0,20 50 0,20
(som) 2
. zie zie
pentachlooraniline 0,15 1 0,15 )
dioxine (som TEQ) zie zie
0,000055 0,000055
1 2
zie
chloornaftaleen (som) 0,070 10 0,070 )
6. Bestrijdingsmiddelen
a. organochloorbestrijdingsmiddelen
zie
chloordaan (som) 0,002 4 0,002 5
zie zie
DDT (som)
1 2
zie zie
DDE (som)
1 2
zie zie
DDD (som)
1 2
DDT/DDE/DDD (som) 0,30 0,30 4 0,30 0,30
zie
aldrin 0,0013 1 0,0013
zie
dieldrin 0,0080 1 0,0080
zie
endrin 0,0035 1 0,0035
zie zie zie
isodrin
1 1 2
zie zie zie
telodrin
1 1 2
drins (som) 0,015 0,015 0,015 0,015
zie zie zie Zie zie
endosulfansulfaat
1 1 1 2 2
.-endosulfan 0,00090 0,0021 0,00090 0,0021
zie
.-HCH 0,0010 0,0012 1 0,0010 0,0012
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3
- zie
AHCH 0,0020 0,0065 1 0,0020 0,0065
. zie
AHCH (lindaan) 0,0030 0,0030 1 0,0030 0,003
zie zie zie zie zie
/-HCH
1 1 1 2 2
HCH-verbindingen 2
0,010 0,010
(som)
heptachloor 0,00070 0,004 4 0,00070 0,004
heptachloorepoxide
0,0020 0,004 4 0,0020 0,004
(som)
zie
hexachloorbutadieen 0,003 0,0075 1 0,003 0,0075
organochloorhoudende . .

L . zie zie
bestrijdingsmiddelen 0,40 1 0,40 5
(som waterbodem)

b. organofosforpesticiden
zie zie
azinfos-methyl 0,0075 1 0,0075 5
c. organotin bestrijdingsmiddelen
organotin .
zie
verbindingen (som) 0,15 0,15 5
6
tributyltin (TBT)
6 0,065 0,25 0,065 0,25
d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
zie
MCPA 0,55 4 0,55 5
e. overige bestrijdingsmiddelen
zie
atrazine 0,035 6 0,035 5
zie
carbaryl 0,15 5 0,15 5
zie
carbofuran 0,017 2 0,017 5
4-chloormethylfenolen zie zie
0,60 0,60
(som) 1 2
organostikstof- en . .

L zie zie
organofosforbestrijdin 0,090 1 0,090 5
gsmiddelen (som)

7. Overige stoffen
zie Zie
100 100 100
7 7
zie
cyclohexanon 2,0 45 2,0 5
X zie zie
dimethyl ftalaat
1 2
zie zie
diethyl ftalaat
1 2
zie zie
di-isobutylftalaat
1 2
zie zie
dibutyl ftalaat
1 2
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Tabel 3e. kwaliteitseisen voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe

en de kwaliteit ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plasgeschikte

,3
zie zie
butyl benzylftalaat
1 2
zie zie
dihexyl ftalaat
1 2
. zie zie
di(2-ethylhexyl)ftalaat
1 2
ftalaten (som) 0,25 zie 60 zie
1 2
minerale olie 190 5000 190 1250
- zie
pyridine 0,15 0,5 0,15 5
zie
tetrahydrofuran 0,45 2 0,45 5
zie
tetrahydrothiofeen 1,5 90 1,5 5
tribroommethaan zie
0,20 75 0,20
(bromoform) 2
thyl lycol 5 zie 5 zie
ethyleenglyco
yleengly: 1 2
zie zie
diethyleenglycol 8 8
1 2
zie zie
acrylonitril 0,1 0,1
1 2
zie zie
formaldehyde 0,1 0,1
1 2
isopropanol (2- zie zie
propanol ( 075 0,75
propanol) 1 2
zie zie
methanol 3 3
1 2
zie zie
butanol (1-butanol) 2,0 2,0
1 2
zie zie
butylacetaat 2,0 2,0
1 2
zie zie
ethylacetaat 2,0 2,0
1 2
methyl-tert-butyl zie zie
Y k4 0,20 0,20
ether (MTBE) 1 2
zie zie
methylethylketon 2,0 1 2,0 5

1) Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor

gelden de volgende toetsingsregels.

Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ is voldaan als:
a. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in

‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’

kolom 2 van tabel 3e, met dien verstande dat aan de kwaliteitseis is voldaan als:

1°in geval

1 stof

van ten hoogste 1 stof de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3e overschrijdt;

2°in geval

7 stoffen

stoffen zijn onderzocht: de concentratie

stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste 2 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3e;

3°in geval

stoffen

stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste 3 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3e;

4° in geval

27 stoffen

stoffen zijn onderzocht: de

concentraties van ten hoogste 4 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3e; en

5°in geval

37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen overschrijden

de kwaliteitseis in kolom 2 van tabel 3e.

In geval van een overschrijding als hiervoor onder 1° t/m

5° bedoeld van de kwaliteitseisen in kolom 2 van tabel 3e

de concentratie van de desbetreffende stof niet meer

stof in kolom 2 van tabel 3e is opgenomen, met dien verstande dat voor alle stoffen, met uitzondering van nikkel (Ni),

dan twee maal de kwaliteitseis die voor die
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tevens geldt dat de concentratie van een stof niet hoger
is opgenomen als bovengrens voor de kwaliteitsklasse wonen.

Voor waarvoor in kolom 2

aan de kwaliteitseis

baggerspecie’

een stof
bijlage E
bijlage E

somparameter.

of
alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht vo Idoen aan kwaliteitseis die in kolom 3 van tabel 3e is
opgenomen;
Voor waarvoor in kolom 3
geen
kwaliteitseis voor de
betreffende stof wordt
bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas
geschikte baggerspecie’.
Als een stof uitmaakt van een
somparameter als in bijlage E,
van
voor
van somparameter
of
alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwaliteitseis die daarvoor is opgenomen in
kolom 4 van tabel 3e als het gebiedseigen baggerspecie betreft die uitsluitend geschikt is voor toepassing in een niet-
vrijliggende diepe plas die geen invloed heeft op een kwetshaar object
Voor waarvoor in kolom 4
geen
kwaliteitseis voor de
betreffende stof wordt
bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas
geschikte baggerspecie’. Als een stof
onderdeel uitmaakt van een somparameter als in bijlage E,
bijlage E voor
het bepalen

de stof niet
voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte

dan de concentratiewaarde die in tabel 1, van bijlage B

geldt

betrokken bij het

onderdeel uitmaakt van een somparameter als in

van

van de
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van de somparameter.

Bij het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte
baggerspecie’ gelden de volgende toetsingsregels.

Aan de kwaliteitseisen voor ‘voor toepas sen als afdeklaag in een diepe plas ge schikte baggerspecie’ is voldaan als:
a. alle stoffen die volgens deze regeling zijn onderzocht vo Idoen aan de kwaliteitseis di e daarvoor is opgenomen in

kolom 5 van tabel 3e, met dien verstande dat aan de kwaliteitseis is voldaan als:
1°in geval 1 stof stoffen zijn onderzocht: de concentratie
van ten hoogste 1 stof de kwaliteitseis in kolom 5 van tabel 3e overschrijdt;
2°in geval 7 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 2 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 5 van tabel 3e;
3°in geval stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 3 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 5 van tabel 3e;
4° in geval 27 stoffen stoffen zijn onderzocht: de
concentraties van ten hoogste 4 stoffen overschrijden de kwaliteitseis in kolom 5 van tabel 3e; en
5°in geval 37 stoffen zijn onderzocht: de concentraties van ten hoogste 5 stoffen overschrijden

de kwaliteitseis in kolom 5 van tabel 3e.

In geval van een overschrijding als hiervoor onder 1° t/m 5° bedoeld van de kwaliteitseisen in kolom 5 van tabel 3e
bedraagt de concentratie van de desbetreffende stof niet meer dan twee maal de kwaliteitseis die voor die stof in kolom 5
van tabel 3e is opgenomen, met dien verstande dat voor alle stoffen, met uitzondering van nikkel (Ni), tevens geldt dat de
concentratie van een stof niet hoger is dan de concentratiewaarde die in tabel 1, van bijlage B is opgenomen als
bovengrens voor de kwaliteitsklasse wonen.

Voor waarvoor in kolom 5
in geldt
de stof niet betrokken bij het
aan de kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een
diepe plas geschikte baggerspecie’
een stof onderdeel uitmaakt van een somparameter als in
bijlage E
somparameter

of
b. alle stoffen die

volgens deze regeling zijn onderzocht voldoen aan de kwa liteitseis die daarvoor is opgenomen in kolom 6 van tabel

3e
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Voor waarvoor in kolom 6

geen
kwaliteitseis is opgenomen
de kwaliteitseis voor ‘voor toepassen afdeklaag een
diepe plas geschikte baggerspecie’
betrokken bij het aan de
kwaliteitseis voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte
baggerspecie’ een
stof
onderdeel uitmaakt
van
van
van de
3) Voor de toepassing van 1 en 2 wordt onder ‘vrijliggende diepe plas’ verstaan:

diepe plas, niet gelegen in een opperviaktewaterlichaam in behe er bij het Rijk, die boven de spronglaag nauwelijks gevoed
worden door oppervlaktewater van elders waardoor de verblij ftijd van het water voor 90% van het jaar langer is dan een
maand. Als de diepe plas deel uitmaakt van een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het
oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders.
Voor de toepassing van 1 en 2 wordt onder een ‘niet vrijliggende diepe plas’ verstaan:
diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijligg ende
plas voldoet

Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-
EN-1SO 14403-1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-EN-ISO 17380:2013. Wanneer geen cyanide-vrij wordt verwacht,
mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal.

6) De kwaliteitseis voor organotinverbindingen (som) is uitgedrukt in mg Sn/kg droge stof, met
uitzondering van de kwaliteitseis voor organotinverbindingen(som) voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte
baggerspecie’, welke is uitgedrukt in organotin in mg/kg droge stof.

7) Voor een toetsing van de concentratie asbest aan de kwal iteitseisen voor de verschillende kwaliteitsklassen wordt de
concentratie als volgt bere  kend: concentratie serpentijnasbest + 10 x concentr atie amfiboolasbest. Voor asbest dat opzettelijk
is toegevoegd, geldt als kwaliteitseis voor de verschillende kwaliteitsklassen de waarde 0 mg/kg droge stof.

Voor het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis in kolom 2 voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte
baggerspecie’ wordt de stof asbest niet betrokken, tenzij de berekende concentratie asbest hoger is dan 100 mg/kg droge stof,
in welk geval niet wordt voldaan aan de kwaliteits eis in kolom 2 voor de kwaliteit ‘voor toepassen alsineen— afdeklaag ivan een

diepe plas geschikte baggerspecie’

Voor het bepalen of wordt voldaan aan de kwaliteitseis in kolom 5 voor de kwaliteit ‘voor toepassen in een afdeklaag van een

diepe plas geschikte baggerspecie’ wordt de stof asbest niet betrokken, tenzij de berekende concentratie asbest hoger is dan

100 mg/kg droge stof, in welk geval niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis in kolom 4 voor de kwaliteit ‘voor toepassen i
eenals afdeklaag ivan een diepe plas geschikte baggerspecie’
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Tabel 4 Toxiciteits

Factor (TEF) voor dioxines, dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB’s

Stof TEF
Gechlorineerde dibenzo-p-dioxines
2,3,7,8-TCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0j01
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 0/0003
Gechlorineerde dibenzofuranen
2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
1,2,3,6,7,8-HXCDF Q1
1,2,3,7,8,9-HXCDF g1
1,2,3,4,7,8-HXCDF Q1
2,3,4,6,7,8-HXCDF Q1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 00003
PCB'’s
PCB77 0,0001
PCB81 0,0003
PCB105 0,00003
PCB114 0,00003
0,00003
PCB123 0,00003
PCB126 0,1
PCB156 0,00003
PCB157 0,00003
PCB167 0,00003
PCB169 0,03
PCB189 0,00003

1) Als PCB118 alleen als onderdeel van de som PCB'’s wordt gemeten, wordt de som dioxines niet bepaald.
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Bijlage C bij de regeling bodemkwaliteit
Aanwijzen werkzaamheden en normdocumenten

Indien in de tabel voor een categorie van werkzaamheden een norm document of een onderdeel van een normdocument in de derde kolo m,

onderscheidenlijk vierde kolom, cursief is weergegeven, geschiedt de aanwijzing van da t normdocument of onderdeel daarvan uitsl uitend ten behoeve
van de toepassing van de artikelen 9 en 15 van het Besluit bodemkwaliteit.

Indien in de tabel voor een categorie van werkzaamheden een no
kolom, onderscheidenlijk vierde kolom, dikgedrukt is weergegeven
uitsluitend ten behoeve van de toepassing van artikel 18 van het
heeft dan betrekking op essentiéle eisen

rmdocument of een onderdeel van een normdocument in de derde
, geschiedt de aanwijzing van dat normdocument of onderdeel daa
besluit (de wijze van uitvoering van een werkzaamheid). De aan

rvan
wijzing

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

Categorie Werkzaamheden Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen
1 Aanleg van BRL SIKB 7700 — Aanleg of
bodembeschermende herstel van een vloeistofdichte

voorzieningen als
bedoeld in artikel 4.509
van het Besluit
activiteiten
leefomgeving.

voorziening, versie 2.0,

vastgesteld op 15 februari 2018.

Protocol 7701 — Aanleg of herstel
van een vloeistofdichte voorziening
met prefab betonnen elementen,
versie 2.0, vastgesteld op 15
februari 2018.

Protocol 7702 — Aanleg of herstel
van een vloeistofdichte voorziening
van beton, versie 2.0, vastgesteld
op 15 februari 2018.

Protocol 7703 — Aanleg of herstel
van een vloeistofdichte voorziening
met bitumineus materiaal, versie
2.0, vastgesteld op 15 februari
2018.

Protocol 7704 — Aanleg of herstel
van een vloeistofdichte

certificaat

N

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk

accreditatie als onderscheidenlijk art. 17, lid 2
grondslag voor een erkenning (onafhankelijkheids
erkenning bodemkwaliteit vereisten)
bodemkwaliteit met
persoonsregistratie
kunstharsgebonden beschermlaag,
versie 2.0, vastgesteld op 15
februari 2018.
Protocol 7711 — Aanleg of herstel
van een vloeistofdichte
voegafdichting, versie 2.0,
vastgesteld op 15 februari 2018.
2 BRL 1004-01 Kalkzandsteen, accreditatie rkenning
versie van 25 mei 2016.
van
producten op grond van artikel
een nationale BRL 171id 2

BRL 1328-03 Pleistersystemen,
versie van 30 juni 2016.

accreditatie

rkenning

BRL 2307-2 AEC-bodemas voor
ongebonden toepassing in grond
en wegenbouwkundige werken,
versie van 3 juli 2017.

accreditatie

rkenning

BRL 2506-2 Recyclinggranulaten,
versie van 15 juli 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 5068 Cellenbeton voor
toepassing in buitenwanden
(type B-wanden) in bouwwerken,
versie van 5 juli 1999, met

accreditatie

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

wijzigingsblad van 9 juni 2016.

BRL 5070 Vooraf vervaardigde
betonproducten, versie van 16
april 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 5071 Vooraf vervaardigde
vezelcement producten, versie
van 16 april 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 5076 Vooraf vervaardigde
polymeerbeton producten, versie
van 16 april 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 5077 vooraf vervaardigde
geopolymeerbeton producten/
geopolymeerbeton voor ter
plaatse gestorte producten,
versie van 15 april 2017.

accreditatie

rkenning

BRL 5078 Groutmengsels voor
het afdichten van boorgaten,
versie van 26 juni 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 52230 Keramische
producten, versie van 22 april
2015.

accreditatie

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

BRL 9301 Mijnsteen voor GWW-
werken, versie van 25 februari
2016.

accreditatie

rkenning

BRL 9302-2 E-bodemas in
ongebonden toepassing, versie
van 8 mei 2015 met
wijzigingsblad van 27 mei 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9313 Zand uit dynamische
wingebieden, versie van 26 juni
2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9315 De milieuhygiénische
kwaliteit van geéxpandeerde
kleikorrels voor ongebonden
toepassing in werken, versie van
9 april 2008, met wijzigingsblad
van 3 juli 2017.

accreditatie

rkenning

BRL 9317 Poreus gesteente van
vulkanische oorsprong, versie
van 13 mei 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 9319 De milieuhygiénische
kwaliteit van
drinkwaterreststoffen voor
toepassing in grondwerken,
versie van 31 augustus 2009.

accreditatie

€

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

BRL 9320 Bitumineus gebonden
mengsels, versie van 24 april
2009, met wijzigingsblad van 19
juni 2017.

accreditatie

rkenning

BRL 9321 Milieuhygiénische
kwaliteit van industriezand en
(gebroken) industriegrind, versie
van 4 november 2014, met
wijzigingsblad van 27 mei 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9322 Mengsels van
cementgebonden minerale
reststoffen, versie van 1 maart
2016 met wijzigingsblad van 2
september 2016.

accreditatie

rkenning

BRL 9324 Groevesteen in
ongebonden toepassing, versie
van 13 mei 2015, met
wijzigingsblad van 27 mei 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9326 Schelpen, versie van
15 september 2011, met
wijzigingsblad van 13 mei 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 9327 Milieuhygiénische
kwaliteit van bitumineuze
afdichtingsmaterialen voor

toe passin g in waterkerende en

accreditatie

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

waterafdichtingssystemen, versie
van 30 maart 2017.

BRL 9331 Geblazen
glasgranulaat, versie van 26 juni
2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9335 Grond, versie van 22
juni 2017 met wijzigingsblad van
28 maart 2019, en de
bijpehorende SIKB- protocollen
9335-1, 9335-2 en 9335-4,
versie van 22 juni 2017, met
wijzigingsblad van 28 maart
2019.

De essentiéle eisen ILT-
toezicht uit BRL 9335, SIKB
Protocol 9335-1, SIKB
Protocol 9335-2
onderscheidenlijk SIKB
Protocol 9335-4, zoals

het document Essentiéle
eisen ILT-toezicht; Essentiéle
eisen voor publiek toezicht
op de erkenningsregeling
bodembeheer door Inspectie
Leefomgeving en Transport,
versie van 28 maart 2019.

accreditatie

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

BRL 9336 Milieuhygiénische
kwaliteit van E-Vliegas in
ongebonden toepassing, versie
van 4 november 2014, met
wijzigingsblad van 27 mei 2019.

accreditatie

rkenning

BRL 9337 De milieuhygiénische
kwaliteit van polymeergebonden
steenslag voor toepassing in
GWW-werken, versie van 2
november 2009.

accreditatie

rkenning

BRL 9338 Cementgebonden
mortel, versie van 17 juni 2016.

accreditatie

rkenning

BRL 9339 De milieuhygiénische
kwaliteit van duurzaam
waterglasgebonden grond voor
in situ toepassing in
bouwkundige en civieltechnische
werken, versie van 26 mei 2015.

accreditatie

rkenning

BRL 9341 Steenachtige
substraten, versie van 25
februari 2016.

accreditatie

rkenning

BRL 9345 Slakken en
slakmengsels voor toepassing in
GWW-werken, versie van 7

accreditatie

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

oktober 2015.

Analyse van
bouwstoffen, grond of
baggerspecie ter
voldoening aan een
verplichting die geldt bij
of krachtens het Besluit
bodemkwaliteit

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Algemene eisen voor de
bekwaamheid van beproevings-

en kalibratielaboratoria, versie

van 2005 +C1:2007 in

combinatie met toepasselijke
onderdelen van die in
deze kolom en volgende kolom

bij de werkzaambheid in categorie

3 zijn aangewezen.

accreditatie

rkenning

artikel
17 lid 1

AP 04-A, Accreditatieprogramma
voor keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige
afvalstoffen, onderdeel
Algemeen, versie 9, vastgesteld
op 23 juni 2016.

accreditatie

rkenning

AP 04-V, Accreditatieprogramma
voor keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige
afvalstoffen, onderdeel
Monstervoorbehandeling, versie
10, vastgesteld op 23 juni 2016.

accreditatie

rkenning

AP 04-SG,
Accreditatieprogramma voor
keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige

Pakket SG1.
Pakket SG2.
Pakket SG3.
Pakket SG4.

accreditatie

€

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

afvalstoffen, onderdeel
Samenstelling grond, versie 12,
vastgesteld op 23 juni 2016.

Pakket SG5.
Pakket SG6.
Pakket SG8.

AP 04-SB,
Accreditatieprogramma voor
keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige
afvalstoffen, onderdeel
Samenstelling bouwstoffen (niet
zijnde grond en afvalstoffen),
versie 9, vastgesteld op 23 juni
2016.

Pakket SB1.
Pakket SB3.
Pakket SB4.
Pakket SB5.

accreditatie

€

rkenning

AP 04-U, Accreditatieprogramma
voor keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige
afvalstoffen, onderdeel
Uitloogonderzoek, versie 9,
vastgesteld op 23 juni 2016.

Pakket U1.
Pakket U2.
Pakket U3.

accreditatie

€

rkenning

AP 04-E, Accreditatieprogramma
voor keuring van partijen grond,
bouwstoffen en korrelvormige
afvalstoffen, onderdeel Analyse
van eluaten, versie 9,
vastgesteld op 23 juni 2016.

accreditatie

rkenning

Analyse voor
milieuhygiénisch

bodemonderzoek, bij een

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018
Algemene eisen voor de
competentie van test- en

accreditatie

€

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk

accreditatie als onderscheidenlijk art. 17, lid 2
grondslag voor een erkenning (onafhankelijkheids
erkenning bodemkwaliteit vereisten)
bodemkwaliteit met
persoonsregistratie
verkennend onderzoek, kalibratielaboratoria in artikel
een nader onderzoek of combinatie met toepasselijke 17 1id 1

een vergelijkbaar
onderzoek van de
bodem, dan wel bij een
onderzoek in het kader
van een ingreep in de
bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam

Deze werkzaamheid is
niet aangewezen voor
zover zij uitsluitend in de
privésfeer wordt verricht,
niet wordt verricht om
direct of indirect aan een
wettelijke verplichting te
voldoen en bij het
verrichten van de
werkzaamheid ook geen
andere publieke
belangen in het geding
zijn.

onderdelen van AS SIKB 3000
die in deze kolom en volgende
kolom bij de werkzaamheid in
categorie 4 zijn aangewezen.

AS SIKB 3000,
Accreditatieschema
Laboratoriumanalyses voor
grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek, versie 7,
vastgesteld op 23 juni 2016.

Protocol 3001,
Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen voor
milieumonsters, versie 5 van 2
oktober 2014.

Protocollen 3010 t/m 3090,
Laboratoriumanalyses voor grond-,
waterbodem- en
grondwateronderzoek (grond),

accreditatie

€

rkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

versie 8, vastgesteld op 23 juni
2016.

Protocollen 3110 t/m 3190,
Laboratoriumanalyses voor grond-,
waterbodem- en
grondwateronderzoek (grondwater),
versie 7, vastgesteld op 23 juni
2016.

Protocollen 3210 t/m 3290,
Laboratoriumanalyses voor grond-,
waterbodem- en
grondwateronderzoek
(waterbodem), versie 5, vastgesteld
op 23 juni 2016.

Bewerking, zijnde de
procesmatige ex-situ
reiniging en bewerking
van grond die is
ingedeeld in de
kwaliteitsklasse  'matig
of ‘sterk

of
baggerspecie die is
ingedeeld in de
kwaliteitsklasse  'sterk

BRL SIKB 7500,
Beoordelingsrichtlijn Bewerken
van verontreinigde grond en
baggerspecie, versie 5.0,
vastgesteld op 1 februari 2018,
met wijzigingsblad van 28 maart
2019.

De volgende werkgebieden
worden onderscheiden in BRL
SIKB 7500, Protocol 7510:
—Thermische reiniging;

— Extractieve
reiniging/bewerking;

- Eenvoudige procesmatige
zandscheiding van (zandige)
baggerspecie;

— Biologische reiniging/
behandeling (incl. landfarming);
— Koude immobilisatie;

Protocol 7510, Procesmatige ex situ
reiniging/bewerking en immobilisatie
van grond en baggerspecie, versie
5.0, vastgesteld op 1 februari 2018.
Protocol 7511, Ontwateren en rijpen
van baggerspecie, versie 5.0,
vastgesteld op 1 februari 2018.

De essentiéle eisen ILT-toezicht
uit Protocol 7510,
onderscheidenlijk Protocol 7511,
zoals

in het document Essentiéle eisen
ILT-toezicht; Essentiéle eisen
voor publiek toezicht op de
erkenningsregeling

bodembeheer door Inspectie
Leefom gevin g en Trans port,

Certificaat

erkenning




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

—Fysische scheiding (nat of
droog zeven).

De essentiéle eisen ILT-
toezicht uit BRL SIKB 7500,
zoals

het document Essentiéle
eisen ILT-toezicht; Essentiéle
eisen voor publiek toezicht
op de erkenningsregeling
bodembeheer door Inspectie
Leefomgeving en Transport,
versie van 28 maart 2019.

versie van 28 maart 2019.

Certificeren van
personen voor
werkzaamheden die in
de uitoefening van een
bedrijf worden
uitgevoerd

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012,
Conformiteitsbeoordeling-Eisen
voor certificatie-instellingen die
certificaten toekennen aan
producten, processen en
diensten in combinatie met een
of meerdere normdocumenten
die zijn opgenomen in deze
tabel.

accreditatie

rkenning

artikel
171lid 2

Periodieke inspectie van
bodembeschermende
voorzieningen

AS SIKB 6700 - Inspectie
bodembeschermende
voorzieningen, versie 3.0,
vastgesteld op 15 februari 2018.

Protocol 6701 — Visuele inspectie

vloeistofdichtheid, versie 3.0,

vastgesteld op 15 februari 2018..

Protocol 6702 — Geo-elektrische
meting vloeistofdichtheid, versie
3.0, vastgesteld op 15 februari
2018.

accreditatie

€

rkenning

artikel
17 lid 2




Categorie Werkzaamheden Normdocumenten Onderdelen Vereiste van een Vereiste van een Toepasselijkheid
Certificatie- en certificaat, erkenning van art. 17, lid 1,
accreditatierichtlijnen onderscheidenlijk bodemkwaliteit, onderscheidenlijk

accreditatie als onderscheidenlijk art. 17, lid 2
grondslag voor een erkenning (onafhankelijkheids
erkenning bodemkwaliteit vereisten)
bodemkwaliteit met
persoonsregistratie
Protocol 6703 — Hydrologische
meting vloeistofdichtheid, versie
3.0, vastgesteld op 15 februari
2018.
Protocol 6704 — Meten
vloeistofdichtheid met
luchttestsysteem, versie 2.0,
vastgesteld op 19 februari 2015.
Protocol 6711 — Visuele inspectie
vloeistofdichtheid minerale lagen,
versie 2.0, vastgesteld op 15
februari 2018.
8 Milieukundige BRL SIKB 6000, Protocol 6001, Milieukundige certificaat Erkenning met
begeleiding die bestaat Beoordelingsrichtlijn begeleiding van landbodemsanering persoonsregistratie
uit: Milieukundige begeleiding van met conventionele methoden en onderdeel
(water)bodemsaneringen, nazorg, versie 5.0, vastgesteld op 1 verificatie

-Processturing bij het
uitvoeren van de
milieubelastende
activiteit graven in
bodem met een kwaliteit
boven de
interventiewaarde
bodemkwaliteit zoals
bedoeld in artikel 4.1233
van het Besluit
activiteiten leefomgeving

-Processturing en
verificatie bij het
uitvoeren van de
milieubelastende
activiteit saneren van de

ingrepen in de waterbodem en
nazorg, versie 5.0, vastgesteld
op 1 februari 2018, met
wijzigingsblad van 28 maart
2019. De volgende
werkgebieden worden
onderscheiden in BRL SIKB
6000:

— Verificatie;

— Processturing

De essentiéle eisen ILT-
toezicht uit BRL SIKB 6000,
zoals

het document Essentiéle

februari 2018.

Protocol 6002, Milieukundige
begeleiding van landbodemsanering
met in situ methoden en nazorg,
versie 5.0, vastgesteld op 1 februari
2018.

Protocol 6003, Milieukundige
begeleiding van ingrepen in de
waterbodem en uitvoering van
waterbodemsaneringen, versie 5.0,
vastgesteld op 1 februari 2018.

De essentiéle eisen ILT-toezicht
uit Protocol 6001, Protocol
6002, onderscheidenlijk Protocol




Categorie Werkzaamheden Normdocumenten Onderdelen Vereiste van een Vereiste van een Toepasselijkheid
Certificatie- en certificaat, erkenning van art. 17, lid 1,
accreditatierichtlijnen onderscheidenlijk bodemkwaliteit, onderscheidenlijk

accreditatie als onderscheidenlijk art. 17, lid 2
grondslag voor een erkenning (onafhankelijkheids
erkenning bodemkwaliteit vereisten)
bodemkwaliteit met
persoonsregistratie
bodem als bedoeld in eisen ILT-toezicht; Essentiéle 6003, zoals

artikel 4.1244 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving.

-Processturing en
verificatie bij het
uitvoeren van een
grondwatersanering
geregeld bij of krachtens
een omgevingsplan als
bedoeld in artikel 2.4
van de Omgevingswet,
Omgevingsverordening
als bedoeld in artikel 2.6
van de Omgevingswet of
een
omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 5.1
van de Omgevingswet

eisen voor publiek toezicht
op de erkenningsregeling
bodembeheer door Inspectie
Leefomgeving en Transport,
versie van 28 maart 2019.

of

BRL SIKB 7000 — Uitvoering van
(water)bodemsaneringen en
ingrepen in de waterbodem,
versie 6.0, vastgesteld op

1 februari 2018, met
wijzigingsblad van 28 maart
2019.

De volgende werkgebieden
worden onderscheiden in BRL
SIKB 7000:

— Processturing.

in het

document Essentiéle eisen ILT-
toezicht; Essentiéle eisen voor
publiek toezicht op de
erkenningsregeling
bodembeheer door Inspectie
Leefomgeving en Transport,
versie van 28 maart 2019.

Of

Protocol 7002 — Uitvoering van
landbodemsaneringen met in situ
methoden, versie 6.0, vastgesteld
op 1 februari 2018.




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk
accreditatie als
grondslag voor een
erkenning
bodemkwaliteit

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,
onderscheidenlijk
erkenning
bodemkwaliteit
met
persoonsregistratie

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk
art. 17, lid 2
(onafhankelijkheids
vereisten)

- Processturing bij het
uitvoeren van een
ingreep zijnde een
baggerwerk of
onderhoudswerk met een
omvang van tenminste
1000 m3, in de bodem of
oever van een
oppervlaktewaterlichaam
die is ingedeeld in de
bodemkwaliteitsklasse
sterk




Categorie

Werkzaamheden

Normdocumenten
Certificatie- en
accreditatierichtlijnen

Onderdelen

Vereiste van een
certificaat,
onderscheidenlijk

Vereiste van een
erkenning
bodemkwaliteit,

Toepasselijkheid
van art. 17, lid 1,
onderscheidenlijk

bodemkwaliteit

met wijzigingsblad van 28 maart
2019.

of

AS SIKB 1000,
Accreditatieschema
Monsterneming voor
partijkeuringen, versie 1.1,
vastgesteld op 4 maart 2010
met wijzigingsblad van 28 maart
2019.

Protocol 1002, Monsterneming voor
partijkeuringen niet-vormgegeven
bouwstoffen, versie 9.0, vastgesteld
op 1 februari 2018.

Protocol 1003, Monsterneming voor
partijkeuringen vormgegeven
bouwstoffen, versie 9.0, vastgesteld
op 1 februari 2018.

De essentiéle eisen ILT-toezicht
uit Protocol 1001, Protocol
1002, onderscheidenlijk Protocol
1003, zoals

accreditatie als onderscheidenlijk art. 17, lid 2
grondslag voor een erkenning (onafhankelijkheids
erkenning bodemkwaliteit vereisten)
bodemkwaliteit met

persoonsregistratie
9 Monsterneming bij BRL SIKB 1000, Protocol 1001, Monsterneming voor Certificaat of Erkenning met
partijkeuringen ter Beoordelingsrichtlijn partijkeuringen grond en accreditatie persoonsregistratie
voldoening aan een Monsterneming voor baggerspecie, versie 9.0,
verplichting die geldt bij partijkeuringen, versie 9.0, vastgesteld op 1 februari 2018, met artikel
of krachtens het Besluit vastgesteld op 1 februari 2018, wijzigingsblad van 28 maart 2019. 171id 1













































































































































