
Nota van toelichting bij artikel 4.102 
 
Artikel 4.102 

Bij bedrijven die reinigen met oplosmiddelen in conventionele reinigingsmachines, zal 
tijdens de reiniging van kleding en textiel een kleine hoeveelheid PER in het 
bedrijfsafvalwater terechtkomen en op het openbaar riool worden geloosd. Dit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situaties: 

– bij het reinigingsproces wordt water in de trommel toegevoegd, of 

– bij conventionele machines waar leidingwater als koelmedium wordt gebruikt. 

Een dergelijke lozing van PER op het openbaar riool is toegestaan wanneer de 
concentratie van PER in het bedrijfsafvalwater niet hoger is dan 0.1 milligram per liter 
in enig steekmonster. 

Voor natwasserijen bevat het besluit geen specifieke voorschriften. Ook 
waterbesparing komt in dit besluit niet specifiek aan de orde. Natwasserijen gebruiken 
veel water met een relatief hoge temperatuur, waardoor waterhergebruik met 
terugwinning van warmte al snel rendabel is. Daarbij worden vaak bijzondere 
textielproducten, zoals bedrijfskleding, poetsdoeken en beddengoed van 
zorginstellingen, gewassen. Hiertoe worden speciale reinigingsmiddelen toegepast en 
kunnen bepaalde verontreinigingen zoals olie of PAK’s voorkomen. De omvang van 
de lozing kan noodzaken tot een maatwerkvoorschrift in verband met de doelmatige 
werking van de riolering. Bij hergebruik van het waswater kan de spuistroom die dan 
alsnog op het riool geloosd moet worden de nodige aandacht vragen in verband met de 
(geconcentreerde) verontreinigingen of de temperatuur, als die hoger is dan 30 graden 
Celsius. In bepaalde gevallen zal dan een maatwerkvoorschrift op grond van de 
zorgplicht (artikel 2.1) noodzakelijk zijn. 

Bron: Staatblad 2007, 415 


